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Depozitele liasice sunt reprezentate prin facie- 
suri foarte diferite. În sistemul alpin-carpatic, se 
întâlnește sub faciesul calcarelor de Adneth, re- 
prezentat prin calcare roșii sau pestrițe cu amo- 
niți; sub faciesul de Hierlatz, reprezentat prin 
calcare  silicioase, calcare şi marne pătate și 
şisturi negricioase cu brahiopode și crinoide; sub 
taciesul de Gresten, format din arcoze, gresii 
șistoase, șisturi cărbunoase cu cărbuni de pământ 
și calcare cu lamelibranhiate și gasteropode. 
Acest din urmă facies aparține Liasicului inferior, 
şi reprezintă depozite continentale, lagunare și 
litorale. 

La noi în țară, întâlnim faciesul de Gresten, 
cu zăcăminte de cărbuni (huile), în Banat, la 
Anina, Doman și Cozla-Bigăr, și la Codlea-Vulcan, 
în Sud-Estul Transilvaniei. 

1. Liaze [Juasbi; liases; Liase; liases; liâzek]. 
Chim. biol.: Grup de enzime ajutătoare ale des- 
molizei, cari produc ruperea moleculelor fără 
hidroliză si fără oxidație. 

2. Liber, unghiu ~: Sin Unghiu de așezare 
principal al cuţitului (v. Cuţitului, unghiu de așe- 
zare principal al ~). V. și sub Aşchie. 

s. Liberă, înălțime ~ a vehiculului [cgoGonnaa 
BbICOTA mepeBo3ouHoro cpencrBa; hauteur libre 
du vehicule; Fahrzeugfreihâhe; clear height of 
the vehicle; jármű szabad magassâga]. Transp.: 
Distanța, măsurată pe verticală, dintre suprafața 
căii și punctul cel mai de jos al cadrului sau al 
pieselor montate pe cadrul unui vehicul. 

4. Liberiene, fibre ~ [J1yGoB0e BOJOKHO; 
fibres liberiennes; Bastfasern; bast fibres; hâncs- 
rostok]. Bot.: Fibre alcătuite din celule de celu- 
loză, mai mult sau mai pulin incrustate și lipite 
între ele, formând mănunchiuri, din cari fibrele 
se separă prin „topire“ si prin procedee meca- 
nice. Aceste fibre se găsesc în cele mai multe 
plante, în tulpină sau în frunze. Pentru industrie, 
au importanță numai următoarele: fibre din tul- 
pină, ca inul (familia linaceelor), iuta (familia tilia- 
ceelor), kenaful (familia malvaceelor), cânepa, 
ramia și urzica (familia urticaceelor), kendarul 
(familia apocinaceelor); fibre din frunze, ca bana- 
nul (familia muzaceelor), sisalul (familia amarili- 
daceelor), yucca și aloe (familia liliaceelor), rafia, 
piassava (familia palmaceelor). Sin. Fibre de bast. 

s. Libethenit [nuGerenur; libethenite; Li- 
bethenit; libethenite; libethenit]. Mineral.: 


Cus [OH I PO,]. 


Se găsește sub formă de cristale mici rombice 
sau de mase concreționate, de coloare verde 
închisă, în unele cavități de cuarț. 

o. Libian [nuBniicruii nacrt; lybien; Libyan; 
Libyan; libián]. Geol.: Etaj corespunzător Paleo- 
cenului si Eocenului inferior, în Africa de N-E. 
În depozitele de facies marin aparținând Libia- 
nului se întâlnesc numulili, operculine și alveoline. 

7, Libraţie [nuOpaunu; libration; Libration; li- 
bration; librâci6]. Astr.: 1. Variajie periodică a anu- 
mitor mişcări relative ale Lunii faţă de Pământ. Luna 
are trei libraţii principale : o librajie de latitudine, 
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datorită faptului că planul orbitei Lunii e inclinat 
cu 6,5* pe planul ecuatorului Lunii; de aceea 
timp de o jumătate de lună, polul Nord al Lunii 
e inclinat spre Pământ, iar în cealaltă jumătate 
de lună, polul Sud e inclinat spre Pământ; — o li- 
braţie de longitudine, datorită faptului că lungi- 
mea arcului de orbită parcurs zilnic de Lună nu 
este constantă; — o libraţie diurnă: după ce Luna 
răsare, se vede mai mult din emisfera ei nordică, 
iar înainte de a apune, se vede mai mult din emi- 
sfera ei sudică. — 2. Perlurbaţie periodică a miş- 
cării pe orbita unui corp ceresc din sistemul solar. 

s. Licetol. Chim.: CeH14Na : CaHeOe. Tartrat de 
dimetilpiperazină. Este o pulbere albă, cu gust 
acidulat, foarte solubilă în apă, folosită contra 
reumatismelor, fiind un bun disolvant al acidu- 
lui uric. (N. D.). Sin. Dimetol. 

9. Lichefacere. V. Licheţiere. 

10. Lichefiere (npeBpamenne B ;AGHJRKOCTb5 ; 
liqusfaction; Verflussigung; liquefaction; csepfo- 
lyósitás]. Chim. fiz.: 1. Trecerea unei substanţe din 
stare solidă în stare lichidă. Sin. Topire. — 2. Tre- 
cerea unei substanțe din stare gazoasă în stare 
lichidă (fenomenul invers evaporării), fenomen 
care se numeşte și condensare, când se lichefiază 
vapori. Sin. Lichefacere. 

n. Licheruire. V. sub Ungerea pieilor. 

12. Lichid [:uantocTb; liquide; tropfbare Flüs- 
sigkeit; liquid; csepfolyâs]. Fiz.: Corp într'o 
stare de agregare intermediară, în ce privește 
structura și anumite proprietăți fizice, între sta- 
rea cristalină și cea de gaz. Un lichid se deo- 
sebește de o substanță în stare cristalină prin 
faptul că are fluiditate mare, adică se deformează 
vâscos sub acțiunea unor forțe de tăiere rela- 
tiv mici și, când aceste forțe sunt forțele dato- 
rite greutăţii proprii, lichidul curge și își modi- 
fică forma după forma recipientului in care e 
conținut. Deosebirea dintre o substanţă în stare 
cristalină și un lichid nu este netă: se cunosc 
toate stările intermediare între starea cristalină 
rigidă si elastică, și starea de lichid perfect, 
fără viscozitate. 

În apropierea temperaturii sale critice, proprie- 
tățile lichidului nu se deosebesc de cele ale ga- 
zului oblinut prin evaporare, Lichidul este un fluid 
care se deosebește de acest gaz prin posibili- 
tatea de a forma picături, proprietate care este 
o consecință a forțelor de tensiune superficială. 
Valoarea constantei capilare este funcţiune de 
temperatură, și această valoare se anulează la o 
temperatură egală cu temperatura critică a sub- 
stanței, temperatură la care dispare capacitatea 
de a se forma picături. La orice temperatură 
egală sau mai joasă decât cea critică, lichidul 
şi gazul sunt în echilibru sub o presiune a 
cărei valoare depinde de temperatură și care 
se numește tensiunea de vapori a lichidului re- 
spectiv. Faza lichidă este singura stabilă la o 
anumită temperatură, dacă presiunea exterioară 
este mai mare decât tensiunea de vapori pentru 
acea temperatură. Temperatura la care tensiunea 
de vapori este egală cu presiunea exterioară pe 
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care o suportă lichidul se numește temperatura 
de fierbere a lichidului la acea presiune. Tem- 
peratura la care fierbe un lichid sub presiunea 
de 760 mm col. Hg se numeşte temperatura 
(normală) de fierbere a lichidului. 

Temperatura la care lichidul este în echilibru 
cu una dintre fazele cristaline în cari se poate 
prezenta substanța respectivă se numește tem- 
peratura de topire a substanţei, și valoarea ei 
depinde de presiunea care se exercită asupra 
sistemului. Când temperatura lichidului coboară 
până la temperatura de topire, lichidul cristali- 
zează, și în timpul cristalizării se desvoltă căldură. 

Structura moleculară a unui lichid este deter- 
minată de echilibrul dintre acțiunea de orientare 
a moleculelor, datorită forțelor intermoleculare, 
și acțiunea de desorientare, datorită agitaţiei ter- 
mice. La temperaturi apropiate de temperatura 
de topire, acțiunea forțelor intermoleculare men- 
line încă o anumită ordine în interiorul lichidu- 
lui, dar aceasta numai pe o distanță mică, şi 
deci nu conduce la o rețea spațială unică, cum se 
produce într'un cristal, ci este o ordine locală, 
apărând ca o rețea spațială fragmentată, în schim- 
bare continuă, cu dimensiuni egale cu câțiva 
diametri moleculari. Această aranjare a molecu- 
lelor în masa lichidului este pusă în evidenţă 
prin difracțiunea unui fascicul de raze X care 
străbate lichidul, figurile de difracţiune produse 
fiind compuse din inele concentrice, analoage 
cu cele obţinute cu pulberile cristaline, dar mult 
mai puțin nete. Ordinea din masa lichidului 
scade când temperatura crește, iar în vecinăta- 
tea temperaturii critice ea dispare cu totul, și 
proprietățile lichidului devin identice cu cele 
ale gazului obținut prin evaporare. "- 

Forțele interioare dintre particulele" cari com- 
pun un lichid sunt cauza tensiunii superficiale 
care tinde să reducă suprafața liberă a lichidu- 
lui, asifel încât un volum mic de lichid apare 
sub forma unei picături, când este în contact cu 
proprii săi vapori, cu un alt gaz, cu un solid pe 
care îl udă sau cu un lichid cu care nu este 
miscibil. 

1. Lichid de frână [ropmosnaa IHAĄKOCTb; 
liquide de frein; Flüssigkeit für die Bremse; 
liquid for the brake; fékfolyadék]. Auto.: Lichid 
folosit la frânarea hidraulică, pentru a transmite, 
prin conducte de legătură, forța de apăsare din 
cilindrul principal — produsă prin acţionarea pe- 
dalei de frânare — la cilindrii de frână (v. fig. 
sub Frână hidraulică de autovehicul). Efectul de 
frânare se obține prin deplasarea lichidului, ceea 
ce provoacă mișcarea  pistoanelor cilindrilor 
de frână, cari aplică saboţii pe tamburele de 
frână, Lichidul de frână trebue să îndeplinească 
următoarele condițiuni: să aibă punctul de con- 
gelare destul de jos, ca să poată fi folosit la 
temperaturi joase; să nu fie inflamabil; să nu fie 
coroziv pentru materialele cu cari ajunge în con- 
tact (cilindrii şi pistoanele frânei, garnituri, etc.). 
Cele mai folosite lichide de frână sunt: ameste- 
<ul de 1 parte uleiu de ricin cu 2 părţi alcool; 


amestecul de glicerină cu alcool, în diferite pro- 
porții; amestecul de 4 părți glicerină cu 1 parte 
apă; amestecul de 66 părți alcool metilic, 31 părţi 
apă şi 3 părți uleiu mineral, la care se mai adaugă 
şi cca 0,015 g carbonat de sodiu la litru. 

2. Lichid de răcire. V. Lichid de tăiere. 

3. Lichid de tăiere [RHRAKOCT5 AIA pe3aKoB; 
lubrifiant de coupe; Schneidfliissigkeit, Bohröl, 
Gleitöl; boring oil; vágási folyadék]. Tehn.: Lu- 
brifiant folosit si ca lichid de răcire (atât pentru 
unealtă cât si pentru materialul care se prelucrează) 
în lucrările de găurire, frezare, polisare, etc., 
în cari detașarea așchiilor, desvoltând multă 
căldură, ar produce decălirea uneltei, deforma- 
rea piesei, etc. Calitățile generale pe cari trebue 
să le aibă lichidul de tăiere sunt: să nu atace 
metalul, să-l apere de oxidare, să se emulsio- 
neze ușor, să adere și să nu se descompună. 

Ca lichid de tăiere se întrebuințează lubri- 
fianţi diferiți, după natura materialului de pre- 
lucrat, după vitesa de tăiere, etc. — În general, 
se întrebuințează uleiuri (uleiuri vegetale, de ex. 
de rapiță, sau uleiuri minerale) sub formă de 
emulsiuni în apă, cu adaus de săpun lichid 
(de amoniac, sau de potasiu); peniru ușurarea 
emulsionării se adaugă materiale volatile, de ex. 
hexalin, etc. Pentru oțel se întrebuințează uleiul 
simplu sau în emulsiune; pentru aramă, o emul- 
siune de uleiu sau un uleiu mineral subţire; pentru 
aluminiu, petrol cu 2°% tetraclorură de carbon 
(spre a evita aprinderea), sau uleiu cu petrol, 
în părți egale; pentru electron, o soluție de 4% 
fluorură de sodiu în apă sau în uleiu subțire. 
Prelucrările de materiale la cari așchiile sunt 
scurte se pot face fără lubrifiere și răcire (de 
ex. la fontă sau la alamă). La lucrări cu discuri 
abrazive (tocile) cu liant ceramic se întrebuin- 
țează apă cu 2:::5%, carbonat de sodiu, sau, la 
discuri cu liant organic, apă cu 2:::5%, uleiu de 
rapiță. Pentru rodaje se întrebuinţează petrol. La 
maşinile-unelte moderne, stropirea cu lichid lu- 
brifiant se declanșează automat, odată cu punerea 
în funcliune a uneltei. Sin. Lichid de răcire. 

a. Lichid greu [raxexniii pacrBop; liquide 
dense; schwere Lösung; dense fluid, heavy fluid; 
nehéz folyadék]. Mineral.: Substanţă lichidă sau 
topită, folosită pentru determinarea greutăţii spe- 
cifice a unui mineral sau pentru separarea mine- 
ralelor după greutatea lor specifică. Mineralele 
cu o greutate specifică mai mare decât aceea a 
lichidului se cufundă în lichid, iar cele cu o 
greutate specifică mai mică plutesc la suprafaţă. 
Lichidele cu greutate specifică foarte mare, cari 
se folosesc de obiceiu, sunt: soluţia Thoulet, so- 
luție de tetraiodomercurat de potasiu (HgJ,)Ka, 
cu greutatea specifică maximă 3,17, sau iodura 
de metilen, CH.J, cu greutatea specifică maximă 
3,33, sau soluția Clerici, de formiat și malonat de 
taliu (2 HCOOTI + TICOOCH,COOTI), cu greutatea 
specifică maximă 4,20; lichidele cele mai des 
folosite sunt însă bromoformul, CHBr, cu greu- 
tatea specifică maximă 2,89, — și tetrabrometanul, 
CHBr}, cu greutatea specifică maximă 2,97. 


1. Lichid inflamabil pentru aruncătoarele de 
flacări [n1erkoBOCcnNaMeHArOIMaACcA KHJIKOCTb 
AA orHeMăTroB; liquide inflammable pour lance- 
flammes; feuergefăhrliche Flüssigkeit für Flammen- 
werfer; inflammable liquid for flame throwers; 
gyulékony folyadék lángszorók részére]. Tehn. 
mil: Amestec inflamabil compus din diferite li- 
chide. — În războiu s'au folosit amestecuri de tipu- 
rile următoare: gudron, hidrocarburi lichide și 
sulfură de carbon; uleiu de acetonă și gudron 
de lemn; uleiu de acetonă, sulfură de carbon si 
rășini; uleiu greu rezultat dela distilarea huilei, 
amestecat sau nu cu benzine; fracțiuni ușoare și 
grele de petrol sau de uleiu mineral. 


Lichidele pentru aruncătoarele de flacări trebue 
să fie destul de inflamabile pentru a putea fi 
aprinse printr'un dispozitiv pirotehnic, dar să nu 
fie nici prea inflamabile, pentru a se evita acci- 
dentele cari se pot produce la umplerea și la 
manipularea aparatelor; să fie dense și omogene, 
spre a obține o bătaie cât mai mare; să fie vâs- 
coase; să nu depună resturi solide; să fie ușor 
de manipulat şi să nu atace pereții metalici ai 
aparatelor. 

2. Lichid perfect [cosepmennaa ;EHZAKROCTb; 
liquide parfait; vollkommene Flüssigkeit; perfect 
liquid; tökéletes folyadék]. Chim. fiz.: Lichid fic- 
tiv, ale cărui particule se pot mișca fără frecare 
între ele, sau la contactul cu alte corpuri; în lichidul 
perfect în stare staționară nu se pot stabili deci 
tensiuni tangențiale, ci numai tensiuni normale 
de compresiune (cari trebue să fie egale în toate 
direcțiile, pentru a constitui un tensor de ordinul 
al doilea). 

3. Lichid refrigerent [oxnamwyaromaa KHN- 
KOCTb; liquide réfrigéranłt; Kălteflussigkeit; free- 
zing fluid; hűtő folyadék]. Tehn., Mine: Lichid 
cu temperatură joasă de congelare, folosit la ră- 
cirea unui mediu oarecare (de ex. a terenurilor 
fisurate sau desagregate, acvifere). Lichidele re- 
frigerenta folosite la săparea puţurilor prin 
congelare sunt: soluția de clorură de calciu 
(300 o CaCl,), care are punctul de congelare — 50°; 
soluția de clorură de magneziu (20%, MgCl), 
care are punciul de congetare —30°; alcoolul 
etilic, care are punctul de congelare —112%; etc. 

4. Lichior [nunep; liqueur; Lik&r; liqueur; likör]. 
Ind. alim.: Băutură alcoolică obținută din spirt sau 
din rachiu, prin adăugire de zahăr sau de sirop 
de amidon, și de substanțe aromatice, extracte 
sau distilate de plante sau de fructe, uleiuri ete- 
rice, esențe, esteri și eteri de fructe. 

s. Licină [JuuuH; lycine; Lyzin; Iycine; licin]. 
Chim.: Compus identic cu betaina (v.), extras din 
Lycium barbarum. 


s. Licoare [pacTBop; liqueur; Lösung; liquor; 
oldat). Chim.: Substanţă lichidă sau amestec li- 
chid folosit ca reactiv în anumite reacţii chimice. 
Exemple: licoarea Fehling (v. Fehling, soluție ~); 
licoarea lui Schweitzer, etc. — Există tendinţa de 
a înlocui acest termen cu cel de reactiv sau de 
soluție. 
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7. Licoarea lui Burow [BypoBa :KHAKOCTE ; 
liqueur de B.; B. Lösung; B. liquor; B. féle oldat]. 
Farm.: Solujie de acetat de aluminiu folosită in 
medicină. 

8. Licopină [JIHKONHH; lycopène; Lykopin; ly- 
copin; likopin]. Chim.: Hidrocarbură din clasa 
carotinoidelor, care constitue materia colorantă 
din pătlăgelele roșii (Solanum lycopersicum) şi 
din alte fructe. Are compoziția C}Hse, cu 13 le- 
gături duble, și este deci foarte nesaturată. For- 
mează cristale roșii, cu p. t. 168°. Prin hidroge- 
nare catalitică se saturează și devine incoloră. 
Sin. Licopen. 

9. Licopodină [nronomuu; lycopodine; Lyko- 
podin; lycopodine; likopodin]. Chim.: C,,H; N,O,. 
Alcaloid care se extrage din Lycopodium com- 
planatum. Are p. t. 114°. Este solubil în apă, în 
eter și în cloroform. Datorită proprietăţilor sale 
diuretice și antispasmodice, se întrebuințează în 
medicină, în cazuri de iritație a vezicei. 

10. Licopodiu [ukononuiă; lycopode; Bărlapp- 
sporen, Lykopodium; lycopodium powder; liko- 
podium]. Bot., Farm.: Pulbere foarte fină, ușor 
gălbuie, fără miros şi fără gust, constituită din 
sporii plantei Lycopodium clavatum, din familia 
licopodiaceelor. Plutește pe apă, care nu o udă; 
este folosită în farmacie și în pirotehnie. 

ri. Licuație [nurBanuA; liqualion; Liquation; 
liquation; likvâci6]. Petr.: Proces de diferenţiere 
magmatică, rezultat în urma separării lichidelor ne- 
miscibile dintr'o magmă, respectiv în urma separării 
lichidelor reziduale, de cristalele formate anterior. 

12. Licuaţie |1ukBanua, BeiirepoBanne; liqua- 
tion; Seigerung; liquation; likvâci6]. Metl.: Feno- 
men de separare a compușilor chimici cu puncte 
de topire diferite, dintr'o substanță eterogenă 
lichefiată. Este caracterizat printr'o schimbare de 
temperatură lentă; ea poate avea efect folositor 
sau dăunător. Exemple de licuaţii folositoare: se- 
pararea unui metal dintr'un aliaj, sau a unui pro- 
dus intermediar de ganga dintr'un minereu, prin 
simplă topire (compusul mai ușor fuzibil se se- 
pară de primul prin topire selectivă (v. Asudare), 
respectiv gompusul mai greu se depune la fun- 
dul băii, iar cel mai uşor se ridică deasupra, 
formându-se straturi); afinarea (v.) metalelor prin 
topire selectivă; patinsonarea (v.), care consistă 
în mai multe răciri succesive ale unui minereu 
sau ale unui subprodus în stare topită, cu scopul 
de a elimina treptat un element sau un aliaj 
nemiscibil, în stare lichidă la temperatura de 
tratare (se aplică la îmbogățirea plumburilor ar- 
gentifere prin separarea progresivă a plumbului, la 
separarea plumbului din zincul electrolitic, etc.). 

Licuaţia ca defect al lingourilor sau al pieselor 
turnate din aliaje produce o neomogeneitate a 
compoziției aliajului solidificat; datorită răcirii 
neuniforme, dela periferie spre centru, compușii 
mai greu fuzibili se concentrează în zonele cari 
se solidifică mai încet, producând segregația 
majoră (v.); în cazul lingourilor de oțel, se ma- 
nifestă prin creşterea procentului de carbon, 
fosfor, sulf, siliciu, etc., în anumite zone, feno- 
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men care se poate reduce, dar nu se poate 
suprima, prin „calmarea oțelului“ în timpul tur- 
nării. — Licuaţia produce și segregaţia intragra- 
nulară (v.), care consistă într'o diferenţă de con- 
centrație de impurități în interiorul cristalelor 
mixte; scheletul cristalului, care se solidifică pri- 
mul, este mai curat decât periferia, care se so- 
lidifică mai încet, si conţine mai multe impurități; 
segregația  intragranulară ușurează  amorsarea 
crăpăturilor; ea se poate reduce prin prelucrare 
mecanică (laminare, forjare, extruziune), sau prin 
recoacere la temperaturi cât mai apropiate de 
temperatura de ardere a oțelului. 

1. Licurișcă. Agr.: Soiu de varză semitârzie, 
cu căpățâna mare, rotundă, puțin turtită, slab în- 
desată, cu tulpina scurtă și groasă, foarte bună 
pentru murat. E potrivită pentru păstrat ca proas- 
pătă în timpul iernii. 

2. Lidită (nunur; lyddite; Lyddit; lyddite; lid- 
dit]. Gaze: Sin. Melinită (v.). 

3. Lidită [aunur; lydite; Lydit; lydite; lidite]. 
Mineral.: Rocă organogenă silicioasă, de coloare 
închisă, care conține resturi cărbunoase, alcă- 
tuită în mare parte din radiolarii, forme excluziv 
pelagice. Se foloseşte la recunoașterea aurului. 
Metalul cercetat, frecat de rocă, lasă pe aceasta 
o urmă care, tratată cu acid azotic, se disolvă, 
dacă urma metalică nu este de aur. 

4. Liebermann, reacția ~ [pearnua JlnGep- 
Mana; reaction de L.; L. Reaktion; L.'s reaction; 
L. reâkci6). Chim.: 1. Reacţie a mono- și a poli- 
fenolilor din seria meta, când sunt încălziți cu 
acid sulfuric concentrat, adiţionat cu 5% azotit 
de potasiu, prin care se formează substanțe co- 
lorate dela albastru la violet. — 2. Reacţia sub- 
stanțelor proteice uscate, bine degresate cu. al- 
cool şi eter, cari fierte cu acid clorhidric con- 
centrat se colorează în violet, din cauza furfu- 
rolului format din hidraţii de carbon cuprinși în 
substanţele proteice. Reacţia este folosită une- 
ori ca metodă analitică. 

s. Liesegang, inelele lui ~ [konbna Jince- 
rana; anneaux de L.; L. Ringe; L.'s rings; L. gyű- 
rűi]. Chim.: Inele concentrice, depuse prin pre- 
cipitare, când o soluție a unei anumite substanțe 
difuzează într'un gel liofil care conține o altă 
substanță ce poate da un precipitat cu prima 
substanță, de exemplu a unei soluții de azotat 
de argint într'un gel de gelatină cu bicromat de 
potasiu. Formarea inelelor arată că în geluri 
se produce adesea o precipitare ritmică. Prin pre- 
cipitări ritmice se explică formarea agatelor și a 
altor minerale cu structură în strate, ca și for- 
marea unor concrețiuni biologice. 

o. Lievrit [meBpur; li&vrite; Lievrit; lievrite; 
lievrit]. Mineral. V. livait. 

7. Lift. V. Ascensor. 

s. Liftare cu aer [HOJUbeM CWATbIM BO3- 
NYXOM; extraction à l'air; Prebluftfârderung; air 
lift; legnyomăsos merit6s]. Hidrot.: Operaţiunea 
de extragere a apei din puţurile adânci (de 
10.:- 40 m), prin dispozitive cari folosesc injec- 
tarea de aer sub presiune. 


9. Lignani [JIHrHAaHbI; lignanes; Lignanen; lig- 
nanes; lignânek]. Chim.: Substanțe cari se gă- 
sesc în unele materii vegetale, în special în ră- 
şinile de exsudație ale coniferelor, si cari pro- 
vin, probabil, din unirea a doi radicali aromatici 
cu un substituent în catene laterale, cu trei atomi 
de carbon în catena laterală. Dintre lignani fac 
parte acidul guaiaretic, care este un component 
principal al rășinii de guaiac, matairezinolul, care 
se extrage din lemnul de malai (Podocarpus 
spicatus), conidendrina, care se găsește în le- 
şiile sulfitice dela fabricarea celulozei şi în lem- 
nul de brad (Picea abies), ca și în tsugarezi- 
nolul care se extrage din lemnul arborelui ja- 
ponez Tsuga Siebaldii, și care este identic cu 
conidendrina. 

10. Lignină [JHrHHH; lignine; Lignin; lignin; 
lignin]. Ind. cel.: Substanţă care însoțește celu- 
loza în țesuturile plantelor și care formează cu 
aceasta un amestec greu de desfăcut. Este, după 
celuloză, constituentul cel mai important al lem- 
nului, reprezentând până la 30% din greutatea 
acestuia. 

Lignina constitue un produs foarte complex, 
de structură macromoleculară, cu caracter aro- 
matic. Este amorfă, insolubilă în solvenţii obiș- 
nuiți, solubilă în soluție de bisulfit de calciu. Pe 
această din urmă proprietate a ligninei se ba- 
zează procedeul de fabricare a celulozei din 
lemn, prin îndepărtarea ligninei cu ajutorul leșiei 
bisulfitice. š 

i. Lignină, extract de ~. V. sub Tanant. 

12. Lignit [nurnur; lignite; lignitische Braun- 
kohle; lignite; lignit]. Geol.: Cărbune humic fosil, 
de calitate inferioară. Are coloarea cafenie sau 
brună si pulberea brună. Arde cu mult fum. Tra- 
tat cu soluție de hidroxid de potasiu, colorează 
această soluție în brun, din cauza acizilor hu- 
mici pe cari îi conține. Prezintă uneori, foarte 
evidentă, structura lemnului, și, în acest caz, se 
numeşte lignit xiloid; alteori are structură pă- 
mântoasă, 

Are o compoziţie chimică variabilă, putând con- 
ține: carbon 30:::54%; hidrogen până la 6%; 
oxigen +azot 15:::35%,. Conţine şi sulf, între 1 
şi 3%. Cantitatea de cenușă variază între 10 si 
30%, iar puterea calorifică, între 2500 și 4500 
kcal/kg. Greutatea sa specifică este cuprinsă în- 
tre 1,1 şi 1,2. Nu cocsifică. În zăcământ, poate 
conține apă între 30:::40%. 

După reducerea procentului de apă sub pre- 
siune înaltă, în staţiuni de ameliorare, lignitul se 
poate bricheta. 

Uneori lignitul este clasificat în categoria căr- 
bunilor bruni, la limita inferioară a acestora. Prin 
proprietățile lor caracteristice, cărbunii bruni (nu- 
mili şi ligniți superiori) se deosebesc de lignit, 
fiind cărbuni superiori acestuia. 

Lignitul, care este un combustibil de calitate 
inferioară, se întrebuințează mult la uzinele ter- 
moelectrice construite în imediata vecinătate a 
zăcământului în exploatare, pentru a se putea 
arde ultimele deșeuri de cărbune. 


1. Lignofol. V. sub Lemn lamelat, impregnat 
şi comprimat, 

2. Lignoproteinic, complex  [uurHonpo- 
TeHHOBBIH KOMIJEKC; lignoprotsine; Lignopro- 
tein; lignoprotein; lignoprotein]. Chim. biol.: Grup 
de substanțe organice cu care se termină pro- 
cesul biochimic de descompunere a materiei or- 
ganice, și care constitue partea esenţială a hu- 
musului din care planta extrage compuși organici 
necesari desvoltării ei normale. 

s. Lignostone. V. sub Lemn comprimat. 

4. Lignum vitae: Numele vechiu al lemnului 
de guaiac, întrebuințat altădată în medicină. V. 
şi Guaiac. 

s. Ligroină [.urponn; ligroine; Ligroin; li- 
groine, petroleum spirit; ligroin]. Ind. petr.: Ben- 
zină uşoară cu punctul de fierbere cuprins între 
90 și 120%, 

6. Ligulină [ 1HryJIHH; liguline; Ligulin; liguline; 
ligulin]. Chim.: Materie colorantă extrasă din lem- 
nul câinesc (Ligustrum vulgare), folosită în chimie 
ca indicator, fiindcă se înroșește în prezenţa aci- 
zilor şi se înverzește în prezența bazelor. 

z. Ligurian [nurypuiicruii; ligurien; Ligurian; 
Ligurian; liguriân]: Numirea veche a Lattorfianului. 
V. Lattorfian. 

s. Liliac [cHpeHb; lilas; Flieder; lilac; or- 
gonafa, spanyolbodza]. Hort.: Syringa vulgaris L. 
Arbust din familia oleaceelor, originar din Asia 
Mică, foarte răspândit in horticultură, pentru flo- 
rile sale. Are numeroase varietăți. La noi se cul- 
tivă mai mult speciile: Syringa chinensis Willd., 
Syringa persica L. Sin. lorgovan. 

9. Liliac de munte [oJIpxa; aune vert; Grün- 
erle; green alder; havasi boroszlân]. Silv. V. 
Anin de munte. 

10. Lillianit [imnnannr; lillianite; Lillianit; lil- 
lianite; lilliânit]. Mineral.: 3 PbS : Bi,S,. Sulfură na- 
turală de bismut si de plumb. 

1u. Lima. Paleont.: Gen 
de lamelibranhiat din ordi- 
nul anisomiariilor. Prezintă 
specii cari au trăit din Car- 
bonifer până astăzi, având 
cea mai mare desvoltare în 
Mesozoic. Are valve egale, 
bombate şi striate, sau cos- 
tate radiar, cu vârf central 
şi pronunțat. 

12. Liman [JrMan; liman; Lagune; lagoon; la- 
guna]. Topog. V. sub Lagună, Estuar. 

15. Limb (nonToH; navire de desarrimage; 
Schiften-Schiff; shifting vessel; âtrakad6 hajó]. 
Nav.: Navă de transport folosită în operaliunea 
de limbare (v. Limbare 2). 

14. Limb [JHM6; limbe; Gradbogen, Limbus; 
graduated arc, limb, limbus; limbusz]. Fiz.: Mar- 
ginea gradată a cercului divizat al unui instru- 
ment de măsură. — 

Se deosebesc: 

15. Limb orizontal [TOPH30HTAJIbÐHbIÄ JIHM6; 
limbe azimuthal; waagrechter Limbus; horizontal 
limbus; vizszintes limbusz]: Sin. Cerc orizontal (v.). 


Lima (Plagiostoma) 
gigantea. 


483 


16. ~ vertical [BepTHKAJIbHÞIÄ JIHM6; limbe 
vertical; Höhenkreis; vertical limbus; magassági 
limbusz]: Sin. Cerc vertical (v.). 

iz, Limbă [A3bIK; langue, languette; Zunge, 
Feder; tongue, feather; nyelv, rúgó, ék]. Tehn.: 
Obiect sau parte componentă a unui sistem tehnic, 
de formă care seamănă mai mult sau mai pulin cu 
o limbă de animal. Exemple: limbă de arc, limbă 
indicatoare, limba acului de schimbător de 
cale, etc. 

is. Limbă [nanpesannbrii KpIoyok; barbe; 
Widerhaken; barb; horog]. Pisc.: Crestătură sau 
zimţ, la partea îndoită a cârligelor de pescuit. 

19. Limbă. Arh., Ind. Jšr.: Parte ascuțită a ca- 
pătului unei bârne sau a unui dulap, făcută pentru 
a intra în ulucul amnarului sau al ușorului cu 
care se îmbină. Sin. Căţel. 

so. Limba acului. C. f. V. sub Ac de schim- 
bător. 

21. Limba boului [BOJIOBHK; buglosse; Ochsen- 
zunge; bugloss, alkanet; Skârnyelv]. Hort.: An- 
chusa italica Retzius; familia boraginaceelor. Plantă 
care creşte până la 1,50 m înălțime, în formă 
de tufă piramidală, acoperită cu peri aspri. În- 
florește prin Mai... August. Se cultivă pentru flo- 
rile sale albastre, de mărimi variabile și foarte 
numeroase. Se seamănă prin Aprilie, Mai, se re- 
pică, apoi se plantează, toamna, la locul defini- 
tiv. Se poate înmulți si prin divizare. 

2. Limba mării. V. Limbușoară. 

23. Limbare [pasrpyska cynHa Ha paccroa- 
HHH; desarrimage, ripage; Schiften der Ladung; 
cargo shifting; haj6âtrakâs]. Nav.: 1. Operaţiunea 
de descărcare a unei nave pentru a pulea trece 
un banc sau un fund mic, și apoi de reîncărcare, 
la adâncime mare. Prima parte a operațiunii, 
adică descărcarea navei, se numește alimbare 
(v.). — 2. Operaţiunea de cabotaj efectuată de 
o navă cu pânze sau de o navă de transport, 
care ia o încărcătură dintr'un port situat pe o 
apă pe care nu poate naviga o navă de mare, 
și predă încărcătura navei ancorate într'un port 
de mare. 

2. Limbricariță (uurBapnoe cema; semen 
contra, semence sainte; Wurmsamen; worm-seed; 
féregmag]. Farm.: Capitulele florale, încă nedes- 
chise, ale mai multor specii de Artemisia (A. 
cina Berg., A. maritima L., A. contra Vahl., etc.) 
din familia compozeelor. Sunt verzi-gălbui şi 
devin cu timpul brune. Au miros particular şi 
gust amar. Conţin un uleiu aromat, o rezină, 
un principiu activ, santonina (v.), o substanță 
amară, artemizina, și substanțe minerale. Limbri- 
carița este folosită în industria chimică, pentru 
extragerea santoninei și a uleiului aromat, si în 
medicină, sub formă de pulbere, de infuzie, sau 
de extract, ca vermifug. Sin. Semen contra de Alep. 

25. Limburgit (numGyprur; limburgite; Lim- 
burgit; limburgite; limburgit]. Petr.: Rocă erup- 
tivă efuzivă, constituită din fenocristale de olivin 
şi augit, împlântate într'o masă hipocristalină, 
cu cristale de olivin, de augit și magnetit, și de 
ilmenit. 

31 
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1. Limbuşoară [A3bINHHK; teraspic, teraspic | 
d'été;Bauernsenf, Schleifenblume; common candy- 
tuft; paraszti mustár]. Hort.: Iberis umbellata L. 
Plantă mică, erbacee, din 


familia coniferelor, cultivată O 
prin grădini ca plantă de- Ú" H 
corativă. Sin. Iberis, Limba c c 
mării, MEN Z SS 

>. Limetfinš [numerun; HC C CH 
limettine; Limettin; limettine; cd & d 
limetiin]. Chim.: Dimetil- m E G Z 
eterul 5,7- dioxi- cumarinei. C O 


Se găsește în uleiul de lă- H 
mâie. Sin. Citropten. | 

s. Limită [mpezmez; limite; Grenzwert; limit; | 
határ, határérték]. 1. Mat.: Valoarea Í către care tind 
valorile x; pe cari le ia o mărime x, care va- 


riază după o anumită lege de variație, când 
|I—x; |< s, fiind un număr pozitiv oricât de 
mic, pentru i>n, n fiind un număr pozitiv oricât 
de mare. Se notează lim x=]. 

Dacă |, şi l, sunt limitele către cari tind varia- 
bilele x și y, şi dacă c este o constantă, limitele 
lui cx, x+y, x—y şi xy sunt, respectiv, ch, 


lt la ll şi hl, iar limita câtului 7 este =, 


l 
dacă 1,70. z 
Dacă f(x) este o funcţiune de x, când lim x=], 


f(x) tinde către o valoare L. Se noteazălim f(x) = L. 
x—1 


În acest caz, pentru orice număr pozitiv e oricât 
de mic, se poate găsi un număr pozitiv v, oricât 
de mic, astfel încât, pentru | I— x | <, | L- f(x) | <=. 

Dacă valorile variabilei x, respectiv cele ale 
funcţiunii f (x) nu tind către niciun număr l, re- 
spectiv L, finit, ci valorile lui l, respectiv L, de- 
pășesc un număr pozitiv N oricât de mare, se 
spune că x, respectiv f(x), tind către infinit si 
se notează lim x= co, lim f(x)=co. Se poale 
ca atunci când x tinde către infinit, f (x) să aibă 
ca limită o valoare C, astfel încât lim f (x)= C. 

xX— % 
Se poate, deasemenea, ca șirul x, +": Xy "tr Xj t 


al valorilor pe cari le ia mărimea x să nu aibă 
nicio limită când i crește. De asemenea, se poate 
ca f(x) să nu tindă către nicio limită, când x 
tinde către o limită. Astfel, când x tinde către 


1 
zero, sin = nu tinde către nicio limită, ci oscilează 


între — 1 și +1. 

4. Limită [npenernoe snauenue; limite; 
Grenzwert; limit; határérték]. 2. Gen.: Limita su- 
perioară sau limita inferioară a valorilor unei 
mărimi geometrice, fizice sau chimice, pentru cari 
sunt satisfăcute anumite condițiuni (la cari se re- 
feră limita). 

5. Limita alpină a pădurii [an»nniicrni npe- 
men neca; limite alpine de la forêt; alpine Wald- 
grenze; alpine limit of forest; az erdő havasi 
sz6ls6sege]. Silv.: Linia care unește punctele de 


altitudine maximă până la care pădurea se poate 
desvolta în munți. 


s. Limită de adeziune [npezen cnennenua; 
limite d'adherence; Adhăsionsgrenze; adhesive li- 
mit; tapadási határ]. Mec., C. f.: Valoare a fre- 
cării de adeziune, la care încetează repausul re- 
lativ a două corpuri în contact si apare alunecarea 
lor, unul pe altul, și deci frecarea de alunecare. 

De exemplu, în cazul mişcării de rostogolire 
a unei roți pe cale, când se ajunge la limita de 
adeziune începe alunecarea relativă, adică pati- 
narea roții. Adeziunea ajunge la limita ei critică 
(roata începând să alunece pe cale cu intermitenţă), 
când forța de tracţiune la periferia roții depășește 
valoarea frecării de repaus, sau când apăsarea de 
frânare pe roată depășește valoarea ei corespun- 
zătoare acestei frecări. Limita de adeziune depinde 


|'de coeficientul de adeziune (variabil în funcţiune 


de condiţiunile atmosferice, de starea de curățenie 
a căii şi de vitesă), care trebue să fie cât mai mare 
pentru a obține o tracţiune în condițiuni optime. 
Variația limitei de adeziune în funcțiune de vitesă 
este apreciabilă la vitese foarte mari, practic la 
vitese de mers mai mari decât 100.::130 km/h. 
Condiţiunile cele mai defavorabile pentru atingerea 
unei limite de adeziune maxime se constată la 
locomotivele cu antrenare individuală a osiilor 
(locomotive electrice, Diesel electrice, etc.), întru 
cât coeficientul de adeziune poate fi diferit pentru 
fiecare osie (caz frecvent la demarări în staţie). 
La locomotivele cu antrenare colectivă a osiilor, 
acestea fiind cuplate prin biele, au între ele o 
deplasare relativă cu totul neînsemnată, admisă 
de jocuri, si deci osiile cari au o situație mai 
favorabilă din punctul de vedere al coeficientului 
de adeziune pot concura la antrenarea osiilor în 
situație defavorabilă. V. și sub Patinare. Sin. Li- 
mită de aderenţă. 

7. Limită de comutație [Mpe 1e KOMMY TANHH; 
limite de commutation; Stromwendungsgrenze, 
Kommutierungsgrenze; commutation limit; komu- 
táció-határ]. Elt.: Maximele de putere respectiv 
de turație la cari tensiunea eleciromotoare me- 
die, indusă in spirele scurt-circuitate la comu- 
lalie între muchiile periilor, nu depăşeşte valoarea 
maximă la care încă nu apar scântei la perii. 

s. Limită de curgere [rpemen Tekyuecru; 
limite d'écoulement; Fliekgrenze, Streckgrenze, 
Quetschgrenze; flow limit; folyáshatár). Rez. mat.: 
1. Valoarea minimă a tensiunii normale la care 
se produce o lungire importantă a unui material 
(alungire, în cazul solicitării la tracțiune, sau scur- 
tare, în cazul solicitării la compresiune), fără ca 
sarcina care îl solicită, și deci tensiunea, să mai 
crească. 

La încercarea mecanică la întindere sau la com- 
presiune, limita de curgere se consideră practic 
atinsă când lungirea epruvetei crește continuu (şi 
deci capul mașinii la care se face încercarea con- 
ținuă să se deplaseze), deși forța care solicită 
epruveta rămâne constantă sau scade brusc (fiindcă 
materialul curge). 

La oțelurile moi, după ce a fost atinsă limita 
de curgere (o. în fig. A), materialul curge plas- 
tic, cu o serie de oscilații, cari se constată prin 


oscilațiile acului înregistrator al mașinii. Materialul 
are o limită superioară de curgere (o), la care 


începe curgerea lui, și o limită inferioară (o), care 


š B 
Š 


ul ' 
£t) 
Curbele tensiune-lungire. 
A) curbă pentru otel moale; B) curbă pentru oțel dur și me- 
tale neferoase; e) lungire specifică (0/g'; op) limita de pro- 
porlionalilate (kg/mm?); ce) limita de elasticitate (kg/mmš); 
oc) limita de curgere, superioară (kg/mm?); os) limita de 
curgere, inferioară (kg/mm?); o a) limita de curgere cores- 
punzătoare lungirii permanente de 0,2/4 (kg/mm?); o,) re- 
zistența la rupere (kg/mm*). 


e considerată ca adevărata caracteristică a ma- 
terialului şi se folosește în calculele de rezistență 
(diferența dintre aceste limite e de cca 5%, la 
oţelul carbon); limita superioară de curgere de- 
pinde de vitesa de aplicare a sarcinii, de forma 
şi de secțiunea epruvetei, etc. — 2. Valoarea ten- 
siunii la care se produce o lungire permanentă 
de 0,2%. (oo, în fig. B) a unui material la care 
nu apare distinct o curgere în sensul de sub 1, 
adică la care nu se produce curgere sub sarcină 
constantă sau însoțită de o scădere bruscă a sar- 
cinii care se aplică. Astfel de materiale sunt oțe- 
lurile dure și metalele neferoase. 

1. Limită de declivitate pentru frânare. V. De- 
clivitate, limită pentru frânare. 

2. Limită de declivitate pentru tracțiunea prin 
adeziune. V. Declivitate limită pentru tracţiunea 
prin aderenţă. 

3. Limită de elasticitate. V. Elasticitate, limi- 
tă de ~. 

4. Limită de epuizare a căldării de abur. 
V. Epuizare, limită de ~ a căldării de abur. 

s. Limită de erori [npemeun norpemnocreii; 
limite des erreurs; Fehlergrenze; error limit; hiba- 
határ). Clc. e.: Valoarea sau mărimea maximă 
care nu trebue depăşită de erorile cari se fac 
când se efectuează măsurări sau determinări. 
Măsurările cari sunt afectate de erori mai mari 
decât erorile-limită nu sunt luate în considerare. 

o. Limită de fluaj [npenea nounyuecru; 
limite de fluage; Kriechgrenze; creeping limit; 
kuszâs-hatâr]. Rez. mał.: Valoarea limită infe- 
rioară a tensiunii normale, mai ales la tempera- 
tură înaltă (de obiceiu mai înaltă decât 400%), 
la care lungirea crește continuu și duce la rupere, 
când acea tensiune normală e constantă și se 
exercită timp îndelungat. Pentru determinarea 
limitei de fluaj se fac încercări la cald (epruveta 
se încălzește uniform, electric sau cu gaz, în 
baie de uleiu sau de sare), la sarcini a căror va- 
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loare e mai mică decât cea corespunzătoare limitei 
de proporționalitate la încercare obișnuită, și 
se trasează curbele alungire-timp (de obiceiu 
cinci încercări, folo- .,. 
sind o nouă epruvetă 
la fiecare încercare); 
în figura alăturată, 
limita de fluaj se gă- 
seşte între sarcinile 
corespunzătoare 
curbelor (3) și (4), 
deoarece — pentru 
această valoare — vi- 
tesa de curgere des- 
crește și tinde către 
zero (adică lungirea 
rămâne constantă) 
după un anumit timp. 
Pentru scurtarea du- 
ratei încercării, se 
consideră ca limită de fluaj tensiunea la care vi- 
tesa de curgere nu depășește o valoare maximă, 
după un anumit timp de aplicare a sarcinii (la 
o temperatură dată). Practic, pentru calculul de 
rezistență, se poate admite ca limită de fluaj 
tensiunea la care vitesa de curgere e mai mică 
decât 10-2%/h, în intervalul cuprins între a 25-a 
si a 35-a oră dela începutul încercării, dar fără 
ca alungirea permanentă să depășească valoarea 
de cca 0,2%, după 45 ore de aplicare a sarcinii. 

7. Limită de frământare. Geot.: Sin. Limita in- 
ferioară de plasticitate, Limita inferioară a lui 
Atterberg. V. sub Atterberg, limitele de plasti- 
citate ale lui =. 

s. Limită de încălzire |npemen narpeBa; li- 
mite d'echauffement; Erwârmungsgrenze; heating 
limit; melegedési határ]. Elt.: 1. Supratemperatura 
maximă față de temperatura mediului ambiant, 
admisibilă în diferitele părți ale unei mașini elec- 
trice sau ale unui aparat electric, când mașina 
sau aparatul funcționează la putere și turație no- 
minală. — 2. Puterea maximă a unei mașini sau 
a unui aparat electric, la care încălzirea, adică 
supratemperatura faţă de mediul ambiant, a di- 
feritelor părți ale mașinii sau aparatului, nu de- 
pšseste valoarea prescrisă (în cazul mașinii, la 
turație nominală). 

9. Limită de obosire. V. sub Obosire. 

1. Limită de proporționalitate |npenen npo- 
HODHHOHAJIPHOCTH; limite de proportionnalité ; 
Proportionalitătsgrenze; proportionality limit; ará- 
nyossâgi határ]. Rez. mat.: Valoarea maximă a 
tensiunii normale până la care poate fi solicitat 
un corp solid, astfel încât lungirile (alungirile, în 
cazul solicitării la întindere, sau scurtările, în cazul 
solicitării la compresiune) să fie practic proporțio- 
nale cu tensiunea. Limita de proporționaliiate se 
găsește în vecinătatea limitei de elasticitate, fiind 
puțin mai mică decât aceasta (v. fig. sub Limită 
de curgere). Conceptul de limită de proporțio- 
nalitate, pentru a fi aplicabil tuturor solicitărilor, 
nu numai solicitărilor prin tensiuni normale, poate 
|fi generalizat cum urmează: Tensiunea mecanică 


Curbele lungire-timp. 
t) timpul, în ore (h); e) lungirea în 
procente; 1, 2, 3, 4, 5) curbele cores- 
punzătoare a cinci sarcini (constan= 
te) diferite, aplicate epruvetelor 
de încercare; !,) momentul ruperii. 
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până la care deviatorul (v.) stare de deformalie 
specifică (v.) e proporțional cu tensorul stare de 
tensiune (v.).— 2. Tensiunea normală maximă la 
care lungirea remanentă a unui material atinge 
o valoare convențională (0,001%, după decizia 
Congresului dela Bruxelles, din 1906). 

1. Limită de recondiţionare [BoccranoBure- 
JbHbIĂ npeneu; limite de reconditionnement; 
Wiederkonditionierungsgrenze; reconditioning 
limit; megmunkálási határ, rekondicionâlăsi határ]: 
Dimensiunile limită (exterioare minime, sau in- 
terioare maxime) până la cari un organ de mașină, 
care a depășit în serviciu limila de uzură pre- 
scrisă (de ex. profilul bandajelor unei roți), poate 
fi prelucrat, ținând seamă de condiţiunile de re- 
zistență, de economie, asamblare, etc. Sin. Limită 
de prelucrare. 

>. Limită de retragere [npeneu ycagKa; li- 
mite de retrait; Schrumpfgrenze; shrinkage limit; 
zsugorodăsi határ]. Geot.: Cantitatea de apă (ex- 
primată în procente de greutate) pe care o mai 
conţine o probă de pământ când volumul său 
ajunge la valoarea minimă, în urma unei uscări 
treptate. Retragerea este cu atât mai mare, cu 
cât pământul este mai bogat în argilă. Sin. Li- 
mită de contracțiune. 

3. Limită de rostogolire [npenen Bpamenua; 
limite de roulement; Rollgrenze; rolling limit; 
gördülési határ]. Mec., C. f.: Valoarea frecării pro- 


vocale de apăsarea de 

frânare asupra unei roli Z A 

în mişcare de rostogo- ] 

lire, când ea devine Di 
egală cu frecarea de 


adeziune dintre roată 

şi calea de rulare, și A 

deci roata încetează de 

a se rostogoli. Practic, Limita de rostogolire. 
limita de rostogolire se F;) frecare între sabot şi roată; 
confundă cu limita de Fa)frecare de adeziune; P) apă- 
adeziune. sare de frânare. 

4. Limită de saturație [npepen HAChIINEHHA; 
limite de saturation; Săttigungswert; saturation 
value; telitesi határ]. Fiz.: Cantitatea maximă de 
gaz care poate fi disolvată de unitatea de can- 
titate de lichid. Variază cu temperatura, cu pre- 
siunea și cu natura gazului și a lichidului. Se exprimă 
în mg/l. 

5. Limită de uzură [npemeu u3Hoca; limite 
d'usure; Abnutzungsgrenze; wear and tear' limit; 
kopâsi határ]: Dimensiunile limită (exterioare mi- 
nime, sau interioare maxime) pe cari se admite 
să le atingă prin uzură, în serviciu, unul sau mai 
multe organe ale unui sistem tehnic (de ex.: prin 
frecarea a două piese în contact cu deplasare 
relativă, prin coroziune, prin eroziune, prin ca- 
vitaţie, prin oxidare, etc.). Aceste limite sunt de- 
terminate de calculul de rezistență sau de pre- 
scripții tehnice. 

6. Limită economică de exploatare la zi [2k0- 
HOMHYueCKHĂ npenel HapyitHeii »kenoaTra- 
HHH; limite économique; wirtschaftliche Grenze; 
economical limit; idószerinti kitermelési határ]. 


Mine: Grosimea maximă h de teren care acopere 
un zăcământ, pentru care costul operațiunilor de 
debleiere şi al exploatării la zi este mai mic sau 
cel mult egal cu costul exploatării subterane. Se 


calculează prin formula: 
pd Va 


be i pd pă: 
unde e este grosimea zăcământului, i, inclinarea 
zăcământului, și d = P;—P,; P, este prețul de 
cost al unui metru cub de produs util provenit 
prin exploatarea subterană; P,, prețul de cost al 


unui metru cub de produs util, în cazul unei ex- 
ploatări la zi; V,, valoarea terenurilor din cari 


se scoate și pe cari se depozitează rambleul; 
p'd, prețul de cost al manoperei de ridicare și 
depozitare a rambleului pe 1 më. 

z. Limită geologică [reonornuecruii npeneul; 
contour géologique; Formationsgrenze; geological 
limit; geológiai határ]. Geol.: Intersecţiunea su- 
prafelei de separație a două strate sau a două 
formații geologice cu suprafața topografică. Prin 
trasarea limitelor geologice pe hărțile topografice, 
și apoi prin colorarea sau însemnarea cu semne 
diferite a formațiilor separate prin aceste limite, 
se obțin hărțile geologice. În adâncime, limita 
dintre două formaţii este marcată printr'o supra- 
față. În foraje, ea este indicată prin adâncimea 
față de nivelul mării şi prin numirea formațiilor 
în contact. Exemplu: limita Dacian/Ponţian (pre- 
scurtat D/P)= — 1800 m. 

s. Limita inferioară a lui Atterberg. Geot.: 
Sin. Limită inferioară de plasticitate, Limită de 
frământare. V. sub Atterberg, limitele de plas- 
ticitate ale lui ~. 

s. Limită inferioară de curgere [HH KHHË 
npenen TeKydecTH; limite inférieure d'écou- 
lement; untere Fliekgrenze; lower flow limit; al- 
só folyăsi határ]. Geot.: Sin. Limita superioară a 
lui Atterberg. V. sub Atterberg, limitele de plas- 
ticitate ale lui ~. 

10. Limită inferioară de plasticitate [Hu;jKHHHŠ 
npegen HTHUacTHuHOCTH; limite inférieure de 
plasticite; untere plastische Grenze, Rollgrenze, 
Ausrollgrenze; lower plasticity limit; alsó plaszti- 
citási határ]. Geot.: Sin. Limita inferioară a lui 
Atterberg, Limită de frământare. V. sub Atter- 
berg, limitele de plasticitate ale lui ~. 

ri. Limită naturală a unei exploatări la zi (na- 
TypaJjbHbIiH npenen Hapyxneii 3kcnÜHoara- 
QHH; limite naturelle; natürliche Grenze; natural 
limit; időszaki kitermelés termâszetes hatăra). 
Mine: Adâncimea maximă până la care poate 
ajunge o exploatare la zi, fără ca pereții ei să se 
prăbușească. Limitele naturale sunt următoarele: 
pentru nisip, 2 ::: 15 m; nisip cu pietriș, 4:::40m; 
argilă, 3-:: 30 m; cărbuni bruni, 10:::50 m; 


| caolin, 4::: 10 m; cărbuni duri (huilă si antracit), 


20 m; cretă, 15 m; gresie și calcare, 10:::20m; 
roce sedimentare și eruptive fără fisuri prea mari, 
60 m; etc. 

12. Limita polară a pădurii [nonapubrii npe- 
nen neca; limite polaire de la forêt; polare 


Waldgrenze; polar limit of forest; sarki erdëhalár]. 
Silv.: Linia care unește punctele de latitudine 
maximă până la cari se poate desvolta pădurea. 

1, Limita superioară a lui Atterberg. Geot.: 
Sin. Limită inferioară de curgere. V. sub Atter- 
berg, limitele de plasticitate ale lui ~. 

2. Limită telegrafică [paccroanne MeAy Te- 
JerpabHBIMH - 3HAKAMH; marge; Spielraum; 
distortion margin; játéktér]. Telg.: Distorsiunea 
telegrafică maximă admisibilă, pentru ca înregis- 
trarea semnalelor să se facă corect. V. Distor- 
siune telegrafică. 

3. Limita unui sir [mpenenbHoe 3HaqdernHe 
pana; limite d'une suite; Grenzwert einer Zahlen- 
folge; limit of a sequence; egy számsor határ- 
értéke]. Mat.: Numărul Z, definit astfel încât, fiind 
dat un șir infinit de numere xy, Xor.ssr Xr... 
pentru fiecare număr s pozitiv, oricât de mic, 
se poate găsi o valoare m a lui i, astfel încât, 
pentru o valoare n a lui i mai mare decât m, 
să fie satisfăcută inegalitatea 

|l—x|<e. 
Această relaţie se scrie sub forma: 
lim x, =l. 
n> oo 

4. Limita zăpezilor eterne [mpemen BeuHBIX 
CHeroB; limite des neiges éternelles; Grenze des 
ewigen Schnees; limit of eternal snow; örök- 
havak határa]. Geog.: Curba care delimitează 
regiunile în cuprinsul cărora temperatura rămâne 
tot timpul anului dedesubtul punctului de îngheț 
al apei. 

s. Limite de aprindere [npenen Bocnname- 
H#eMOCTH; limites d'allumage; Zindarenze; limits 
of inflammability; gyulladási hatârok]. Mș. term.: 
Procentul minim și procentul maxim de combus- 
tibil (gazos, pulverizat sau în suspensie) dintr'un 
amestec de combustibil și aer, înire cari aprin- 
derea amestecului se poate propaga. Pentru ca 
un amestec de combustibil gazos să se poată 
aprinde, trebue ca la temperatura si la presiunea 
la care se găsește, procesele de oxidare să des- 
volte mai multă căldură decât se disipează prin 
conducţie sau prin radiaţie, astfel încât temperatura 
amestecului să se ridice peste temperatura de 
aprindere. Când amestecul are compoziţia li- 
mită inferioară, căldura desvoltată este tocmai 
suficientă pentru a menține această temperatură, 
si flacăra produsă se propagă foarte încet în 
amestec. Când amestecul se îmbogățește în com- 
bustibil, vitesa de propagare a flacării crește și 
poate atinge, uneori, valori cari duc la explozia 
amestacului; procentul minim și procentul maxim 
de combustibil între cari se produce explozia 
constitue limitele de explozie ale amestecului. 
Un amestec combustibil nu se aprinde dacă 
procentul de gaz combustibil depășește limitasupe- 
rioară de aprindere, deci dacă procentul de aer, re- 
spectiv de oxigen, devine prea mic, astfel încât pro- 
porția de fenomene moleculare de oxidaţie este 
prea mică pentru a produce căldura suficientă 
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spre a menţine temperatura deasupra temperaturii 
de aprindere. 

Limitele, exprimate în procente de combus- 
tibil din amestec, în volume, depind de presiune 
şi de temperatură si sunt date în tabloul de 
mai jos pentru câteva amestecuri combustibile: 


Limitele de aprindere ale câtorva amestecuri 
combustibil-aer 


Limita de aprindere 
(0/9 combustibil din ames- 
tec, în volume) 


inferioară | superioară 


Acetilenă (CH) 
Alcool (C2H,OH) 


6 
sa 2 
Benzen (C4He) ... 6,3 
Benzină .. 4,0. 
b 


o. Limite de explozie. 
prindere. 

7. Limitele de consistență ale lui Atterberg. 
Geot.: Sin. Limitele de plasticitate ale lui Atter- 
berg. V. Atterberg, limitele de plasticitate ale 
lui ~. 

s. Limitele de plasticitate ale lui Atterberg. 
Geot.: Sin. Limitele de consistență ale lui Atter- 
berg. V. Atterberg, limitele de plasticitate ale lui ~. 

9. Limitor [roKoorpaHHuHTeJIb; limiteur; Be- 
grenzer; limiter; korlátozó]. Tehn.: Dispozitiv sau a- 
parat care intră automat în funcțiune când o mărime 
mecanică (vitesă, cuplu, etc.), electrică (ten- 
siune, intensitate, etc.), hidraulică (presiune, debit, 
etc.), etc., atinge o valoare limită, care poate fi ma- 
ximă sau minimă. Poate avea acțiune directă, 
(cum este limitorul de cursă constituit din orga- 
ne de oprire, cari împiedecă un sistem tehnic 
în mișcare de a depăși o limită admisă) sau 
acțiune indirectă, prin intermediul unor dispozi- 
tive de declanșare comandate mecanic, electric, 
pneumatic, etc. (cum este limitorul de cursă cu 
capsulă barometrică, folosit la alimentarea motoa- 
relor de avion). 

Exemple: 

i. ~ de curent electric [>nerrpnuecruiă 
TOKOOrpaHHYHTEJb; limiteur de courant élec- 
trique; elektrischer Strombegrenzer; electric 
current limiter; elektromos áramkorlátozó]. Elt.: 
Aparat care deschide un circuit electric când 
intensitatea curentului electric care trece prin el 
depăşeşte o anumită valoare (limitor de maxim) 
sau scade sub o anumită valoare (limitor de 
minim), sau când valoarea intensității iese dintr'un 
anumit interval (limitor de maxim si de minim). 

11, ~ de cursă [orpannunTrenb xoa; limi- 
teur de course, butée, butoir; Anschlag; limit 
stop, stop; löketkorlátozó]. Tehn.: Dispozitiv me- 
canic sau electric care impiedecš un organ mobil 
cu cursă variabilă de a depăşi anumite poziții 
limită. Formele limitoarelor pot varia dela forma 
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unei simple piese de oprire de care se loveste, 
la capătul cursei, sistemul în mișcare, până la 
mecanisme complicate, cari acționează asupra 
mecanismului sau agentului care produce mişca- 
rea, oprind-o sau schimbându-i sensul (cu sau 
fără încetinire prealabilă). Limitarea se poate face 
brusc sau cu amortisare. Limitorul poate fi fix 
sau reglabil; pentru mișcări de translație rectilinie 
sau de rotație; cu funcțiunea de simplă limitare 
a cursei, sau de limitare combinată cu alte funcțiuni 
(de ex. oprirea unei mișcări şi declanșarea alteia). 


Limitoare de cursă pentru poduri rulante. 
A) şi B) limitoare rigide: 1) şină de translație; 2) roata po- 


dului; C) limitor cu amortisare (elastic): 3) bulon-tampon 

de limitare; 4) piuliță peniru reglarea deplasării maxime a 

bu'onului-tampon; 5) resort amortisor; 6) piston de amortisare 

pneumatică; 6a) canale pentru trecerea aerului între camerele 
(6b) şi (6c). 


Exemple de limitoare de cursă: la extremi- 
tățile căilor de rulare ale podurilor rulante se 
așază limitoare de cari se lovește podul, re- 
spectiv căruciorul (pisica), dacă nu a fost coman- 
dată oprirea înainte de sfârșitul cursei (v. fig. A, B 
si C); la unele strunguri semiautomate(de ex. la strun- 
guri-revolver), căruciorul port-unealtă sau capul- 


ei — limitoare reglabile cari limitează cursa si 
provoacă totodată inversarea sensului mișcării 
(v. şi sub Inversor de mers). 

i. Limitor de maxim [MaKCHWAaJIBHbIH TO- 
KEOOrpaHHuHTeJIb; limiteur de maximum; Maxi- 
malbegrenzer; maximum limiter; maximâl-korlâto- 
zó]. V. sub Limitor,. 

2. ~ de maxim și de minim [MAKCHMAJIbHO- 
MHHHMAJIbHbIÄ TOROOrDaHHuHTeJI5; limiteur de 
maximum et minimum; Maximal-und Minimal- 
begrenzer; maximum and minimum limiter; maxi- 
mál és minimăl-korlâtoz6]. V. sub Limitor. 

3. ~ de minim [MHHHManbHbIi TOKOOrpa- 
HHYHTEJIb; limiteur de minimum; Minimalbegren- 
zer; minimum limiter; minimâl-korlătoz]. V. sub 
Limitor. 

4, ~ de presiune [OrpaHHYHTEJb ZJqagyne- 
HHA; limiteur de pression; Druckbegrenzer; pres- 
sure limiter; nyomás-korlátozó]: Dispozitiv mecanic, 
electric, pneumatic, hidraulic, etc., care limitează 
automat presiunea de alimentare, cu un fluid sub 
presiune, a unui sistem tehnic receptor, la va- 
loarea nominală pentru care este reglat. Limi- 
torul de presiune poate fi de maxim, de minim, 
sau de maxim si de minim. 

s. ~ de presiune de admisiune [aBTOMa- 
THYECKHÜ OrpaHHYHTEJiIb AaBJIEHHA BxXoOJla; 
limiteur automatique de pression d'admission; 
automatischer Begrenzer des Admissionsdrucks; 


Limitoare de cursă, reglabile, pentru o presă automată de mulat prin injecție. 
1) pâlnie de alimentare; 2) sertar de dozare; 3) pâlnie de alimentare și de control; 4) partea fixă a malrilei de 
mulat; 4a) partea mobilă a matriței de mulat; 5) cap de injecție; 5a) ajutaj də injecție; 5b) piston de injecție; 
6) limitor de cursă mecanic, pentru pistonul (5b); 6a) placă solidară cu (5b); 6b) resorturi amortisoare; 6c) placă 
de reglare a cursei lui (5b), cu periferia filetată; 6d) cutia limitorului, filetată în interior; 7) arbore cu came; 8) lim'- 
tor de cursă electric, pentru (42); 8a) contacte electrice; 8b) plăci de contact, prin acțiunea cărora se limitează și 
se schimbă sensul rotației lui (7), respectiv sensul translației lui (4a). 


revolver lovește în tije metalice reglabile, decu- 
plând astfel avansul și aducând, uneori, o altă 
unealtă în poziție de lucru; unele mașini automate 
(v. fig.) au limitoarerotative cu nas si relee electrice, 
şi limitoare amortisoate cu resorturi (cari pot fi 
înlocuite și prin piese sau medii elastice: cauciuc, 
glicerină, etc.); la anumite mașini de rindelat cu 
masă mobilă, masa lovește —la extremităţile cursei 


automatic limiter of admission pressure; beâm- 
lési nyomâs-korlâtoz6]. Nav. a.: Dispozitiv pentru 
limitarea automată a presiunii aerului de admisiu- 
ne, folosit la motoarele de avion supraalimentate 
cu un turbocompresor. Dispozitivul conţine o 
capsulă barometrică (aneroidă) care acționează — 
printr'un sistem de bare articulate — asupra clapetei 
carburatorului (v. fig.). Funcționarea acestui dispo- 


zitiv e condiționată de presiunea aerului la dife- 
rite altitudini; astfel, când avionul câștigă altitu- 


Limitor automat de presiune de admisiune. 
a) poziţia cu capsula dilatată; b) poziția cu capsula contrac- 
tată; 1) piston de distribuţie; 2) drumul uleiului; 3) capsulă 
aneroidă; 4) carburator; 5) clapetă (future); 6) piston, 
7) bare articulate. 


dine (deci când presiunea atmosferică la care 
ajunge, scade) limitorul acţionează (prin dilatarea 
capsulei aneroide) în sensul de deschidere a 
clapelei carburatorului (v. fig. a), .iar când avio- 
nul pierde din altitudine (deci când presiunea almo- 
sferică la care ajunge, crește) limitorul acționează 
(prin contractarea capsulei) în sensul de închidere 
a clapetei (v. fig. b). În acest fel, la oricare 
altitudine mai mică decât altitudinea de resta- 
bilire (altitudinea maximă la care compresorul 
restabilește, în palier, presiunea de alimentare la 
sol), presiunea aerului de admisiune se menține la 
valoarea nominală. 

1. Limitor de sarcină [orpanuunrenb Harpy- 
3KH; limiteur d'effort; Lastbegrenzer; load limi- 
ter; terhelési korlátozó]. Mş. rid.: Aparat de sigu- 
ranță care împiedecă funcţionarea unui aparat de 
ridicat, prin scoaterea automată din serviciu a 
motorului de acţionare sau prin frânare automată, 
când sarcina întrece o anumită valoare. 

2, ~ de vitesă [orpannunTenb CRODOCTH; 
limiteur de vitesse; Geschwindigkeitsbegrenzer; 
speed limiter; sebességi korlátozó]. Tehn.: Dispo- 
zitiv mecanic, electric, hidraulic, pneumatic, care 
împiedecă un sistem tehnic de a depăși o anu- 
mită vitesă. De exemplu: manivela de siguranță 
folosită la aparatele de ridicat. 


fim) A 
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3. Limnaea. Paleont.: Gen de gasteropode din 
ordinul pulmonatelor. Cuprinde specii 
întâlnite din Carbonifer până astăzi. 
Are cochilie fuziformă, subţire și trans- 
lucidă. 

4. Limnigraf [1umnurpa; limni- 
graphe; Schreibpegel, Limnigraph, 
Limnograph; limnograph; limnigrăf]. 
Hidr.: Limnimetru care înregistrează  Limnaea 
grafic, pe o hârte mișcată de un me. Pachygaster, 
canism de orologerie, variația nivelului unui curs 
de apă sau al unui lac. 
Uneori, gradaţiile diagra- 
mei sunt astfel trasate, 
încât se pot citi direct 
debitele corespunzătoare 
diferitelor niveluri. 

5. Limnimetrică, cheie 
~ ÎnumHuMeTrpuuec- 
KH ou; clé limni- 
métrique; limnimetrischer 
Schlüssel; limnimetrical 
key; limnimetrikai kulcs]. 
Hidr.: Curbă care dă de- 
bitul (uneori si secțiunea 
sau vitesa medie de scur- Limnigraf. 
gere) pentru un curs de a) plutitor; b) scripete cu în- 
apă, în funcțiune de înăl- fășurare dublă; c) contragreu- 
țimea nivelului apei, citită tate; d)ac înregistrator; e) tam- 
la  limnimetrul așezat bur pori-diagramă. 
intr'o secțiune dată a 
cursului de apă. Se reprezintă sub formă de 
diagramă sau de tablou, și depinde de forma 
secțiunii albiei și de repartizarea viteselor în sec- 
țiune. Pentru a trasa cheia limnimetrică, se îm- 
parte seciiunea considerată Š, într'o serie de 
dreptunghiuri AS, și se măsoară vitesa v în cen- 
trul fiecărui dreptunghiu, cu ajutorul unor morişti, 
tuburi Pitot, Venturi, etc. Debitul, pentru înălțimea 
limnimetrică H,, este: 

Q= y: o AS; 
vitesa medie este: 
VIm Oi S1. 
Unei alte inšllimi H, ii ccrespunde o altš sec- 


țiune Sp, o altă repartiție a viteselor, si deci un 
alt debit Q}, și o altă vitesă Va 


Cheie limnimetrică. 


A) cheie limnimetrică: H) nivelul apei (în metri); Q) debitul (în meiri pe secundă); S) secțiunea (în metri pătraţi); 
r.r. curba secliunilor (linie mixtă), ———) curba debitelor (linie plină); B) principiul ridicării cheii limnimetrice. 
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1. Limnimetrie [IHMHHMeTDpH8; limnimetrie; 
Limnimetrie; limnometry; limnimstria]. Hidr.: Stu- 
diul variației înălțimii nivelului apelor lacurilor. 

>. Limnimetru [1HuMHUMETp; limnimâtre; Limni- 
meter, Pegel; limnometer; limnimster, vizmerce]. 
Hidr.: Instrument cu ajutorul căruia se măsoară 
nivelul suprafeței libere a unui curs de apă sau 
a unui lac. Se prezintă sub forma unei scări gra- 
date (miră) sau sub formă de flotor. Sin. Hidro- 
metru, Limnometru. V. si sub Indicator de nivel. 

3. Limnocardium. Paleont.: Gen de lameli- 
branhiate etero- 
donte, din familia 
cardiidelor. Cu- 
prinde specii foar- 
te răspândite în 
apele salmastre, 
din Miocen până 
astăzi. Au cochilie oval-alungită, cu coaste ra- 
diare numeroase. 

4. Limnologie [rumnonorua; limnologie; Lim- 
nologie, Seenkunde; limnology; limnologia]: 
Ştiinţa care se ocupă cu studiul apelor interioare, 
în special ale lacurilor, privite din punctul de ve- 
dere geografic și biologic, și din punctul de ve- 
dere al cadrului de vieaţă pe care-l reprezintă o 
apă împreună cu asociația biologică dintre dife- 
ritele specii de organisme cari o populează. 

5. Limnometru. V. Limnimetru. 

s. Limonen [JIHMOHeH; limonăne; Limonen; 
auras limonen]. Chim.: Hidrocarbură din cla- 
sa terpenilor mo- 4 
nociclici. E unul s" CH3, geh: 
dintre terpenii cei CH; — C CH: C 
mai răspândiți; se N 7 
găsește în uleiul CH; + CHa CH, 
de coji de porto- timona 
cale și de lămâi, în uleiurile de bergamot, de 
chimen, etc. Are miros intens de lămâie. 

7. Limonit [IHMOHHT; limonite; Brauneisen- 
erz; limonite; limonit]. Mineral.: Oxid natural hi- 
dratat de fier, cristalizat (2 Fe,O, 3 H,O) sau amorf 
(Fe,O, :nH,O), care conține până la 60%, Fe, cum si 
argilă și uneori puțin fosfor. E casant, are luciu slab, 
sticlos, mătăsos, gras sau mat, coloare cafenie, nea- 
gră sau pestriță, urmă cafenie sau cafenie-gălbuie, 
duritatea 1,5:::5,5, gr. sp. 3,4:::3,9. Se prezintă 
sub formă de varietăţi criptocristaline sau amorf (gel 
de hidroxid de fier), în mase reniforme, compacte, 
stalactitice, oolitic sau pământos. Se cunosc urmă- 
toarele feluri de limonit: hidrohematit, limonit 
brun (cafeniu), ocru galben, oolite de fier. 
Se găsește, ca mineral tipic, în pălăria ză- 
cămintelor de fier; sedimentar, ca depozit de 
plaje; ca reziduuri de disolvare a calcarelor și a 
dolomitelor (terra rossa); ca ciment, în gresii și 
în conglomerate. 

s. Limuzină. V. sub Autoturism si sub Tipuri 
de caroserii. 

9. Lin [uan; cuve; Bottich; vat; kád]. Ind. alim.: 
Vas folosit în industria fermentativă pentru exe- 
cutarea procesului de fermentare a materiei prime, 
dela pregătirea drojdiei până la fermentația finală. 


Limnocardium. conjungens. 


— 0 


Linurile se deosebesc după faza de fermen- 
tare care se execută în ele, și poartă numele ei. 
De exemplu, în industria spirtului și a drojdiei 
comprimate se folosesc: linuri de drojdie, linuri 
de prefermentare și de fermentare, iar în indus- 
tria berii, linuri de fermentare primară si linuri 
de fermentare secundară, cari se numesc de obi- 
ceiu zăcători (v. Zăcătoare). 

În industria spirtului, linurile sunt construite din 
ciment, uneori din lemn sau din tablă de fier. 
Ultimele sunt cele mai practice. În adevăr, ele 


Lin de fermentare pentru procedeul „Amy!o* sau „Ferlinden*. 
1) spălător de acid carbonic; 2) ax rotativ; 3) şicane; 
4) conductă de evacuare, 


se pot desinfecta ușor, prin aburire, și permit să 
se mențină temperatura optimă de fermentare, 
prin răcire exterioară cu apă. — Pentru unele 
dintre procedeele de fermentare speciale, cum 
sunt de exemplu procedeele de fermentare pură, 
se folosesc numai linuri construite din tablă de 
fier. Ele trebue să fie acoperite și echipate cu 
instalaţii interioare de amestecare, acționate me- 
canic, și cu răcire exterioară. 

Raportul dintre înălțimea și diametrul linurilor 
trebue să fie de aproximativ 1,5: 1. Dacă linurile 
sunt prea înalte în raport cu diametrul lor, fer- 
mentalia se produce mai lent, deoarece, din cauza 
presiunii hidrostatice mai mari, desvoltarea aci- 
dului carbonic se face mai anevoios, ceea ce 
împiedecă descompunerea mai departe a hidro- 
carbonaților. 

În industria berii, linurile de fermentare pri- 
mară se construesc din lemn sau din beton. În 


ultimul caz, linurile trebue să fie sclivisite (spoite) 
în interior cu o masă bituminoasă care prote- 
jează pereţii de acţiunea corozivă a plămezii 
acide. Coroziunile formate sunt, în același timp, 
şi focare de infecții. Linurile de fermentație se- 
cundară (zăcătorile) trebue să fie acoperite, pen- 
tru a permite saturarea berii cu bioxid de carbon. 
Ele sunt construite fie din lemn, în formă de 
butoiu, fie din fier, și sunt, în acest caz, emai- 
late în interior, pentru a evita coroziunile și 
infecțiile. În locul linurilor de tablă de fier emai- 
late, s'a doveditcă sunt foarte bune linurile con- 
struite din tablă de aluminiu, care are o rezis- 
tenţă antiacidă foarte mare. Pentru fermentația 
secundară se pot folosi și basine de ciment aco- 
perite, căptușite în interior cu plăci de sticlă. 

1. Linalol [1unao0ou; linalol; Linalool; linalool; 
linalol]. Ind. chim. sp.: 


e as 
CH,—C=CH—CH,—CH,—C—CH=CH, 
OH 


Alcool terpenic olefinic (dimetil-3-7 octadien 1-6 
ol-3), componentul principal (26:::60%,) al unor 
uleiuri aromatice. Se găsește fie în stare liberă, 
fie esterificat cu acizii acetic, butiric, valerianic 
şi caproic, — în special în uleiurile extrase din flo- 
rile de bergamot, lavandă și portocal. Se obține 
şi pe cale sintetică. — Industrial, se extrage prin 
distilări fracţionate, fiind cuprins în porțiunea care 
trece între 190 si 198°, saponificând mai înainte 
uleiul. Se purifică cu ajutorul eterului de petrol 
și al hidroxidului de sodiu, redistilând în vid, 
şi apoi prin antrenare cu vapori de apă sub 
presiune. Este un lichid cu miros particular, cu 
d. 0,870:::0,875,p. f. cca 198° şi np la20%= 1,463. 


Din unele plante se obține dextrogir, cu [a] D+19* 
18', iar din altele, levogir, cu [a] D—20*7'. Este o 
materie primă foarte mult folosită în industria par- 
fumurilor. Sin. Licareol, Lavandol, Alcool linalitic. 

2. Linarit (runapur; linarite; Linarit; linarite; 
linarit]. Mineral.: Pb Cu [(OH), | SO,]. Sulfat bazic 
de cupru si de plumb, de coloare albastră. Se gă- 
sește sub formă de cristale monoclinorombice. 

„Are d. 5,2:::5,5, duritatea 2,5:::3 şi strălucire 
sticloasă. Este transparent și prezintă spărtură 
concoidală. 

3. Lincrusta [JIHHKpyCT; lincrusta; Linkrusta; 
lincrusta; linkruszta]. Ind. Chim. sp.: Produsul ob- 
ținut prin aplicarea pe hârtie groasă a unei mase 
preparate din ciment de linoleum, praf de cretă, 
răzătură de lemn şi un colorant. Are în relief 
modele cari pot imita foarte bine lemnul si 
pielea. Se foloseşte în special ca tapet. 

4. Linde, mașină ~ [Mamuna Jingne; ma- 
chine à liquéfier L.; L. Luftverflüssigungsmaschine; 
L. liquefying machine; L.-csepfolyósitógép]. Fiz. 
V. sub Aer lichid. 

5. Lineal [peiia; règle; Lineal; rule, ruler, 
straight edge; léc, mérőléc, vonalzó]. Mş.: Instru- 
ment folosit în atelier pentru trasare, măsurare, 
verificare, alinieri de maşini sau de piese de 
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maşini, tusare, etċ. De obiceiu, este de olel, cu 
muchii drepte, și cu cel puțin o față plană, cu sau 


Lineale. 
A) folosirea linealului: 1) piesă de trasat; 2) echer; 3) lineal; 
4) clemă cu surub; 5) linii paralele trasate pe piesa (1); 
B) lineal vertical: 6) suport; 7) şurub de fixare; C) lineal-colţar: 
8) mâner. 


fără diviziuni marcate pe el. Linealele pot avea 
secțiune dreptunghiulară, triunghiulară, în dublu T 


Lineale lungi. 

A) laminat; B) turnat; 1) goluri pentru manipulat; 2) goluri 
de usurare; 3) nervuri; 4) fețe paralele prelucrate. 
(când sunt lungi), etc. Cele în dublu T pot fi tur- 
nate din fontă și pot avea nervuri de întărire și goluri 
de ușurare. Linealele pot avea însă și alte forme. 
Verificarea cu linealul a suprafeţelor plane se 
face prin metoda liniei de lumină, cu ajutorul 
calibrelor-cale si al plăcilor de tușat, etc. Sin. Riglă. 

o. Lineal [runorpapnaa sepnunbnaa peiia; 
couteau d'encrier; Duktorlineal, Farbmesser; duc- 
tor- knife, ink-knife; festâlec]. Arte gr.: Riglă de 
oțel, paralelă cu valul ductor si tangentă la el; 
împreună cu acesta formează jghiabul de cer- 
neală al presei de imprimare. 

7. Lineal. Mș. V. Glisieră. 

s. Lineal [HanpaBnaromaa peira; règle de 
guidage; Fiihrungslineal; guiding rule; vezetâlec]. 
Meil.: Dispozitiv de ghidare a materialului pe 
calea cu rulouri, la intrarea în anumite laminoare uni- 
versale sau de blocuri (şi uneori la ieșirea din ele), 
constituit din piese paralelepipedice de oțel forjat 
(spre deosebire de dispozitivele de ghidare folo- 
site la alte laminoare pentru produse ușoare, si 
cari se toarnă din fontă), acţionate mecanic sau 
electric. 

9. Lineal [rapnoBaa peiika; barrette à ai- 
guilles; Lineal; comb strip; kártléc]. Ind. text.: Ele- 
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mental capacului cardelor de bumbac, folosit pentru 
pieptenarea fibrelor scurte de pe tobă (tambur). 

1, Lineal [napanreubnaa peiika; règle paral- 
lële; Lineal; guiding rule; vonalzó]. Tehn.: Dis- 
pozitiv al mașinii de cusut, care servește la exe- 
cutarea unei cusături paralele cu o margine. 

2, ~ de vătuit [peka JIA UIHTbA BaTHoñ 
omenbl; règle parallèle; Wattierlineal; guiding 
rule; vatłtłázó vonalzó]: Piesă de metal, care se 
adaptează la mașina de cusut, pentru executarea 
cusăturilor pentru plapome și haine vătuite. 

3. Lineal dioptru [annnaa; alidade; Diopterli- 
neal; alidade; alhidâds, dioptrâs vonalzó]. Topog.: 
Instrument topografic constituit dintr'un dioptru 
'şi dintr'o riglă (lineal) care leagă cele două ocu- 
lare ale dioptrului. Instrumentul servește la fixa- 
rea direcției vizuale între două puncte, si la tra- 
sarea acestei direcţii pe planșeta topografică pe 
care este așezat linealul dioptrului. La multe plan- 
şete topografice de tip mai nou el este înlocuit 
printr'o alidadă cu cerc. 

4. Linear [nuneiinbrii; linéaire; linear, gerad- 
- linig; linear; lineáris]: 1. Calitatea unei figuri 
de a avea o singură dimensiune, de obiceiu în linie 
dreaptă, — sau a unei transformări de sistem 
fizicochimic, de a fi reprezentată de o curbă în 
multiplicitatea mărimilor de stare ale sistemului. 
— 2. Calitatea unei expresiuni algebrice sau 
analitice de a conţine o mărime la puterea întâi. 
Exemplu: O ecuație lineară în x este o ecuație 
de gradul întâi în x; o ecuație diferențială li- 
neară este o ecuație diferenţială care conține 
derivatele funcțiunii necunoscute la puterea întâi. 

5. Lineară, funcțiune ~ [npamonuneiinaa 
yuks; fonction linéaire; lineare Funktion; 
linear function; lineáris függvény]. Mat.: Funcliune 
de forma 

_az+b 


ie sd ad—bc#0 (z=x+iy). 
6. Liner de pompă [nacocnaa pyGamna; che- 


mise; Büchse; liner; szivattyúhüvely]. Mş. min.: | 


Piesă cilindrică, de secțiune inelară și cu pereți 
subțiri, care constitue suprafața de frecare fixă 
a unui cap de pompă. Linerele de pompă se 
folosesc atât la pompele de adâncime, cât si la 
cele de suprafață pentru fluid de sapă. Linerele 
de pompă de adâncime se fac de obiceiu din 
fontă cu grăunte fin și duritatea Brinell 200- +- 300, 
cu suprafața interioară ajustată cu toleranțe foarte 
strânse (până la ln, când utilajul de confecţio- 
nare disponibil p=rmite). Pentru a putea continua 
operațiunile după rectificare, ele se execută cu 
trepte de dimensiuni nominale destul de depărtate 
unele de altele, pentru ca şi în interiorul fie- 
cărei trepte să se dispună de o gamă largă de 
` împerecheri posibile între un liner nou și un 
piston uzat, respectiv între un liner uzat și un 
piston nou, supradimensionat. La nevoie, ele pot 
fi tratate superficial prin cementare, nitrurare sau 
cromare, pentru mărirea durității. Pentru lucrul în 
condițiuni în cari ar putea fi corodate, ele se 
confecționează din oțel cromat sau din aliaje an- 
ticorozive, din bronzuri speciale, aliaj Monel, etc. 


Linerele de pompe de sapă se fac, în general, 


| numai din fontă sau din oțel; pe lângă celelalte 


funcțiuni menţionate, ele permit și reducerea de- 
bitului, si sporirea presiunii data de pompă, re- 
spectiv invers. 

7 ~ de tubaj [(puubTp, XBOCTOBHK; co- 
lonne perdue; verlorene Verrohrung; lost 
liner; csőburokhüvely]: Coloană de exploatare 
sau de protecțiune alcătuită din burlane, a 
cărei lungime este mai mică decât adâncimea 
sondei, si care e situată la fundul acesteia. Un 
liner trebue tubat, când pereţii găurii de sondă 
trebue susținuți, pe porțiunea săpată, cu o co- 
loană de diametru mai mare, prin care săpatul 
cu mijloace obișnuite se poate continua numai 
cu un diametru de gaură mai mic decât diame- 
trul coloanei deja introduse. Pentru tubarea aces- 
tei ultime porțiuni săpate se folosește un liner 
care poate rămânea ca atare (liner pierdut) sau, 
la nevoie, poate fi completat până la suprafață 
(liner întregit). Linerele pot fi perforate dela 
suprafață, înainte de introducere, în regiunile în 
cari nu este nevoie de o deschidere selectivă a 
stratelor, sau perforate la fund, după tubare, prin 
mijloace mecanice sau balistice, în regiunile în 
cari este de temut o deschidere simultană a in- 
tercalațiilor gazeifere sau acvifere. 

8. . Lingotieră [usnownuua; lingotiere; Block- 
kokille; ingot mould; kokilla, f&mforma]. Meti.: 
Formă metalică în care se toarnă metale sau aliaje 
topite, pentru a obține blocuri (lingouri), de 
forma si dimensiunile condiţionate de natura 
materialului si de scopul în care vor fi folosite 


Lingotiere pentru oțel. 
A) lingotieră directă, deschisă, dreptunghiulară; B) lingotieră 


inversă, deschisă, pătrată; C) lingotieră inversă, închisă, 
octogonală, din bucăţi, cu lingotieră pentru maselotă; D) lin- 
gotieră inversă, închisă, octogonală, dintr'o bucată, cu lingo- 
tiera pentru maselotă; 1) corpul lingotierei; 2) lingotieră 
pentru maselotă; 3) adaus la fund; 4) fund demontabil. 


blocurile. Exemple: Pentru oțel, lingotiera este 
în trunchiu de piramidă şi are secțiunea transversală 
rotundă, pătrată sau dreptunghiulară (pentru lami- 
nare), octogonală (pentru forjare), etc., și colțurile 
rotunjite; poate avea baza mare jos (lingotieră 
directă) sau sus (lingotieră inversă); poate fi 


construită cu fund (lingotieră închisă) sau fără 
fund (lingotieră deschisă); poate fi construită din 
una sau din două bucăţi, și cu sau fără lingo- 
tieră separată pentru maselotă (v. fig.). 

1. Lingou [cJHTOK, uymua; lingot; Barren, 
Block, Gubblock; ingot, lingot; öntött blokk, ingot). 
Metl.: Bloc de metal sau de aliaj obținut prin 
turnare (în lingotieră, în cochilie sau în pământ), 
care se folosește pentru prelucrarea ulterioară 
prin laminare sau prin forjare. Mărimea și forma 
lui diferă după materialul turnat și după scopul 
în care va fi folosit blocul. Exemple: Lingoul de 
aliaje de metal fin (aur, argint) este un paralelepi- 
ped cu dimensiunile 450:::500X 40:::50X 7:::9 mm, 
și este marcat cu un număr de ordine, cu greu- 
tatea exactă, conținutul în metal fin și marca 
laboratorului care a făcut turnarea și analiza. — 
Lingoul de oțel are, de obiceiu, o greutate de 
200+::5000 kg, uneori până la 109000 kg, după 
mărimea piesei care se prelucrează din lingou. 
Secţiunea transversală poate fi circulară (pentru 
laminarea ţevilor), pătrată, dreptunghiulară (pen- 
tru laminarea tablelor), octogonală (pentru for- 
jare), etc., şi cu colţurile rotunjite. Pentru evita- 
rea formării retasurilor în lingou, lingourile mari 
de oțel sunt turnate cu mase- 
lotă (care se detaşează înainte 
de prelucrarea lingourilcr prin 
forjare sau prin laminare) la o 
temperatură potrivită, si folosind 
turnatul pe jos, prin sifon. 

>. Lingula. Paleont.: Gen de 
brahiopode nearticulate, care se 
menține, aproape fără modificări 
morfologice importante, din Si- 
lurianul superior şi până astăzi. 

Are cochilie subțire, alungită, 
netedă, sau cu striuri concentrice Lingula anatina. 
de creștere. 

3. Lingură [nonna, u uka; cuiller, cuillère; 
Löffel; spoon; kanál]. Tehn.: Unealtă care pre- 
zinłă o asemănare mai mică sau mai mare cu 
lingura de bucătărie. Poate fi cilindrică, un reci- 
pient cu coadă, etc. si este folosită în industrii 
pentru transportat sau pentru extras produse li- 
chide, pentru găurit, etc. 

4, Lingură [:xenonka; cuiller; Löffel; bailer; ka- 
nál]. Expl. petr.: Instrument folosit la sonde pentru 
extragerea, rareori pentru introducerea unei canti- 
tăți de lichid de ordinul a câtorva sute de litri. 
Recipientul propriu zis al lingurii este constituit 
dintr'o bucată de burlan sau dintr'o bandă de 
tablă, sudată, de obiceiu în spirală, și are la par- 
tea superioară un dispozitiv de prindere cu filetaj, 
în cazul introducerii cu prăjini (v. Sticlă de prin- 
dere), sau o toartă, în cazul introducerii cu ca- 
blu. La partea inferioară, lingura are o supapă. 

s ~ de cimentare [menouka JIA nemen- 
TAQHH; cuiller à cimenter; Zementierlöffel; cement- 
ing bailer; cementezési kanál]: Recipient cu aju- 
torul căruia se introduc în sondă câteva sute de kilo- 
grame de ciment, sub formă de lapte de ciment cu 
densitatea de 1,7 :::1,8. Din cauza diferenței de 
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densitate, lingura de cimentare nu are nevoie de 
etanșare la partea superioară; la partea Intiqa 
etanșarea se face de obiceiu 
printr'o diafragmă de mate- 
rial casant (adeseasticlă) care, 
la coborirea lingurii la fund, 
este spartă de cuiul prin in- 
termediul căruia se reazemă 
lingura pe fund, permițând 
scurgerea laptelui de ciment, 
prin marea diferență de den- 
sitate. 

Fiindcă nu poate introduce 
în sondă decât o cantitate re- 
lativ mică de ciment şi din 
cauza modului de deschidere, 
lingura se foloseşte numai la 
cimențările de fund, dacă 
acestea nu au nevoie de o 
cantitate mare de ciment. 

o de instrumentaţie 
[sacacpIBaronmaa THApaB- 
nHaecnaa menoHka; cuiller 
ă succion hydraulique; hy- 
draulischer Sauglâffel, hy- 
draulischer Fanglâffel; hydraulic succion bailer, 
Cavin bailer; hidraulikus meritókanál]: Lingură 
pentru operaļiunile de curăţire a 
fundului sondelor de fragmente mai 
mari de rocă (sau de mici piese 
metalice, la puțuri) printr'o aspirație 
foarte puternică. Lingura de instru- 
mentalie (v. fig.) are trei comparti- 
mente; cel inferior (a), care are la 
capăt o clapetă de reținere (1), 
pentru a colecta materialul aspirat; 
cel mijlociu (b), pentru a menţine 
presiunea atmosferică în cursul co- 
boririi, închis la partea inferioară 
de o supapă (2) care, deschisă, 
permite trecerea de jos în sus, și 
care este acjionată prin apăsare de 
sus în jos de o tijă lungă (3) care, 
la partea superioară a compartimen- 
tului, traversează capacul acestuia 
printr'o garnitură de etanșare (4), 
si susține în compartimentul supe- 
rior (c) o piesă-nicovală (5) pe care 
se reazemă (după ce sabotul lin- 
gurii a atins fundul sondei) o piesă- 
ciocan (6), prin intermediul căreia 
lingura fusese susținută de cablu 
până la atingerea fundului. Prin des- 
chiderea supapei (2), fluidele din 
sonde, cu presiuni de câteva zeci 
până la câteva sute de atmosfere, 
sunt puse în comunicație cu com- 
partimentul mijlociu, plin cu aer la 
presiunea atmosferică; prin aspiraţia & 
puternică produsă, compartimentul Hng daen 
mijlociu se umple cu fluidul care ţit si de instru- 
se găsea in compartimentul infe- mentalie. 
rior, iar acesta, cu fluidul și cu fragmentele de 
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solid din fundul sondei. Pentru ca lingura de in- 
stirumentalie să nu fie supusă unei presiuni inutile 
în cursul extragerii, compartimentul mediu mai 
are, la capătul superior, o supapă (7), care se des- 
chide îndată ce presiunea exterioară scade, sub 
valoarea celei interioare, cu o valoare reglabilă 
în jurul a 10 at. 

1. Lingură de lăcărit [rapra nonaa menonra; 
cuiller à puiser; Schâpflâffel; production bailer; 
meritó-kanál]: Lingură folosită pentru extragerea 
țițeiului prin lšcšrit (v.). Partea ei inferioară (supapa 
și sabotul) e construită din 
material antipiroforic (bronz, 
uneori aluminiu). 

Fiindcă ţiţeiul extras dela 
adâncimi mai mari, sub nive- 
lul oleodinamic (v.), conține 
gaze, după ce lingura iese 
din lichid, și treptat, în cursul 
ascensiunii ei, ea se golește 
prin debordare, datorită ga- 
zelor cari se desvoltă din 
soluție. Pentru a evita aceste 
pierderi de jițeiu, unele lin- 
guri au la partea superioară 
o a doua supapă, care se 
deschide numai pentru scur- 
gerea din afară către inte- 
rior (lingură de lăcărit du- 
plex). Supapa inferioară, cu 
același sens de deschidere, 
este acționată la fund de pre- 
siunea  oleostatică, iar la 
suprafață, prin  rezemarea 
cuiului inferior pe fundul că- 
zii de golire (hală). 

Lungimea lingurii de lăcă- 
rit este limitată de înălțimea 
nivelului  oleodinamic din 
sondă și de înălțimea dispo- 
nibilă în turlă, iar diametrul 
ei, de diametrul burlanelor, 
de curbura găurii de sondă  Lingură de lăcărit. 
şi de starea coloanei (adesea, din cauza turțirii 
parțiale a coloanelor, nu se pot folosi decât lin- 
guri de secțiune utilă mai mică decât 20%, din 
cea a burlanelor presupuse neovalizate). 

2. ~ de mină. V. Curăţitor de mină. 

3, ~ de sapă [GypoBaa menonna; cuiller de 
forage; Schlammlâffel; sand bailer, mud bailer; 
iszapmeritâ-kanăl]: Lingură folosită pentru elimi- 
narea detritusului la sistemele de foraj numite 
uscate (fără circulaţie). Lingura de sapă este ase- 
mănătoare lingurii de lăcărit, cu deosebirea că 
piesa-sabot are formă de sapă, pentru a asigura 
în parte și o desagregare a fundului în rocele 
slab consolidate, și a efectua chiar o săpare în 
nisipurile slab cimentate. 

Când cantitățile de solid de extras sunt mari, 
când granulația e mare şi pulul are puţină apă, 
se folosește o lingură de sapă de construcție 
modificată, numită lingură-pompă. Aceasta nu 
este suspendată direct, ci cablul de extracţie este 


legat la un piston interior. La începerea cursei 
ascendente, cablul ridică numai pistonul, produ- 
când astfel o aspirație puternică. După ce pistonul 
a ajuns la capătul superior al lingurii, se poate re- 
peta aspiraţia sau se poate continua ascensiunea 
pistonului care, blocat la capătul superior al lin- 
gurii, o antrenează în sus. 

4. ~ pentru filtre de pietriș [uepnat Aaa 
rpaBuiinoro punbrpa; cuiller pour filtres à gra- 
vier; Kiesfilterlöffel; gravel packing bailer; kavics- 
szúró-kanál]: Lingură de construcție specială, cu 
supapa de evacuare construită astfel, încât să nu 
se înfunde cu pietriș. Este folosită pentru intro- 
ducerea la fundul sondei a unei cantități conve- 
nabile de pietriș, sortat cu îngrijire, pentru a 
constitui un filtru de oprire a nisipului mobil. 
Introducerea pietrişului cu lingura este folosită 
rar, fiind înlocuită cu introducerea prin circulație, 
mai costisitoare, dar mai sigură. 

5. Lingură de găurit [CBepJIHJIbHAA noua; 
tarière à percer les bondes; Spundlochbohrer; 
bung borer; csapozc-kanâl]. Tehn.: Sfredel folo- 
sit de dogari şi de rotari, pentru efectuarea vra- 
nelor butoaielor si pentru găurirea butucului 
roților. 

o. Lingură de matisit [cBaiina; epissoir; Spleik- 
eisen, Marleisen, Marlspieker, Marlpfriem; awl, 
marline spike; szălkă- 
zó vas]. Nav.: Unealtă 
de forma unei pene 
încovoiate la vârf, cu 
ajutorul căreia se des- 
face capătul unei pa- 
râme în șuvițele din 
cari se compune, pentru a o putea matisa (lega). 

7. Lingură de plantat [camoBaa nonarka; dé- 
plantoir; Handspaten; garden trowel; iltetâ-kanăl]. 
Agrot.: Unealtă grădinărească de mână, care ser- 
veste la scoaterea din pământ a răsadurilor, 
fără a scutura pământul care aderă la rădăcini, 
Serveşte, de asemenea, la facerea gropițelor în 
cari se plantează răsadurile. 

s. Lingură de probă [my MOBKAa; cuiller criblee; 
Löffel zumProbenehmen; spoon for taking samples; 
probavsteli kanál]. Ind. alim.: Instrument care 
serveşte la luarea probelor de marmelade, ge- 
leuri, etc., în vederea determinării optimului de 
gelificare. E compus dintr'un disc cu diametrul 
de 12:::15 mm, cu găuri cu diametrul de 2:::3 mm, 
confecționat din metale inoxidabile si prins de o 
coadă. P 

9. Lingură de topit [IKKA pura rnnaBJeHH:t; 
cuiller à fondre; Schmelzlăffel; melting laddle; 
olvaszt6-kanâl]. Metl.: Unealtă în care se topesc 
metalele cari au punctul de topire relativ jos. 
Se folosește în operaţiunile de lipire moale. 

10. Lingură de turnătorie [nnureiinbiii uepna; 
poche à main; Gieblâffel; casting laddle; öntödei 
kanál]. Metl.: Recipient deschis, cu o capaci- 
tate de maximum 25 kg, înzestrat cu o coadă, 
şi folosit pentru transportul metalelor topite la 
forma de turnat. Este constituită dintr'o manta de 
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tablă de oțel, căptușită cu un strat de material 
refractar (de obiceiu argilă), şi .mânuită de un 
singur om. 

1, Lingura excavatorului  [okcraBaTopubrii 
KOBIII; cuiller de drague; Löffel des Baggers; 
dredger bucket, dredger shovel; kotr6kanăl, 
kotrólapát]. V. sub Excavator cu lingură, 

2. Lingură, sfrèdel-~ [nomeunbiii Gyp; ta- 
rière à cuiller; Löffel- 
bohrer; auger bit, shell 
auger; kanalas fúró]. 
Tehn.: Sfredel în formă 
de lingură, pentru gšu- 
rit lemnul. Are coadă pentru coarbă, sau pentru 
maşină (v. fig.). 

3. Linguriță [noxeuna; cuiller; Löffel; spoon; 
kanálka]. Agrot.: Element al distribuitorului de 
semințe cu lingurițe. Lingurilele distribuitorului 
pot fi fixe sau reglabile. V. sub Semšnšloare. 

+. Linia nașterilor [JIHHH# HMnocTa; ligne 
des naissances, ligne des sommiers; Kämpfer- 
linie; springing line; boltozat ered&vonala]. Cs.: 
Intersecțiunea planului nașterilor unei bolți cu un 
plan perpendicular pe axa bolții. V. fig. sub Boltă. 

s. Linia nodurilor [y3noBoii pan; ligne des 
noeuds; Knotenlinie; RL A line; csomâvonal]. Astr.: 
Intersecțiunea planului orbitei Lunii cu planul 
eclipticei. 4 

6. Linia orizontului [manua ropu3onra; ligne 
d'horizon; Horizont; horizon's line; lăthatârvo- 
nal]. Geom. persp.: Intersecțiunea tabloului per- 
spectiv, plan sau curb, cu planul orizontal dus 
prin punctul de vedere. Ea indică înălțimea ochiu- 
lui față de planul geometral, dacă pe tablou se 
cunoaște linia de pământ și dacă tabloul este un 
plan vertical; în acest caz, ea conține si punctul 
principal. E dreapta de fugă a tuturor planelor 
orizontale. 

7. Linia terenului [unua penbeda; ligne du 
terrain; Gelăndelinie; ground line; terepvonal]. 
Drum.: Linie frântă trasată în negru pe profilul 
longitudinal al unei șosele proiectate, și care re- 
prezintă intersecțiunea suprafeţei terenului na- 
tural cu planul verlical care conține axa șoselei. 
Punctele în cari se vor întocmi profilele trans- 
versale trebue astfel alese (ca poziție si distanţă), 
încât terenul natural să poată fi reprezentat, 
între ele, printr'o dreaptă. 

s. Linie [lHHH8; ligne; Linie; line; vonal]. 
Mat.: Continuu cu o singură dimensiune, într'un 
spațiu cu mai multe dimensiuni. Dreapta (v.) este 
o linie particulară într'un spațiu proiectiv, afin 
sau metric. Sin. Curbă. 

9. Linie. Ms.: Veche măsură de lungime, egală 
cu a douăsprezecea parte dintr'un palmac sau 
cu a zecea parte dintr'un deget. În Moldova era 
de 0,0029 m, iar în Muntenia, de 0,002458 m. 

10. Linie aeriană [Bo3pymnHaa JHHHA; ligne 
aérienne; Luft(verkehrs)linie; air line; légvonal]. 
Nav. a.: Ansamblul mijloacelor de transport ae- 
rian și al instalaţiilor dela sol, cari asigură le- 
gătura dintre două puncte (localităţi). 


Siredel-lingură, 


495 


u. Linie anticlinală [AHTHKJIHHAJIbHAA NHHHA; 
axe anticlinal; Antiklinallinie; anticlinal line; an- 
tiklinălis vonal]. Geol.: Coama unui anticlinal. 

12. Linie asimptotică [acumnrorhaa JIHHHA; 
ligne asymptotique; asymptotische Kurve; asymp- 
totic line; aszimptotikus vonal]. Mat.: Curbă pe 
o suprafață, loc geometric al punctelor în cari 
planul osculator al curbei este plan tangent la 
suprafaţă. 

13. Linie cotidală [rorumanbnaa IHHHA; 
courbe cotidale; Iscrrhachie; cotidal line; kotidăl 
vonal]. V. sub Maree. 

14. Linie de analiză [MEWKHHOKAŅĄpOBaA JIH- 
HHA; ligne d'analyse; Bildstrich; scanning line; 
k&pvonal]. Telv.: Linie pe care o parcurge fără 
întrerupere spotul explorator între două extre- 
mități ale imaginii. Sin. Linie de imagine, Linie 
de explorare. 

i 15. Linie de angrenare. V. Angrenare, linie 
e ~. 

15. Linie de apă [Barepnunua; ligne d'eau; 
Wasserlinie; waterline; vizvonal]. Nav.: Linie de 
formă (v.), care rezultă din intersecţiunea ca- 
renei unei nave cu un plan orizontal, paralel 
cu planul de plutire. La întocmirea planului de 
forme se trag de obiceiu 11 linii de apă. V. și 
sub 'Forme, plan de ~. 

17. Linie de cale ferată [enesnonopomnaa 
IHHHA; ligne de chemin de fer; Eisenbahnlinie; 
railway route; vasuti vágány, vasuti vonal]. C. f.: 
Calea ferată (considerată ca suprafață amenajată 
pentru deplasarea vehiculelor), cuprinsă între două 
puncte (de ex. între două orașe). O linie de 
cale ferată este formată din linia curentă si din. 
liniile din staţii. 

18. ~ de cale ferată, curentă [iree3Hono- 
poxHaA MarHcTpaJlb; ligne courante de chemin 
de fer ;laufende Eisenbahnlinie; current railway line; 
vasuti nyiltpâlya]: Linia de cale ferată cuprinsă 
între două staţii vecine. După numărul liniilor, 
ea poate fi linie simplă, dublă, triplă sau mul- 
tiplă. 

19. ~ de cale ferată, din staţie [crannnonnbrii 
xtenesnonopomublii nyTb; ligne de chemin de 
fer dans la gare; Linie in der Eisenbahnstation; 
railway line in the station; vasutâllomâsi vâgâny]: 
Linie de cale ferată din cuprinsul unei stații, 
Lungimea totală a unei linii din staţie este dis- 
tanța dintre vârful celor două ace cari limitează 
linia, respectiv distanța dintre vârful acului de 
intrare și opritoare (în cazul liniilor moarte). Lun- 
gimea utilă este porțiunea de linie care poate fi 
fo.c-'t4 pentru exploatare, fără a stânjeni circu- 
laţia pe celelalte linii. În general, lungimea utilă 
este distanţa dintre mărcile de siguranță. — 

După planul de exploatare al staţiei, se deo- 
sebesc: 

20. Linie de cale ferată, anexă [poGaBounblii 
xtene3Honopontiblii nyTb; ligne de chemin de 
fer annexe; zusătzliche Eisenbahnlinie; annex 
railway line; segédvágány, mellékvágány]: Linie 
ajutătoare, care nu deservește mişcarea propriu 
zisă a trenurilor dintr'o staţie, având o destinaţie 
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specială. Astfel de linii sunt: liniile de lucru (pen- 
tru revizii de vehicule, pentru probe de frână, 
spălarea și curățirea garniturilor, reparații mici, 
etc.); linii de scăpare (linii construite la staţii si- 
tuate la picior de rampă pronunţată, pentru pri- 
mirea şi oprirea trenurilor scăpate sau a vagoa- 
nelor fugite); linii de abatere (pentru protecțiu- 
nea unei linii principale, de vagoanele cari ar 
putea fi împinse pe aceasta); linii de garaj, indus- 
triale; etc. 

1, Linie de cale ferată, auxiliară, pentru circulație 
[BCIOMOTaTEIbHaA eNe3HOHOpoxHaa IHP- 
KYJIANHOHHaA JIHHHA; ligne auxiliaire de chemin 
də fer de circulation; Hilfsbetriebs (eisenbahn) linie; 
auxiliary working railway line; kisegit& vágány 
forgalom részére]: Linie pentru asigurarea diferi- 
telor operaţiuni de exploatare necesare într'o 
stație. După destinaţie, liniile auxiliare se împart 
în: linii de manevră, linii de trecere a locomo- 
tivelor si a convoaielor de manevră; linii de de- 
pozitare a vagoanelor şi a garniturilor de tren; 
linii de dispoziţie pentru vagoane și locomotive, de 
formalie, de garare, de triere, de tragere, etc. 

2. ~ de cale ferată, principală [Marncrpaub- 
HaA eneBHonopomHaa JHHH#; ligne prin- 
cipale de chemin de fer; Haupt(eisenbahn)linie; 
main railway line; fâvâgâny]: Linia care, în tra- 
ficul de cale ferată regulat, este parcursă de tre- 
nuri întregi, cu sau fără opriri. Uneori, ea se îm- 
parte în linie principală de călători si linie prin- 
cipală de marfă. 

3. ~ de cale ferată, secundară [Bropocre- 
TIEHHaA eJe3HOHOPOKHaA JIHHHA; ligne se- 
condaire de chemin de fer; Eisenbahnnebenli- 
nie; secondary railway line; mellekvâgâny]: Linie 
care, în traficul de cale ferată regulat, nu este 
folosită numai pentru circulaţia trenurilor întregi, 
ea servind atât pentru primirea și expedierea 
trenurilor, cât și pentru încărcarea și descărcarea 
lor. Linia se numeşte după destinația ei, de 
exemplu: linie de primire-expediere, linie de în- 
cărcare-descărcare, linie de transbordare, etc. — 

După poziţia unei linii față de linia principală, 
şi după așezarea în plan, se deosebesc: 

4. Linie abătută [orBenennblii eJe3Hono- 
poatHbli nyTb; ligne (de chemin de fer) dé- 
vise; abgelenkte Eisenbahnlinie; deviated (rail- 
way) line; elágazó vágány]. C. f.: Linie de cale 
ferată care derivă dintr'o linie principală, de care 
este legată prinir'o ramificaţie. 

s. ~ de bază [ocnoBnaa JHHH#; ligne de 
base; Basislinie; basis line; alapvâgâny]: Linie de 
cale ferată (directă sau abătută) dela care por- 
nește linia ramificațiilor. 

9. ~ de evitare [nHHH# pasbesua; voie 
d'&vitement; Ausweichegleis; turn out track; ki- 
térő vágány]: Linie de cale ferată derivată dintr'o 
linie de circulaţie, și care servește pentru încru- 
cişarea a două trenuri sau pentru a permite tre- 
cerea înainte a unui tren. Se foloseşte în special 
la căi ferate pe plan inclinat și cu tracţiune prin 
cablu, şi la tramvaie cu circulație pe o singură 
linie. 


z. ~ de racordare [coemniunTrenbHaa JH- 
HHA; voie de raccordement; Anschlubgleis; con- 
necting line; átmeneti vágány]: 1. Linia de cale 
ferată care uneşte două sau mai multe linii ra- 
mificate. — 2. Porțiunea de linie care, într'o 
ramificație, unește macazul cu linia de încruci- 
șare (v. fig. sub Inimă). 

s. ~ de ramificaţie [orBerBunrenvnaa JIH- 
HHA; ligne de ramification; Abzweigungslinie; 
branching line; elágazási vágány]: Linie de cale 
ferată dela care se abat, prin ramificații, mai 
multe linii îndreptate în același sens, de obi- 
ceiu paralele, și uneori curbe la începutul lor. 
Sin. Diagonală. 

9. ~ directă [crBosnoi rJaBHbIÄ mHyTb; 
ligne principale directe; durchgehendes Haupt- 
gleis; straight main line; direktvágány]: Linie 
de cale ferată, în continuarea directă prin stație 
a liniei curente. 

ip. ~ falsă [oGparnaa nunua; ligne fausse; 
falsche Linie; false line; hamis vágány]: Linie de 
cale ferată de circulație, în sistemul de cale fe- 
rată dublă, respectiv multiplă, și pe care circulă 
un vehicul în sens contrar celui convențional. 

ri. ~ liberă [cBoGomnbrii nyTb; voie libre; 
freie Strecke; cpen line, clear line; szabad vá- 
gâny]: Linie de cale ferată pe care nu se gě- 
sește niciun vehicul şi are liber gabaritul de tre- 
cere, si care are și mărcile de siguranţă libere, 
permițând circulația pe ea. V. și sub Marcă de 
siguranţă. 

12, ~ moartă [TYOHK; voie en cul de sac; 
Sackbahn; terminal line; holt vágány]: Linie de 
cale ferată legată la un singur capăt, printr'o 
ramificație, de altă linie; la capătul opus se mon- 
tează opritoare de linie. Servește ca linie anexă 
sau auxiliară. 

13. ~ ocupată [3aH#TbIH nyTb; voie occupée; 
belegtes Gleis, besetztes Gleis; occupied track; 
foglalt vágány]: Linie de cale ferată pe care este 
garat un vehicul, sau care nu are liber gabaritul 
de trecere. 

14. Linie Decauville. V. Decauville, v. și Cale 
ferată de serviciu. 

15. Linie de câmp [nnna nona; ligne de 
force; Feldlinie; line of force; mez&vonal]. Mat.: 
Curbă tangentă în fiecare punct la vectorul câmp 
al unui câmp de vectori. 


Dacă A=iAz+jAy+ËA: e vectorul câmp re- 
prezentat în coordonate _cartesiene triortogonale 
Oxyz, cu versorii i, j și Ë ai axelor, ecuația dife- 
renţială a liniilor de câmp e 


Dacă A = 6,4! + ë, A? + 94” + +: e vectorul câmp 
reprezentat în coordonate curbilinii xt, x?,x3,---, 
prin componentele sale contravariante AL A.A... 
ecuaţia diferenţială a liniilor de câmp e: 

dai da? odat 


A A 


Prin linie de cámp a unui cámp de scalari se in|e- 
lege linia de câmp a gradientului câmpului de scalari. 

Dacă fiecare tub de linii de câmp prin care 
trece fluxul unitate al vectorului câmp se repre- 
zintă printr'o singură linie de câmp, aceasta se 
numește linie unitate de câmp. 

În cazul particular al câmpului viteselor instan- 
tanee ale parliculelor unui fluid în mișcare, li- 
niile de câmp se numesc linii de curent, iar în 
cazul particular al unui câmp de forțe, linii de 
forță. — Sin. Linie de flux. 

+. Linie de cea mai mare pantă [unun Ha- 
uGombmero yuuona; ligne de plus grande 
pente; erste Spurnormale; line of greatest incli- 
nation; legnagyobb esésű vonal]. Geom.: Linie 
de pe o suprafață, a cărei tangentă în unul 
oarecare din punctele sale este perpendiculară pe 
orizonialele planului tangent la suprafață în acel 
punct. Dacă suprafața respectivă este un plan, 
acesta se confundă cu planul tangent în orice 
punct al suprafeţei, și linia de cea mai mare 
pantă este o dreaptă. V. Dreaptă de cea mai 
mare pantă. 

>. Linie de cea mai mare pantă a fotogramei 
[inna HaHÓŠOJbHIero yKJOHa KanpoB; ligne 
de plus grande pente du cliché; Bildsenkrechte, 
Bildvertikale; parallel to the principal line; foto- 
gramm legnagyobb esésű vonala]. Fotgrm.: Linia 
perpendiculară pe orizontala principală a clişeului. 

3. Linie de colimalie, V. Colimalie, linie de ~. 

4. Linie de contact anormal [nnua anop- 
MaJIbHOro KOHTaKTa; ligne de contact anormal; 
regelwidrige Kontaktlinie; abnormal contact line; 
anormâlis kontaktusvonal]. Geol.: Limita dintre 
două formaţii geologice cari nu se găsesc în 
succesiune stratigrafică normală, din cauza miş- 
cărilor tectonice cari au produs falieri sau șariaje. 

5. Linie de credință [nypcoBaa uepra KOM- 
naca; ligne de foi; Steuerstrich; lubberline; kor- 
mânyvonal]. V. sub Compas marin. 

6. Linie de cules [naGopnaa nunua; lève- 
ligne; Se!zlinie; composing rule, selting rule; 
szedâvonal]. Arte gr.: Unealtă a culegătorului 
formată dintr'o placă de alamă cu două urechi, 
pe care o puns între rânduri când culege. 

7. Linie de curbură [nnna n3ruGa; ligne de 
courbure; Kriimmungslinie; line of curvature; gör- 
bületi vonal]. Mat.: Curbă pe o suprafaţă, loc 
geometric al punctelor suprafeței în cari norma- 
lele la suprafață de-a-lungul curbei formează o 
suprafaţă desfășurabilă. Prin orice punct al su- 
prafeței trec două linii de curbură, iar tangen- 
tele la aceste două linii sunt perpendiculare 
între ele. 

s. Linie de curbură [uunua u3ruGa; ligne 
de courbure; Kriimmungslinie; line of curvature; 
görbületi vonal]. Nav. a.: Linia loc geometric 
a mijloacelor segmentelor de dreaptă cuprinse 
între intradosul și extradosul unui profil de aripă 
sau de pală de elice, cari sunt perpendiculare pe 
coarda profilului,” 

9. Linie de curent [nnna norora; ligne de 
courant; Strmungslinie; flow line; áramlási vonal). 
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Mec. fl.: Linie de câmp (v.) a câmpului vitesei 
unui fluid. În regim staționar (în care vitesa, în- 
tr'un punct oarecare, rămâne neschimbată în mă- 
rime, direcţie și sens), liniile de curent sunt in- 
variabile în timp şi reprezintă traiectoriile parti- 
culelor de fluid; în acest caz, ele se numesc şi 
linii de scurgere. În regim nestaţionar, liniile de 
curent dau o imagine instantanee a direcţiei vi- 
teselor în diferite puncte. 

10. Linie de curent electric [nunua TOKa; ligne 
de coutant; Stromlinie; stream line; âramvonal]. 
El.: Linie de câmp a câmpului densităţii unui cu- 
rent electric. 

ri. Linie de demarcaţie [pemaprannonnaa 
JIHHUA; ligne de démarcation; Bildstrich; demar- 
cation line; fotogramm-vâlasztâvonal]. Cinem.: 
Linia de separație între două fotograme. 

12, Linie de despărţire. V. Cumpăna apelor. 

13. Linie de egală tentă [JIHHHA orunanoBoii 
pacTyImoBku; ligne d'egale teinte; Linie gleicher 
Farbenschattierung; line of equal tint; egyenlő- 
szinezssi vonal]. Geom. persp.: Curbă de egală 
iluminare sau curbă de egală strălucire, determi- 
nată pe suprafața unui obiect mat sau lucios, cu 
ajutorul scărilor de tentă respective, în vederea 
execulării unui laviu. 

14. Linie de explorare. Telv. V. Linie de analiză. 

15, Linie de flux [norounaa nuHua; ligne de 
flux; Flublinie; line of flux; fluxvonal]. V. Linie 
de câmp. 

15. Linie de foc [orneBaa HHH; ligne de 
feu; Feuerlinie; line of fire; tiizvonal]. G. mil.: 
Creasta parapetului unei lucrări de fortificaţie, de 
unde se trag focurile de infanterie. 

17. Linie de formă [nunua popmbi; ligne de 
forme; Formlinie; line drawing; formavonal]. 
Nav.: Linie rezultată din intersecţiunea carenei 
unei nave cu un plan orizontal, vertical-longitu- 
dinal, vertical-transversal sau inclinat-longitudinal 
față de planul de plutire. Liniile de formă sunt: 
liniile de apă, secţiunile verticale, cuplele si lisele. 
V. și sub Forme, plan de ~. 

13. Linie de forță [cunoBaa nunua; ligne de 
force; Krafilinie; line of force; erâvonal]. Mat. 
V. sub Linie de câmp. 

+9. Linie de forță |cunoBaa nunna; ligne de 
force; Krafilinie; line of force; eróvonal]. Tehn.: 
Linie mai grasă într'un desen tehnic, pentru a da 
impresia de relief. După reguli mai vechi de de- 
sen tehnic, se trasau prin linii de forță laturile 
pieselor cari ar fi în umbră, dacă se considera 
sursa de lumină aşezată la infinit, sus, la stânga, 
pe o direcţie care formează un unghiu de 45° cu 
orizontala si cu verticala. Aceste reguli nu se 
mai aplică, şi toate conturele se trasează în linii 
grase 

20. Linie de fugă [nepcnerruBnaa JHHHA; 
ligne de fuite; Fluchtlinie; vanishing line; irány- 
vonal]. Geom. persp.: Fiecare din dreptele con- 
curente într'un punct de fugă al unui desen in 
perspectivă, si cari reprezintă dreptele paralele 
între ele, dar cari nu sunt paralele cu planul de- 
senului, V. și sub Perspectivă. 
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1. Linie de infiltralie [anþpunbTpannonnaa 
JHHHA; ligne d'infiltration; Sickerlinie; leakage 
line; beszürődési vonal]. Hidr.: Linia de intersec- 
țiune a pânzei de apă infiltrate prin corpul unui 
rambleu care îndiguește o apă, cu un plan ver- 
tical, perpendicular pe axa longitudinală a ram- 
bleului. Linia de infiltrație este o parabolă turtită, 
cu ecuația 


2 2 2 Q 
z =H £ x, 
unde z şi x sunt cola, respectiv abscisa, unui 
punct al parabolei, H este înălțimea apei față 
de baza rambleului, Q este debitul pânzei de apă 
subterană, pe unitatea de lungime, iar Ë este 
coeficientul de permeabilitate (în cm/s) al mate- 
rialului din care e făcut rambleul: 
k=0,5:::1,0 pentru nisip grosier; 
k=0,1+*:0,3 pentru nisip fin; 
k=0,01.:::0,02 pentru nisip foarte fin; 
b=0,11:10-41...1. 104 pentru lut; 
kR= 0.02: 10-7..:20-+ 10-7 pentru argilă; 
R=0,5 : 1073..:1 + 103 pentru loess nebătut; 
k=0,7 : 10”? pentru loess bătut. 


Pentru a se evita degradarea taluzului din spre 
uscat, trebue ca linia de infiltrație să rămână în 
întregime în interiorul corpului rambleului. La ram- 
bleurile etanșate prin ecrane de etanșare, trebue 
ca linia de infiltraţie să nu depășească partea 
superioară a ecranului. V. fig. sub Dig, elemen- 
tele unui ~. 

2. Linie de izolare [n3onannonnaa JIHHHA; 
laie isolatrice; Freihieb; free-setting; szabad csa- 
pás]. Silv.: Deschidere între două arborete de 
vârste diferite, făcută pentru a da posibilitatea 
celui tânăr să formeze, la margine, o perdea de 
arbori îmbrăcaţi de crengi, spre a putea rezista 
vântului, în cazul izolării lui prin tăierea arbore- 
tului vecin. 

3. Linie de laminare. Ind. text. V. Laminare, 
linie de ~. 

4. Linie de laminor. Metl. V. Laminor, linie 

de ~. 
s. Linie de lumină [cBeroBaA JHHUA, Npo- 
cBerT; ligne de lumière; Lichilinie; light line; 
fenyvonal]. Tehn.: 1. Linie lăsată în alb pe dese- 
nele tehnice, pentru a marca limita dintre două 
piese secționate, ale căror secțiuni sunt repre- 
zentate complet înnegrite. — 2. Fasciculul de 
lumină care trece printre două suprafețe practic 
plane, și puse aproape în contact, pentru a se 
controla planeitatea uneia dintre ele, cealaltă 
fiind etalonul (de ex. o riglă sau o placă de 
tușat), 

6. Linie de mașini automate. V. Mașini, linie 
de ~ automate. 

7. Linie de ochire [innuna npunexna; ligne 
de mire; Ziellinie, Visierlinie; line of position, 
line of sight; celvonal]. Bis.: Linia care unește 
gura țevii unei arme de foc cu punctul ochit 
(ținta). 

s. Linie de ordine [nopannoBaa JIHHHA; ligne 
de rappel; Ordnungslinie; order line; rendszám- 


vonal]. Geom. d.: Dreapta perpendiculară pe linia 
de pământ, care trece prin proiecţiile, orizontală 
și verticală, din epura unui punct. Sin. Linie de 
rapel. 

9. Linie de pământ [nyneBaa IHHHA KOOP- 
muHar;ligne de terre; Ribachse, Standlinie, 
Grundschnitt; ground line; fâldvonal, földgörbe]. 
Geom. d.: Intersecţiunea dintre planul orizontal 
de proiecție și planul vertical de proiecție, în 
epurele de geometrie descriptivă. 

10. Linie de plutire [BarepinnuA; ligne de 
flottaison; Wasserlinie; water line; vizszintvonal]. 
Nav.: Intersecţiunea dintre planul suprafeței apei 
cu suprafața exterioară a cocei. — 

Se deosebesc: 

u. Linie de plutire a bordului liber [nunua 
NNaBaHHA cBoGoHHoro Gopra; ligne de flot- 
taison du bord libre; Freibord-Wasserlinie; free 
board water line; szabad haj6oldal vizvonala]: 
Linie de plutire la încărcătura maximă proiectată. 
Se notează de obiceiu cu CWL (v. fig. sub Imer- 
siunea carenei), Sin. Linie de plutire de con- 
strucție. 

12, ~ de plutire de balast [Gannacrnaa Ba- 
repnuHHA; ligne de flottaison de ballast; Bal- 
lastwasserlinie; ballast water line; ballaszt-viz- 
vonal]: Linia de plutire, când nava poartă balast. 
Sin. Linie de plutire de savură. 

13, ~ de plutire de construcţie. V. Linie de 
plutire a bordului liber. 

14. ~ de plutire de savură. V. Linie de plu- 
tire de balast. 

15. ~ de plutire normală [HopmanbnaA Ba- 
TeEpJIHHHA; ligne normale de flottaison; normale 
Wasserlinie; normal water line; normális vizvonal): 
Linia de plutire, când nava nu este încărcată. 

16. Linie de sbor [nnna nonăra; ligne de 
vol; Flugrichtung; course, direction of flight; re- 
pülési irány]. Nav. a.: Direcţia avionului în sbor 
orizontal. Această poziție nu este definită cu 
precizie, ea depinzând de incidenţa avionului. 
În absenţa altor precizări, linia de sbor coincide 
în general cu poziția avionului, când axa fuze- 
lajului este orizontală. 

17. Linie de scurgere [1unuA creranua; ligne 
d'écoulement; Strămungslinie; line of flux; áram- 
lâsi vonal]. V. sub Linie de curent. 

18. Linie de sutură: Sin. Linie lobară (v.). 

19. Linie de tragere [JHHHA cTpe1b6bi; ligne 
de tir; Seelenachse; line of elevation; lövési 
vonal]. Bis.: Linia determinată de axa țevii în 
poziție de ochire. 

20. Linie de vârtej [puxpeBaa nunna; ligne 
tourbillonnaire; Wirbellinie; curl-line; Srvenyvo- 
nal]. Mec. fl.: Linia tangentă, în fiecare punct al 
ei, la rotorul vitesei fluidului în același punct. 

2. Linie de vizare [JIHHHA BH3HpOBAHHA; 
ligne de visée; Visierlinie; line of sighting; néző- 
vonal, irányvonal]. Topog.: Linia care trece prin 
ochiul observatorului și prin punctul principal al 
vizorului, si intersectează centrul obiectului vizat. 

22. Linie echipotenţială [»uBunorennnanbnaa 
JIHHAA; ligne &quipotentielle; Aquipotentiallinie; 


equipotential line; egyenlő-potenciális vonal]. 
Geom.: Linie loc gsomstric al punctelor de ace- 
lași potențial scalar al unui câmp de vectori. 

1. Linie elastică [ruGraa JIHHHA; ligne élas- 
tique; elastische Linie; elastic line; rugalmas 
vonal]. Rez. mat.: Curba în care s'a transformat 
axa unei bare, în urma unui flambaj sau a unei 
încovoieri. 

2. Linie electrică [onenrpnuecuaa JIHHHA; 
ligne électrique; elektrische Leitung; electric line; 
elektromos vezeték, villamos vezeték]. Elt.: An- 
samblul de conducte electrice și suporļii lor, de- 
stinat transportului sau distribuliei energiei elec- 
trice de-a-lungul unui anumit parcurs. Linia se 
numeşte de transport sau, uneori, de transmi- 
siune, dacă e destinată numai transportului de 
energie dela o uzină generatoare sau dela o 
substaţiune la alte uzine sau substațiuni, respectiv 
de distribuţie, dacă servește pentru ca să se de- 
rive de-a-lungul ei racordurile peniru receptoare. 

Linia se numește aeriană, dacă e instalată pe 
suporţi adecvați, deasupra solului, respectiv sub- 
terană, dacă e instalată în sol. 

Descrierea delaliată a liniilor electrice se gă- 
sește sub Reţea electrică (v.). 

3, ~ electrică aeriană [BOB/AyunaA ənek- 
TpHyeckaa JHHHA; ligne élecłrique aérienne; 
elekirische Freileitung; overhead electric line; 
elektromos szabad vezeték]. V. sub Linie electrică. 

a ~ electrică artificială [ucuycerBennaa 
ƏEKTpHYeECKAA JIHHHA; ligne électrique artifici- 
elle; künstliche elektrische Leitung; artificial elec- 
tric line; mesterséges elektromos vezeték]: Aso- 
cialie de rezistențe, bobine, transformatoare sau 
condensatoare electrice, cari formează o rețea 
electrică, având una sau mai multe din caracteristi- 
cele de transmisiune ale unei linii electrice date. 

Dacă se aplică deci aceeaşi tensiune la bor- 
nele primare ale liniei artificiale si ale celei date, 
se stabilesc, într'un anumit număr de puncte ale 
celor două linii, aceleaşi diferențe de potențial 
față de un anumit conductor, aceiași curenți, etc. 
Pentru anumite scopuri, de exemplu pentru echi- 
librare în montajele duplex din telegrafie, este 
suficientă reproducerea fenomenelor la intrare; 
pentru altele, de exemplu pentru liniile artificiale 
etalon, este suficientă reproducerea amplitudi- 
nilor la cele două capete. Există și cazuri în cari 
se poate reproduce o linie cu atâta fidelitate, 
încât să se poată pune în evidență mersul în 
timp al curentului în orice punct voit. 

s. ~ electrică de contact [onekrpuutcraa 
KOHTAKTHAA JIHHHA; ligne électrique de contact; 
elektrische Fahrleitung; electric contact-line; vil- 
lamos munkavezeték]: Linie electrică pentru ali- 
mentarea vehiculelor în mers, prin intermediul 
organelor de luare a curentului. Când conductele 
ei sunt plasate deasupra limitei superioare a ga- 
baritului de construcție al materialului rulant, 
linia electrică de contact se numește aeriană. 
Linia electrică de contact, compusă din două fire 
de contact vecine și la aceeași tensiune electrică, 
se numește geamănă. : 
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e. ~ electrică de contact, catenară [3ƏJIeK- 
TpHYECKAA HenOuHaA KOHTAKTHAA JIHHHA; 
ligne électrique de contact caténaire; Ketten- 
fahrleitung; catenary electric contact-line; függő 
villamos munkavezeték]: Linie electrică aeriană 
de contact, ale cărei fire de contact sunt suspen- 
dale de unul sau de mai multe cabluri purtă- 
toare, cari trec de-a-lungul liniei. 

Dacă firele de contact sunt suspendate de un 
cablu longitudinal, numit cablu secundar, care e 
suspendat la rândul lui de un alt cablu, numit pri- 
mar, linia catenară se numește compusă. Când 
cele două cabluri purtătoare longitudinale se 
găsesc la același nivel și prezintă aceeași săgeată, 
linia catenară se numește dublă. 

7, ~ electrică de distribuţie [onerrpunuecraa 
pacnpenenurenbhaa JIHHHA; ligne électrique 
de distribution; elektrische Verteilleitung, elek- 
trische Verteilungsleitung; electric distributor main; 
villamos elosztâvezetsk]. V. sub Linie electrică. 

s. ~ electrică de transmisiune [prerrpuuec- 
Kaa nepemarounaa JHHHA; ligne électrique 
de transmission; elektrische Fernleitung; electric 
transmission line; villamos távvezeték]. V. sub 
Linie electrică. 

9. ~ electrică de transport [»netrpocunoBaa 
JIHHUA; ligne électrique de transport; elektrische 
Fernleitung; electric transmission line; villamos 
távvezeték]. V. sub Linie eleztrică. 

10, ~ electrică de transport, dublă [nBoiinaa 
DNeKTPOCHIIOBAA JIHHHA; ligne électrique double 
de transport; elektrische Doppelfernleitung; dou- 
ble electric transmission line; kett6s villamos 
távvezeték]: Linie electrică de transport care cu- 
prinde două grupuri de conducte, fiecare grup 
putând asigura separat transportul sau distribuția 
energiei electrice. 

O linie dublă trifazată cuprinde șase conducte; 
una monofazată, patru conducte; una de curent 
continuu, patru sau două conducte, întoarcerea 
făcându-se în ultimul caz prin pământ. 

11. ~ electrică de transport, triplă [rpoiinaa 
DNeRTPOCUNOBaA JHHHA; ligne électrique triple 
de transport; elektrische Dreifachfernleitung; triple 
electric transmission line; hármas villamos tăvveze- 
ték]: Linie electrică de transport, cuprinde trei gru- 
puri de conducte cari potasiguraseparattransportut. 

12. ~ electrică subterană [nopgBemnaa 21ek- 
Tphueckaa JIHHHA; ligne électrique souterraine; 
elektrische Erdkabelleitung; underground electric 
line; földalatti villamos vezeték]. V. sub Linie 
electrică, 

13. Linie energetică [munua HanopoB; ligne 
énergéłique, ligne d'énergie; Energielinie; line 
of energy; energiavonal]. Hidr.: Locul geometric 
al punctelor situate la înălțimea verticală H 
deasupra fundului (adică față de punctul cel mai 
de jos al secțiunii transversale a fundului) unui 
canal sau a unui curs de apă, dată de formula 


H=b++ç ' 
în care b este adâncimea apei și v este vitesa 


apei în secļłiunea respectivă. 
32* 
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Figura reprezintă cazul scurgerii accelerate spre aval 
la care pantaliniei energetice (7) este mai mică 


Linie energetică, 
AB) fundul canalului; CD) fața apei; EF) linie energetică; 
EG) nivelul în punctul A; vi) şi vs) vitesele în punctul A, 
respectiv în punctul B; AE=H; BF=Ha. 


decât panta nivelului apei (Z); adšugind la linia 
energetică pierderile prin rezistență cumulate 
b,, se obţine orizontul superior (S). Linia ener- 
getică e folosită în rezolvarea anumitor probleme 
de scurgere. 

1. Linie geodezică [reomesuuecraa JIHHHA; 
ligne géodésique; geodătische Linie; geodesic 
line; geodéziai vonal]. Mat. V. Geodezică, linie ~. 

2. Linie isocronă [u3oxponnaa Nunua; ligne 
isochrone; |Isochrone, Tautochrone; isochronous 
curve, tautochronous curve; izochronikus vonal]. 
Urb.: Linia care uneşte, pe planul unui oraș, toate 
punctele orașului cari, fiind deservite de un mij- 
loc de transport în comun (autobus, tramvaiu, 
trolleybus, metropolitan, etc.), reclamă același 
timp de parcurs, pentru a se ajunge la un punct 
important de circulație, care, de obiceiu, este 
centrul orașului. Se trasează isocrone pentru fieca- 
re sau peniru toate mijloacele de transport în 
comun; cu ajutorul lor se poate verifica dacă 
rețelele de transport în comun satisfac sau nu, 
din punctul de vedere al timpului, nevoile de 
circulație ale locuitorilor. 

s. Linie isogamă. Fiz: V. lsogamă, linie ~. 

a. Linie isolux [JIHHHA OAHHaKOBOIĂ CHJIbI 
cBera; ligne isolux; Linie gleicher Beleuchtungs- 
stärke; isophot line; megvilăgitâs-er&ssegi vonal]. 
V. Isofotă. 

s. Linie lobară [roGapoBaa nunua; ligne de 
suture; Suturlinie; sutur |ne; homlokvonal]. Pa- 
leont.: Urma inserției pereților despărțitori ai lojelor 
cochiliei amonoideelor, pe peretele extern al a- 
cestei cochilii. Ea constitue unul dintre cele mai 
importante caractere si este folosită pentru deter- 
minarea și clasificarea amonoideelor. Linia lobară 
este, în general, simetrică în raport cu axa sifo- 
nului. Ea este sinuoasă, formată din porțiuni con- 
vexe către partea anterioară a cochiliei (selele) 
şi din porţiuni convexe către partea posterioară 
(lobii). Se desvoltă după trei tipuri, numite: amo- 
nitic, ceratitic și goniatitic (v. Amoniţi, Ceratiţi, 
Goniatiţi). Sin. Linie de sutură. 


s. Linie neutră [neiirpaunbnaa JIHHH#; ligne 
neutre; neutrale Linie; neutral line; semleges vo- 
nal]. Nav. m.: Linia limită care mărginește, în 
partea superioară, zona fundului mării, în care ma- 
terialul fundului nu este deplasat de valuri. 

7. Linie neutră de mașină electrică cu colector 
[HeiirpanbHaA JNHHHA KONNERTOPHbIX 3BJeK- 
'TpoManuHH; ligne neutre de machine €lecirique 
ăcollecteur; neutrale Zone einer elektrischen Strom- 
wendermaschine; neutral line of an electric machine 
with commutator; kollektoros elektromos gép sem- 
leges vonala]. V. Zonă neutră de maşină elec- 
trică cu colector. 

s. Linie oarbă [HanpaBJIarnnas IHHHA; pivot; 
Zapfenlinie; silent line; irányitó vonal]. Nomg.: 
Linie dreaptă sau curbă într'o nomogramă, care 
nu poartă nicio scară, si ale cărei puncte servesc 
numai pentru construcții geometrice în legătură cu 
citirea valorilor corespunzătoare, de exemplu ca 
puncte la cari sosesc și pleacă transversale. Sin, Pivot. 

9. Linie parcelară [npoceunaa JIHHHA; ligne 
parcellaire, laie parcellaire; Schneise, Wirtschafts- 
streifen; ride; tagvonal]. Silv.: Linie deschisă în 
pădure (lipsită de vegetaţie forestieră), care con- 
stitue o limită de parcele. Se numeşte linie par- 
celară simplă (2:::4 m lăţime) o linie parcelară 
care serveşte numai pentru separarea parcelelor, 
eventual (la câmp) și ca drumuri de scoatere, 
şi linie parcelară principală (sau linie somieră) o 
linie parcelară care, de obiceiu, e mai lată 
(6.:::12 m), și îndreptată în direcția vântului pe- 
riculos sau în direcția principală de transport. 

10. Linie piezometrică [nnesomerpuuecuaa 
NHHHA; ligne piszometrique; piezometrische Linie; 
piezometric line; piezometrikus vonal]. Hidr.: Linie 
care reprezintă variația presiunii statice de-a-lungul 


Linii piezometrice. 
A) conductă orizontală: ab) linie piezometrică; B) centrală 
hidroelectrică: abcd) linie piezometrică; C) castel de apă; 
CF) conductă forțată; T) turbină; F) canal de fugă. 


unui curent de fluid sub presiune. La o conductă 
forjată, ea unește nivelurile până la cari apa care 


curge prin conductă s'ar ridica în tuburile piezo- 
metrice (in tuburi cari sunt legate la pereții 
conductei prin pâlnii de racordare cu axele nor- 
male pe direcţia de curgere, spre a evita 
efectul Pitot), cari ar fi aşezate de-a-lungul con- 
ductei. Linia piezometrică a conductei orizontale 
din fig. A este oblica ab, datorită pierderii de 
înălțime h,, care corespunde pierderilor ‘prin re- 
zistență. În dreptul turbinei T din fig. B apare un 
salt în înălțime, datorit consumului de energie. 

1. Linie principală de cea mai mare pantă (a 
clișeului) [ocnoBnaA JIHHAA HaH60OJIbHIIero y- 
KJIOHAa; ligne principale de plus grande pente du 
cliché; Bildhauptsenkrechte, Bildhauptvertikale; 
principal vertical of image; kép fiiggâleges ve- 
zet&vonala). Fotgrm.: Verticala principală care trece 
prin punctul principal al clișeului. 

2. Linie pură [YHCTOKpOBHAA JIHHHA ; ligne 
pure; reine Linie; pure line; tiszta vonal]. Biol.: 
Grup de indivizi rezultați în urma reproducerii 
strict autogame a unùi individ omozigot. 

s. Linie roşie [kpacHas NpO9KTHpOBOYHAA 
JHHHA; ligne du projet; Strassenlinie; street line; 
útvonal]. Drum.: Linie frântă, trasată în roșu pe 
profilul longitudinal al unei șosele proiectate, 
şi care reprezintă intersecţiunea suprafeței plat- 
formei cu planul vertical care conține axa șoselei. 
Linia roşie indică, pe profilul longitudinal, poziţia 
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trălvonal]. Fiz.: 1. Imaginea fantei de intrare a 
colimatorului unui aparat spectral, formată în 
spectru de un fascicul de radiaţie monocromatică 
provenită din transiția atomului sau a moleculei 
emițătoare între două stări energetice. — 2. În- 
săși radiația monocromatică în care se obține 
linia în sensul de sub 1. 

o. Linie tehnologică [rexnonornueciaa JIH- 
HHA; ligne technologique; technologische Linie; 
technological line; technologiai vonal]. Tehn.: Serie 
de instalații si maşini, dintr'o fabrică sau uzină, 
destinate fabricării unui anumit produs care trece 
prin ele dela luarea în lucru a materialelor res- 
pective până la obţinerea produsului sub formă 
finită sau semifinită. Linia poate fi automată, se- 
miautomată sau manuală (ceea ce nu implică lipsa 
completă a antrenării mecanice a fiecărei mașini 
în parte). Linia tehnologică poate fi permanentă 
(dacă toate elementele ei lucrează permanent 
numai pentru această linie, fiind dimensionate — în 
acest caz — pentru un același debit de produse) 
sau intermitentă (dacă unele elemente ale liniei 
lucrează, în anumite perioade, și pentru alte linii 
tehnologice; în acest caz, elementul comun se 
dimensionează pentru un debit mai mare decât 
debitul elementelor necomune ale fiecărei linii 
în parte, sau se întrerupe funcționarea liniei pentru 
perioada respectivă). Exemple: linie de laminor 


Porțiunea finală a unei linii de pastilare și fiolare (ambalarea). 
L) cercurile indică locurile ocupate de lucrători; 1) porțiunea superioară a sterilizatorului de sticle; 2) umplerea sticlelor; 
3) dela pasteurizator; 4) capsularea; 5) lentilă de inspecție; 6) etichetarea; 7) învelirea sticlelor cu carton ondulat; 8) ma- 
şină de împăturat o foaie imprimată, și de învelire a sticlei cu ea; 9) mașină de cartonaje (facerea cutiilor); 10) contor 
de sticle; 11) împachetarea cutiilor; 12) stampilă pentru numerotarea manuală; 13) contor de pachete (de ambalaje mari); 
14) lipirea și sigilarea pachetelcr; 15) compresor; 16) stivă de pachete pe cărucior, 


axei şoselei faţă de linia terenului, și este for- 
mată din segmente de dreaptă orizontale (cores- 
punzătoare porțiunilor de traseu în palier) și din 
segmente de dreaptă inclinate (corespunzătoare 
porțiunilor de traseu în pantă sau în rampă), ra- 
cordate între ele prin arce de cerc cu raze cât 
mai mari. Poziţia liniei roşii se stabilește, la pro- 
iectarea şoselei, în funcţiune de vitesa de circu- 
lație, urmărindu-se realizarea condiţiunilor op- 
time de circulație, ca și în funcțiune de posibili- 
tatea de compensare între săpături și împliniri. 
În general, se recomandă ca linia roșie să fie 
deasupra nivelului terenului natural, mai ales în 
porțiunile joase şi umede ale traseului, pentru a 
se obține o platformă uscată. 

4. Linie somieră [mpoceunaa JIHHHA; laie 
sommitre; Wirtschafisstreifen; major ride; gazda- 
sâgi sâv]. V. sub Linie parcelară. 

s. Linie spectrală [cnekrpanbnaa JIHHHA ; 
raie spectrale; Spektrallinie; spectrum line; szpek- 


(v. sub Laminor, liniede ~), linie de fabricare a ci- 
mentului (v. fig., p. 502), linie de pastilare si fiolare 
semiautomată în industria farmaceutică (v. fig.). 

7. Linie telefonică [rexeponnaa uuuua; ligne 
téléphonique; Fernsprechleitung, Telephonleitung; 
telephonic line; távbeszélő vezeték]. Telf.: An- 
samblul alcătuit din conductele cari fac legš- 
tura între posturile telefonice, sau între posturi 
si centralele telefonice si de eventualii suporţi ai 
conductelor. 

s. Linie telegrafică [renerpapnaa nunna; li- 
gne telegraphique; Telegraphenleitung;telegraphic 
line; tâvirdai vezeték]. Telg.: Circuitul de trans- 
mitere a semnalelor telegrafice dela emițător la 
receptor. El poate fi realizat fizic, printr'un cir- 
cuit cu un singur fir și cu întoarcerea prin pământ, 
sau prin două fire (in cazul cablurilor se folo- 
seşte, pentru telegrafie, un circuit cu două fire). 
— Semnalele telegrafice se pot transmite și prin 
circuite-canale, suprapuse peste alte transmisiuni 
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1) concasor cu bacuri conice; 2) moară cu ciocane; 3) elevator; 4) bancă de transpori; 5) dispoziliv de descărcare a bandei 
de transport; 6) siloz de calcar; 7) silozuri de argile, marne, șisturi sau sgură; 8) cos (siloz de alimentare); 9) uscător rotativ; 
10) focar; 11) silozuri de dozare a amestecului; 12) mori pregătitoare, cu bile; 13) moară finisoare, cu bile; 14) melc de 
iransport (transportor elicoidal); 15) silozuri de făină crudă; 16) cameră de praf; 17) cuptor rotativ cu brățări de rulare (17 a) 
şi coroană dințată de antrenare (17b); 18) zoră de klinkerizare; 19) injector de combustibil (cărbune pulverizat); 20) venti- 
lator de aer primar; 21) cărbune pulverizat; 22) răcitor rotativ de klinker; 23) moară de cărbuni; 24) uscător roiativ da căr- 
buni; 25) concasor cu cilindri (valţuri), pentru cărbuni; 26) cărtuni în bulgări; 27) descărcarea klinkeru'ui de pe banda trans- 
portoare; 28) depozit de klinker; 29) adăugire de gips; 30) mori centrifuge; 31) mori tubulare; 32) spre depozitul de ciment. 


telegrafice sau telefonice, folosindu-se legături 
speciale cu liniile. 

i. Linie tipografică [runorpapnueckaa JIH- 
HHA; filet; Linie; rule; nyomdászati vonal]. Arte 
gr.: Lamă de metal (aliaj de plumb sau de alamă) 
care are aceeași înălțime ca și litera, folosită la 
tipărirea liniilor şi a tablourilor. După floare, se 
deosebesc linii punctate, subțiri, cu două trăsături, 
seminegre, negre, compacte, si chenare. 

2. Linie vizuală [IHHHA Bu3upoBanua; ligne 
visuelle; Gesichtslinie, Sehlinie; visual line; látási 
vonal]. Geod.: Dreapta care unește punctul de ve- 
dere cu punctul central al obiectului vizat. 

3. Linie zero [iyneBaa nunna; ligne de 
zero; Nullinie; zero line; nulla vonal]. Mş.: 
Dreapta de referință, considerată ca origine 
peniru măsurarea abaterilor şi întocmirea siste- 
melor de ajustaj; poziţia ei este determinată de 
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Poziţia liniei zero, pentru diferile cazuri de ajustaj. 


dimensiunea nominală. În figura de mai sus, 
L—Z este linia zero, N e dimensiunea nominală, 
Lmax dimensiunea maximă, Lmin dimensiunea mi- 


nimă, A, abaterea superioară și A; abaterea in- 


ferioară, iar partea hașurată reprezintă câmpul de 
toleranțe. La sistemul de ajustaj cu arbore unitar, 
diametrul maxim al arborelui se suprapune liniei 
zero; la sistemul de ajustaj cu alezaj unitar, dia- 
metrul minim al alezajului se suprapune liniei zero. 

4. Linii de desen [yeprămnaa nunua; lignes 
de dessin; Zeichnungslinien; drawing lines; rajz- 
vonalak]. Tehn.: Linii trasate pe un desen. Liniile 
folosite în desenul tehnic sunt: continue, între- 
rupte, si în punct-linie. Ele se execută în diferite 
grosimi, după felul, mărimea și destinația desenului. 
Se trasează în linie continuă: liniile de contur, 
liniile de trecere, de chenare, de ruptură, de 
cotă, de rabatere, de indicație, de hașuri; se tra- 
sează în linie întreruptă: liniile de contur (muchii 
sau conture nevăzute), liniile de trecere (racor- 
dare nevăzută la intersecțiunea a două suprafeţe), 
de reprezentare; se trasează în punct-linie: liniile 
de secţionare, liniile de contur (ale pieselor îna- 
inte de prelucrare, pentru anumite indicări, pen- 
tru indicarea poziției deplasate a unor organe 
mobile, etc.), axele de simetrie, de traiectorii, 
de gabarit. — Grosimea linilor continue variază 
de obiceiu între 0,3 și 1,2 mm. Grosimea celor- 
lalte linii de pe desen se determină în raport 
cu grosimea liniei continue de contur. Segmen- 
tele de linie ale liniilor întrerupte și ale celor 
în punct-linie ale unui desen trebue să fie de 
lungimi și de grosimi egale. 

5. Liniment |uuHumenT; liniment; Liniment; 
liniment; liniment]. Farm.: Formă medicamentoasš, 
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folosită în uzul extern, alcătuită din uleiuri grase, 
săpunuri, soluții alcoolice, etc., în care se incor- 
porează diverse substanțe medicamentoase. Se 
prezintă sub formă lichidă, semilichidă, sau ca 
pomadă. Linimeniul sub această formă se nu- 
meste opodeldoc. 

6. Linină (nunun; linine; Linin; linin; linin]. 
Chim. biol.: Substanţa care constitue nucleul ce- 
lulei. Se colorează greu cu reactivii obișnuiți, 
deosebindu-se prin aceasta de cromatină, care 
se găsește printre filamentele rețelei sale. Este, 
probabil, de natură proteinică. 

7. Liniometru [cueruut crpot; lignometre; 
Zeilenmab, Zeilenmesser; type-scale, type gauge; 
szâmlăl6lec). Arte gr.: Riglă de secţiune triun- 
ghiulară sau pătrată, care ars pe fiecare muchie 
câte o scară gradată în puncte tipografice, cores- 
punzătoare câte unui corp de literă. E folosită 
în tipografie pentru numărarea liniilor. 

s. Liniște [nonoca THUHIHHBI; silence; Ruhe; 
silence; csend]. Cinem.: Coloană sonoră lipsită 
de modulaţii, și care racordează porțiunile mo- 
dulate ale pistei sonore a unui film cinemato- 
grafic. Porțiunea de liniște menţine constant 
sgomotul de fond care se imprimă în timpul în- 
registrării si care se amplifică la reproducere. 

s. Linneit [runneur; linnsite, linnacite; Linneit; 
linnalite; linneit]. Mineral.: Co,S,. Sulfură naturală 
de cobalt, care conține uneori nichel, alteori 
fier sau cupru, și care cristalizează în sistemul 
cubic. Este de coloare cenușie, uneori roșietică, 
cu o vie strălucire metalică. 

10. Linograf [mnnorpab; linographe; Lino- 


graph; linograph; linográf]. Arte gr.: Maşină de ` 


cules și turnat rânduri, care se aseamănă cu li- 
notipul. 

ri. Linoleaţi [nunounearbi; linoleates; Leinăl- 
săuren; linoleates; linolsav sói]. Chim., Ind. ulei. 
și grăs.: Sărurile acizilor grași nesaturați, cu 
Pb, Mn, Co, și, în unele cazuri, cu Zn si Al. 
Linoleaţii pot fi simpli (când se folosește, pen- 
tru saponificarea substanţei grase, un singur com- 
pus metalic) și micști (când se folosesc două sau 
trei săruri metalice). Servesc ca agenți accelera- 
tori ai uscării uleiurilor sicative. Se prepară pe 
cale uscată sau pe cale umedă. Pe cale uscată, 
prepararea consistă în saponificarea uleiului în- 
călzit la 180::.250° cu oxizii sau cu hidroxizii 
metalelor indicate mai sus; produsul are o 
coloare închisă. Pe cale umedă se obțin li- 
noleați printr'o reacție de dublu schimb, în so- 
luție apoasă, între linoleatul de sodiu și sarea 
metalului respectiv. Reacția se produce la tem- 
peratura de 50:::70°, și se formează linoleatul 


metalic, insolubil, care se separă. Purificarea 


se face prin spălări repetate cu apă caldă, după 
care se usucă cu aer cald. Linoleaţii obținuți pe 
această cale au un conţinut mai mare în metal 
decât cei preparați pe cale uscată. Se păstrează 
ție ca atari, fie sub formă de soluţie, prin sol- 
vire, de obiceiu în white-spirit. În soluție se pot 
conserva timp îndelungat, evitându-se pericolul 
autoaprinderii prin oxidare. Sub această formă, 
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se pot incorpora uleiurile pentru sicalivare, chiar 
la rece, linoleaţii fiind superiori prin aceasta hi- 
droxizilor solizi. 

1. Linolenic, acid ~ [unonenoBaa EHcJlora; 
acide linolsnique; Linolensăure; linolenic acid; 
linolensav]. Chim.: 

CH,CH,CH= CH—CH,—CH=CH— 
CH,—CH=CH—(CH,),—COOH 
Acidul A%'™ octadeca-trienic, component prin- 
cipal al uleiului de in. Nu a fost izolat în 
stare pură. 

2. Linoleum [JIHHOJleyM; linolsum; Linoleum; 
linoleum; linoleum]. Ind. chim. sp.: Produs obți- 
nut prin aplicarea, pe jesături de iută, a unui 


S:hema procesului de fabricaţie a linoleumului. 
1) şi 2) alimentarea cu uleiu de in; 3) fierbătoare; 4) cameră 
de pulverizare şi oxidare; 5) dispozitive pentru pulverizare; 


6) cameră de fierbere a amestecurilor; 7) copal colofoniu; 
8) plută-coloranți; 9) amestecător; 10) valțuri; 11) moară; 
12) introducerea iutei; 13) cameră de uscare. 


amestec preparat, în anumite condițiuni, din lino- 
xină, răzătură de lemn sau de plută și diferiți 
coloranți. În cazul linoxinei preparate pe pânză 
sau în tobă, este necesară o topire prealabilă 
cu colofoniu, obținându-se produsul intermediar, 
numit „ciment de linoleum”. Are multe întrebu- 
ințări în industrie, si la acoperirea pardoselilor. 

s. Linolic, acid ~ [JIHHOJeBaA RHCIIOTa; acide 
linolique; Linolsăure; linoleic acid; linolsav). Chim.: 

CH.(CH,) —CH=CH— CH:=CH=CH—(CH3)—COOH 
Acid AS ocladeca-dienic. Se găsește in pro- 
porții mari în uleiurile sicative si, în general, în 
grăsimi, sub formă de gliceride ale isomerului 
geometric cic-cis, cu p. t. 6,8" (acid 2-linolic). 
Sin. Acid linoleic. Š 

4. Linolit [nunonur; linolite; Linolit; linolite; 
linolit]. Chim.: Uleiu de in, solidificat prin hi- 
drogenare. 

5. Linologen [nHHoszoren; linologëne; Lino- 
leumzement; linoleum-cement; linoleumcement]. 
Ind. chim. sp.: Produs intermediar în fabricarea 
linoleumului, obținut prin fuziunea linoxinei (v.) 
cu unele gume şi răşini de Kauri și Copal. Se 


întrebuințează pentru încleit piesele de lemn, în 
construcții navale. Sin. Ciment de linoleum. 

s. Linon [JIHHOH; linon; Linon, Schleierlein- 
wand; lawn; linonszâvet]. Ind. text.: Tesšturš care 
se deosebește de cea ordinară printr'o mare fi- 
nelš a firului. Linonul de in este de obiceiu alb 
şi se folosește pentru lingerie. Linorul de bum- 
bac este un fel de muselină îngreunată, care se 
foloseşte peniru albituri în locul linonului pro- 
priu zis. Linonul mercerizat este de bumbac, dar 
cilindrat și apretat, ca să prezinte aspectul luci- 
tor al mătasei, 

7. Linotip [nnnHorun; linotype; Linotype; lino- 
type; linotip]. Arte gr.: Maşină care culege si 
toarnă rânduri întregi. — Cuprinde dispozitivul 
de culegere și sistemul de turnat rândurile. Dispo- 
zitivul de culegere se compune dintr'o cutie (M), 
numită magazin, în care se păstrează matriţele, 
o claviatură cu butoni (A), asemănătoare celor 
dela maşinile de scris, cu ajutorul căreia se acţio- 
nează asupra matriţelor, şi din diferite bare numite 
elevatoare, cari poartă matrițele în circuitul lor 
prin mașină. Sistemul de turnare se compune 
dintr'un creuzet cu pompa de injectare si roata 
cu formele de turnare, şi din dispozitivul de ajus- 
tare a rândului. — Matriţele alcătuesc rânduri cari 
servesc la turnare şi parcurg în mașină următorul 


Linotip. 


circuit închis: Prin apăsarea butonilor claviaturii 
se eliberează matrițele respective din magazinul 
(M) si cad prin canalele (Km) și (Kn) pe cureaua 
fără fine a colectorului (C), care le conduce la 
elevatorul colector (Ec), unde se așază unele 
lângă altele, atârnate de urechi, formând un 
rând. — Pentru spațierea cuvintelor se eliberează, 
tot prin claviare, câte o pană de spaţii din cutia 
(N) a penelor. — Rândul cules este ridicat, la 
comanda unei pârghii, de către elevatorul colec- 
tor, până la înălțimea saniei ($,), peste care este 


împins de un deget, si este trecut in elevatorul (E'). 
Acesta coboară împreună cu rândul de matrițe la 
dispozitivul de turnare (T),unde rândul este strâns 
între două fălci de minghină. Roata de turnare (R) 
aduce forma de turnare între gura de turnare şi 
rândul de matrițe, care este închis prin presarea 
penelor de spaţii, formând, împreună cu forma, 
cavitatea de turnare. Creuzetul (Cr) din spatele 
roții de turnare, care conţine aliajul de literă 
topit, 'se deplasează spre roată și se așază cu 
gura pe deschizătura formei. Pistonul pompei 
presează aliajul, turnând rândul. Apoi creuzetul 
se retrage, roata liberează rândul de matrițe, 
iar rândul turnat este scos din formă și împins 
pe galionul (G). — După turnare, elevatorul (E') 
se ridică cu rândul de matrițe la înălțimea saniei 
de transport (S2), peste care îl trece un deget 
şi îl aşază pe al doilea elevator (E''). Acesta ia 
rândul de matrițe și îl ridică în partea superi- 
oară a mașinii, unde îl predă unui distribuitor (Z), 
spre a repartiza matrițele în compartimentele co- 
respunzătoare din magazin. Penele rămân pe 
sania intermediară (Ss) și sunt împinse în cutia lor. 

Culegerea, turnarea și distribuirea matrițelor 
constitue trei operaliuni succesive distincte. Pen- 
tru a se realiza un randament cât mai mare este 
posibil ca, în timp ce un rând se culege, altul 
să se toarne și al ireilea să se distribue. 

1. Linotipist [nunorunucr; linotypiste; Lino- 
typesetzer; linotype operator; linotipszedâ). Arte 
gr.: Lucrător de tipografie care lucrează (culege) 
la linotip. 

=. Linoxină [JIHHOKCHH; linoxyne; Linoxyn; li- 
noxyn; linoxin]. Ind, chim. sp.: Masă plastică obţi- 
nută prin polimerizarea termică, însoţită de oxi- 
darea, prin suflare cu aer, a uleiurilor sicativate, 
de obiceiu de in. Se prepară prin procedeul 
oxidării pe pânză, prin procedeul oxidării în tobă 
sau prin procedeul oxidării rapide. Servește ca 
materie primă pentru fabricarea linoleumului. 

3. Lint [nunrep; lint; Lint; lint, ginned cotton; 
lint-pamutrost]. Ind. text.: Fibrele lungi de bum- 
bac cari se extrag prin egrenare. 

4. Linters [unrepoBannoe BOJIOKHO; linters; 
Linters; linters; linters]. Ind. text.: Puful care se 
găseşte pe semințele de bumbac, după egre- 
nare. Se întrebuinţează ca materie primă la fabri- 
carea mătasei artificiale cuproamoniacale sau ace- 
tat, ca și la fabricarea nitrocelulozei. Extragerea 
lintersului de pe semințe se face cu ajutorul 
unor maşini speciale pentru delintersat. 

s. Lintou [OkoHHaA, ABepnaa nepembiuka; 
linteau; Sturz; lintel; ablakfej]. Cs.: Grindă ori- 
zontală de piatră, de lemn, de fier sau de beton 
armat, așezată deasupra unei deschideri (de 
fereastră, de ușă, de poartă), pentru a susține 
zidăria și celelalte elemente de construcție de 
deasupra deschiderii, și a transmite întregolurilor 
încărcările produse de acestea. Lintoul este o 
piesă constructivă continuă și nu trebue confun- 
dat cu platbanda, care îndeplinește aceeași func- 
țiune, dar care este construită din bolțari de piatră 
sau de cărămidă. Sin. Buiandrug. 
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6. Linză [KONOROIA JIA H3Beptennii; cloche 
d'eruption; Eruptionslinse; well capping bell; ki- 
törési lencse]. Ind. petr.: Dispozitiv în formă de 
calotă, care se fixa la erupțiile libere, în turn, 
deasupra găurii sondei, la înălțimea de 8:::10 m. 
Avea scopul de a devia curentul eruptiv şi a 
împrăştia ţiţeiul în lături. Se manevra dela di- 
stanță. Astăzi nu se mai foloseşte. 

7. Liocrom [J1HOXpom; lyochrome; Lyochrom; 
lyochrome; liokrom]. Chim. biol.: Biocrom fluo- 
rescent, galben-verzuiu, solubil în apă, care in- 
tră în compoziţia țesuturilor plantelor si ale ani- 
malelor. Liocromii constitue o clasă de biocromi 
cari nu sunt produși de animale; acestea îi iau 
dela plante, în special lactoflavina sau vitamina 
B, (v. Vitamina B,). Sin. Flavină. 

s. Lioenzimă [HHo3H3HMa; lyoenzyme; Lyo- 
enzym; lyoenzyme; lioenzim]. Chim. biol.: Enzimă 
care se poate izola relativ ușor din țesutul ani- 
mal sau vegetal, fiindcă lioenzimele, spre deose- 
bire de desmoenzime, nu sunt legate strâns de 
elementele celulare, și se pot separa deci ușor 
prin diferite metode chimice sau fizicochimice. 

9. Liofil (nnobuububiii; lyophile; lyophil; 
lyophilic; liofil]. Chim. fiz.: Calitatea solului co- 
loidal de a avea particule dispersate cari au afi- 
nitate pentru lichidul de dispersiune, pe care îl 
leagă chimic sau prin absorpție. După natura me- 
diului de dispersiune, solul poate fi hidrofil, 
oleofil, etc. V. și Solvatare. 

10. Liofob [nnopoGnniii; lyophobe; lyophob; 
lyophobic; liofob]. Chim. fiz.: Calitatea solului co- 
loidal de a avea particule dispersate cari nu au 
afinitate apreciabilă pentru lichidul de dispersiune. 
După natura mediului de dispersiune, se deose- 
besc: sol hidrofob, oleofob, etc. 

n. Liogel [noreJb; lyogel; Lyogel; lyogel; 
liogel]. Chim. fiz.: Gelul care se objine dintr'un 
sol. liofil prin coborîrea temperaturii. Liogelul 
poate reține până la 99°% lichid. 

12. Liosferă [nocqepa; Iyosphëre; Lyosphăre; 
Iyosphere; lioszf&ra]. Chim. fiz.: Stratul adsorbit 
în fenomenul de liosorpție. Liosfera trebue con- 
siderată ca fiind difuză, astfel încât există o 
transiție continuă între ea si interiorul lichidului 
înconjurător. După unii cercetători, grosimea lio- 
sferei este mai mare decât cea a unui strat mono- 
molecular, ea depinzând de natura suprafeţei 
adsorbante și de natura lichidului prezent. 

13. Liosorpţie [rnocopOuua; lyosorption; Lyo- 
sorption; lyosorption; lioszorpci6). Chim. fiz.: 
Adsorplia unui lichid pe suprafața unui corp solid 
(ex. cuarțul, sticla, cărbunele) care poate fi udat 
de lichidul respectiv. Stratul de lichid aderent la 
suprafața solidului se numeşte liosferă (v.). 

14. Liotropă, serie ~ [norponnble cepuu; 
série lyotrope; lyotrope Einflüsse; lyotropic series; 
liotrop s6rok]. Chim. fiz.: Dacă se aranjează ionii 
după influența pe care o exercită asupra proprie- 
tăților soluțiilor (variația solubilității diferitelor sub- 
stanțe, variația viscozităţii, a tensiunii superficiale, 
etc.), se obțin serii de ioni identice sau foarte 
asemănătoare, indiferent de proprietatea studiată, 
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numite serii liotrope. — În procesele coloidale: coa- 
gulare, imbibare, etc., se obiin de asemenea 
serii liotrope (v. Hofmeister, seriile de ioni ale 
lui ~), cari sunt aproape independente de na- 
tura chimică a coloidului. 

1, Liouville, teorema lui ~ [reopema JIny- 
BHIUIA; théorème de L.; L. Satz; L.'s theorem; 
L. tétele]. Mat.: 1. Dacă se ccnsideră fiecare 
punct al unui domeniu cu întindere mărginită D, 
cu 2n dimensiuni, în spațiul fazelor unui sistem 
cu n grade de libertate, ca punct inițial pentru 
mişcarea sistemului, punctele finale — după tre- 
cerea unui aceluiași timp t — constitue un do- 
meniu care are aceeași întindere ca și domeniul D. 


— 2. Funcțiunea întreagă f(z), cu z=re'9, pentru 


care , 
lim mnax I f(re'?) | 


r>% r 


=0,k>0, 


este un polinom de grad mai mic decât k. În 
particular, o funcțiune întreagă de modul măr- 
ginit este o constantă. 

2. Liparit. Petr.: Sin. Riolit. 

s. Lipaze [uunasbi; lipases; Lipase; lipases; 
lipázok]. Chim. biol.: Grup de enzime din clasa 
hidrolazelor. Lipazele se găsesc în sucurile diges- 
tive (salivă, suc pancreatic, suc gastric, suc intes- 
tinal) si în diferite organe din organismul animal, 
ca și în unele vegetale (de ex. lipaza ricinului). 
Aceste enzime hidrolizează esterii acizilor grași 
cu glicerina, cum și esterii monoalcoolilor. Spre 
deosebire de alte enzime, o singură lipază, cea 
din sucul pancreatic, poate scinda hidrolitic dife- 
riți esteri. lonii de calciu și albuminele măresc 
activitatea enzimatică a lipazelor și se admite că 
atât enzima cât și grăsimea se leagă la început 
prin absorpţie de activatorul albuminic. Vitesa cu 
care lipazele scindează grăsimile depinde de 
conținuiul în acizi grași nesaturaji, ai căror esteri 
se hidrolizează mai repede. Materiile vegetale sau 
animale cari conțin substanțe grase, degradate 
prin acţiunea lipazelor, capătă un miros și un gust 
particular, de rânced (unt, untură râncedă; făină 
de porumb sau de grâu, râncedă, etc.). Lipaza 
de ricin se întrebuințează în industrie pentru sa- 
ponificarea materiilor grase, în vederea prepa- 
rării acizilor grași fără miros, cari sunt folosiţi în 
parfumerie. Lipaza pancreatică purificată are o 
activitate maximă la 40* şi la pH 7,5; lipaza din 
ficat, la pH cuprins între 8 și 9, iar cea din boa- 
bele de ricin, la pH 5. 

4. Lipide [nunounbi; lipides; Lipide; lipides; 
lipidek]. V. Lipoide. 

5. Lipiodol. Farm.: Lichid galben, obținut prin 
fixarea iodului (40%) asupra uleiului de semințe 
de mac, cu proprietăţi terapeutice asemănătoare 
iodului și iodurilor, fără a da accidentele pe cari 
le pot provoca acestea. Se administrează sub 
formă de capsule, emulsiuni, injecții hipodermice. 
Datorită conținutului său în iod, este opac la ra- 
zele X, și de aceea se întrebuințează în explo- 
rarea (lipodiagnosticul) anumitor regiuni ale corpu- 
lui (căile respiratorii, vine, canalul rahidian). (N. D.). 


o. Lipire [crnenBanue; collage; Leimen; pas- 
ting, glueing; ragasztás]. 1. Tehn.: Operaţiunea 
de îmbinare cu cleiu a două piese, dintre cari 
cel mult una absoarbe umiditatea cleiului. V. si 
sub Încleire. 

7. Lipirea curelelor de transmisiune [cEJIeH- 
BaHHe nepepaTouHbIx peMHejB; collage des 
courroies de transmission; Kleben der Treibriemen; 
glueing of driving belts; hajtâszijak ragasztâsa]. 
Tehn.: Operaţiunea de încleire a fășiilor de- piele, 
pentru a forma curele de transmisiune. (Folosirea 
termenului lipire în această accepţiune e impro- 
prie). Se poate face cu soluție de nitroceluloză, 
la rece. Capetele curelelor se subțiază (se ascut) 
şi se aplică unul peste altul, astfel încât cureaua 
să păstreze o grosime uniformă. Se țin apoi sub 
presă, până se usucă. 

s. Lipire [naanune; brasage; Löten; brazing; 
forrasztăs], 2. Metl.: Operaţiune de îmbinare a 
două piese metalice, de același material sau de 
materiale diferite, cu ajutorul unui metal sau al 
unui aliaj pentru lipit al căror punct de topire 
e mai jos decât punctul de topire al pieselor 
îmbinate, si cari formează soluţii solide (aliaje) 
cu materialul pieselor îmbinate. 

Înainte de lipire, suprafețele de lipit trebue 
curățite de oxizi și de grăsimi; în timpul încăl- 
zirii pentru lipire, trebue să se evite contactul 
materialului cald cu aerul, şi formarea oxizilor. 
Pentru curăţire se folosește pilirea, sau decapa- 
rea mecanică (de ex. sablarea), decaparea chi- 
mică (de ex. cu acid clorhidric, soluție de clorură 
de zinc), sau electrolitică. În timpul lipirii, se fo- 
loseşte ca flux colofoniu, stearină, terebentină, 
borax, acid boric, acid fosforic diluat, sticlă pulve- 
rizată, etc. i 

Lipirea se numește moale sau tare, după cum 
punctul de topire al aliajului pentru lipit este 
mai jos sau mai înalt decât 400°. Încălzirea pentru 
lipirea moale se face de obiceiu cu ciocanul de 
lipit (încălzit în focul de forjă, la lampa de 
benzină, cu gaz, sau electric). Încălzirea pentru 
lipirea tare se face cu tubul de lipit, cu lampa: 
de lipit, cu suflaiul de sudură, în focul de forjă, 
etc. Încălzirea se poate face și în baie de metal 
topit, sau prin curenți electrici de inducţie. 

ə. Lipit, aliaj pentru ~ [conas mana cnaiikn; 
brasure; Lot; soldering; forrasz]. Metl.: Aliaj binar, 
ternar sau complex, care se folosește pentru li- 
pirea a două piese metalice, cu materialul cărora 
aliajul formează soluţii solide. Aliajul de lipit 
trebue să aibă punctul de topire cu 20:::30* sub 
temperatura de topire a piesei mai ușor fuzibile 
din îmbinare (pentru lipirea aliajelor ai căror com- 
ponenți au miscibilitate nelimitată în stare solidă, 
se foloseşte un aliaj în care componentul mai 
ușor fuzibil este într'un procent mai mare decât 
în piesele îmbinate; pentru aliaje ai căror com- 
ponenli sunt insolubili unul în altul în stare solidă, 
se folosește, pentru lipit, aliajul eutectic); să fie 
suficient de fluid pentru a umplea golurile dintre 
piesele îmbinate; să adere la ele și să aibă re- 
zistență la rupere și tenacitate mari. 


După rezistența pe care trebue să o aibă lipi- 
tura, aliajul folosit va fi aliaj pentru lipitură tare 
sau aliaj pentru lipitură moale. 

Aliajul de lipit se folosește sub formă de pulbere, 
de granule, fășii de tablă, vergele sau blocuri 
mici; uneori se folosește sub formă de pastă, 
care îl conține în amestec cu desoxidantul, sau 
sub formă de tub umplut cu colofoniu. Sin. Lot. 

1. Lipit, lac pentru ~ metale [rar qua criaB KH 
MeTAJJIOB; laque pour coller les metaux; Email 
lack zum Zusammenkleben der Metalle; varnish 
for sticking metals; femforraszt6 lakk]. Metl.: Lac 
folosit la lipirea a două piese metalice. Exemplu: 
Lacul compus din 58%, smoală de rășină, 8% 
ceară și 34% sulf, care se folosește în stare de 
fuziune. 

2. Lipit, pastă de ~ [nacra MIA nañkKH; 
pâte decapante; Lâtpasta, Lötfelt; soldering paste; 
forraszt6 paszta]. Metl.: Amestec de grăsimi ani- 
male sau vegetale și flux, folosit ca desoxidant 
la lipirea moale a metalelor. Ca flux se folo- 
sește colofoniu, clorură de amoniu (țipirig), amestec 
de clorură de amoniu și clorură de zinc, etc. 

s. Lipit, tub de ~ [naaubnaa Tpy6Ea; cha- 
lumeau, bouffoire; Löirohr; blow pipe; forraszt6- 
cső]. Tehn.: Tub metalic folosit la unele opera- 
țiuni de lipire tare. Este un mic tub îndoit, cu 
un orificiu de ieșire strâmt. Se suflă prin el aer 
în dreptul unei flacări de gaz sau de alcool, 
obținându-se o activare a combustiei și o orien- 
tare a flacării asupra locului de lipit. E folosit in 
special de bijutieri. 

4. Lipiţan, cal ~ [nomaznb noponb! Jlunuran; 
race de L.; L. Rasse; L. breed; L. faj]. Zoot.: 
Cal din rasa obținută in herghelia dela Lipizza, 
prin încrucișarea calului local din Carst, cu calul 
din Andaluzia, Napoli, şi cu cai de rase orien- 
tale. Calul lipițan seamănă cu calul arab. Are 
talia de 1,60 m, conformaţie frumoasă, membre 
rezistente și, în general, osatură puternică. Este 
bun pentru călărie și pentru tracțiune ușoară, și 
este folosit ca ameliorator,. 

5. Lipitură [oOmasra; couche d'argile; Bewurf; 
rough cast; vakolat]. 1. Cs.: Tencuială de I.t moale, 
folosită pentru netezirea pereților de pământ 
bătut, de ciamur, de văiugi, chirpiciu, nuiele, etc., 
sau ca material pentru pardosirea camerelor și 
a prispelor la casele țărănești. 

o. Lipitură [cnaina; soudure, brasure; Lâtung; 
soldering, brazing; forrasztâs]. 2. Metl.: Îmbinare 
mecanică între două piese metalice, realizată 
prin lipire (v.). Lipitura se numește lipitură tare 
sau brazură, dacă punctul de topire al aliajului 
este mai înalt decât 400°, si lipitură moale, dacă 
punctul de topirea! aliajului este mai jos decát400°. 

7, ~ electrică [ouenrphueciaa cnañka; 
soudure 6lectrique, brasure €lectrique; elektri- 
sches Löten; electric soldering, electric brazing; 
villamos forrasztás]: Lipitură moa'e, realizată cu 
ajutorul ciocanului de lipit electric. 

8. ~ tare [rBepnas cnañka; soudure forte; 
Hartlot, Schlaglot; brazing; kemény forrasztás]. 
Met.: V. sub Lipitură 2. 
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9. Lipitură, aliaj pentru ~ moale [cnnas AIA 
MATKOI cHañKH; alliage pour la soudure tendre, 
soudure tendre; Weichlot; soft solder; lágy forrasz]. 
Metl.: Aliaj pentru lipit, folosit pentru lipiluri moi, 
care are adică punctul de topire sub 400°. Com- 
poziția lui variază cu materialul îmbinat. Pentru 
lipirea moale a tablei de fier (neagră, galvani- 
zată, cositorită, etc.), de cupru, de alamă, etc., 
se folosesc aliaje de staniu și plumb (de ex. 
aliajul cu 25%, Sn are p.t. 305°; cel cu 60% Sn 
are p. t. 200°); prin adaus de bismut, antimoniu, 
cadmiu, se obțin aliaje cu punctul de topire mai 
jos (de ex. aliajul 15% Sn—75%, Pb—10% Sb, cu 
p. t. 236°; aliajul 15%,Sn— 32% Pb — 53%, Bi, cu p.t. 
96°; aliajul 13% Sn—27% Pb — 50% Bi— 10% Cd, 
cu p. tł. 70°). 

1. ~, aliaj pentru ~ tare [cnnaB Aula TBËp- 
noii cnaiiku; brasure; Hartlot; brazing alloy; 
kemény forrasz]: Aliaj pentru lipit, folosit pentru 
lipituri tari, care are adică punctul de topire mai 
înalt decât 400°. Compoziţia lui variază după 
materialul pieselor îmbinate. Pentru piese de 
cupru sau de aliaje de cupru se folosesc aliajele 
Cu—Zn si Cu—Zn—Sn în formă de granule (de 
ex.: aliajul 42% Cu— 58%, Zn, cu p. t. 820°, pentru 
alamă cu mai mult de 60% Cu; aliajul 54% 
Cu—46°/% Zn, cu p. t. 875°, pentru cupru, bronz, 
oțel; aliajele 54%,Cu—45%Zn—1%Sn, cu p. t. 
878°, sau 51% Cu— 44% Zn— 5% Sn, cu p. t.850°, 
etc. pentru alpaca sau fontă). Pentru piese de 
oțel sau de nichel se folosește ca aliaj alpacaua 
de diferite compoziţii (de ex. 35% Cu— 56,5% 
Zn—8,5%,Ni,cu p.t. 870°; 380 Cu — 47% Zn—15%/ 
Ni, cu p. t.960°). Pentru lipituri fine de oțel, de 
alamă cu mai mult de 580% Cu, de bronz, cupru, 
nichel, alpaca, se folosesc aliaje cu argint (de 
ex.: aliajele în granule 50%; Cu—46'/»Zn—4%/, Ag, 
cu p. tł. 855°, sau 36%, Cu— 52% Zn—12% Ag, cu 
p.t.785*, etc.;aliajele în fășii de tablă 50%/, Cu — 420%/ 
Zn—8% Ag,cu p.t. 830°, sau 40% Cu—35%/ 
Zn— 25%% Ag, cu p.t. 765°, etc.). Pentru metale 
nobile se folosesc, pentru lipire, metale nobile 
sau aliaje de metale nobile (de ex.: pentru pla- 
țină se folosește aurul sau un aliaj Pt—Ag, cu 
urme de Cu; pentru aur, aliaje Au—Cu—Ag, cu 
sau fără adaus de Zn sau Cd pentru coborirea punc- 
tului de topire; pentru argint, aliaje de argint, cu 
adaus de Cd pentru coborirea punctului de topire). 

1. Lipoide [nunonpbi; lipoides, lipides; Li- 
poide; lipoids; lipoidek]. Chim.: Combinaţii or- 
ganice cu proprietăți asemănătoare cu cele ale 
grăsimilor, și cari le însoțesc pe acestea în or- 
ganism. Unele lipoide au o structură asemănă- 
toare structurii grăsimilor (fosfatide), dar altele 
au o structură complet diferită de a grăsimilor şi 
aparțin altor clase: esterii colesterinei cu acizii 
superiori, carotinoidele și vitaminele. Sin. Lipide. 

12. Liposolubil [pacrBopatonmiica B HPE; 
liposoluble; fettlöslich; soluble in fats; zsirban- 
oldható]. Chim.: Calitatea unei substanțe de a 
fi solubilă în grăsimi. 

13. Lippmann, electrometrul capilar al lui ~: 
Sin. Electrometru capilar (v.). 
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1, Lipschitz, condiliunea lui ~ [ycuoBue 
Jlanmuna; condition de L.; L. Bedingung; L.'s 
condition; L. feltétele]. Mat.: O funcţiune f(x,y) 
satisface condiţiunea lui Lipschitz în mulţimea E, 
dacă există un număr finit N, astfel încât 
f(x, y')— f(x", y') < N(x x") +|y'— y" |), 
pentru orice pereche de puncte (x', y') CE si 
(3.9) € E. 

2. Liptobiolit [unroGnonur; liptobiolite; Lip- 
tobiolith; liptobiolite; liptobiolit]. Geol.: Rocă 
organogenă caustobiolită, provenită din răşinile 
fosile ale unor conifere. În această categorie de 
roce se clasează chihlibarul. 

s. Liquefier. Drum.: Solvent al bitumului, folo- 
sit la executarea îmbrăcămintelor de amiezită. 
Poate fi un distilat de. petrol (cu densitatea de 
cca 0,77) sau un produs obţinut la distilarea căr- 
bunelui. (N. C.). V. si sub Amiezită. 

4. Liquidus [reomerpnuecraa JIHHHA 3aT- 
Beprernqd; liquidus; Liquidus; liquidus; likvidus]. 
Fiz.: Linia loc geometric al punctelor de înce- 
pere a solidificării, într'o diagramă de faze. Sin. 
Curbă linquidus. V. și Diagramă de echilibru. 

s. Lira [JInpa.; la Lyre; Leier, Lyra; Lyra; Lira]. 
Astr.: Constelalie din emisfera boreală, compusš 
din steaua Vega (4), patru stele de mărimea a 
treia, două stele de mărimea a patra si mai 
multe stele slabe. Sin. (popular) Ciobanul cu oile. 

6. ~, nebuloasa din ~ [konbneBoe narHo 
JIHpbhi; nébuleuse Lyra; Lyra-Ringnebel; Lyra 
nebula; Liraködgyürű]: Nebuloasă în formă de 
inel, care face parte din constelația Lira. 

7. Liră [cTpenouHbIH nyTb; groupe de voies 
en forme de lyre; leierfârmige Gleisgruppe; lyre 
shaped group of lines; lira-văgânykifejlesztes]. 
C. f.: Dispoziţia în formă de liră a unui fascicul 
de linii de cale ferată dintr'o staţie, ramificate 
dintr'o linie de bază. Linia ramificațiilor formează, 
în acest caz, diagonala lirei. 

s. Liră de dilatație [romnencupyromee KO- 
JeHo; tube de compensation; Dehnungsbogen; 
expansion pipe; tâgulăsi cső]. Tehn.: Compensator 
de dilatație a pereţilor unei conducte, prin care 
circulă un fluid foarte cald, uneori si un fluid 
rece. Are formă apropiată de a unei lire (v. fig. 
sub Expansion). V. și Manson de dilataţie. 

9. Liră de luare de curent. V. sub Priză de 
curent. 

10. Liră mare [BEpTHKAJIbHO peryzupyionuñ 
MEXaHH3M TATH; régulateur de dimension; Ge- 
stellbogen; furrow wheel slide; mélységállitó]. 
Agrot.: Mecanism de reglare în plan vertical a 
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Liră mare (A) şi liră mică (B). 


sistemului de tracțiune, montat pe antetren la 
unele pluguri pentru tracţiune animală, folosit 


pentru a mări sau a micșora brazda. Sin. Regu- 
lator de tracţiune. 

1. mică [ropu3onrraJjbHo peryuoHpyr- 
HIHH MeXaHH3M TATH; régulateur de traction; 
Zugestellbogen; land wheel slide; kiemelési 
szabályzó]. Agrot.: Mecanism de reglare în plan 
orizontal a sistemului de tracțiune, montat pe 
antetren la unele pluguri pentru iracțiune animală, 
folosit pentru a mări sau a micșora brazda. 

12. Liră pentru roți de schimb [rurapa; tête de 
cheval; Stelleisen, Schere, Wechselrăderschere, 
Pferdekopf, Schlitzhebel; quadrant, adjustment 
plate; olló, oll6s emeltyi, vâltâkerek-oll6). Mş.: 
Dispozitivioscilant, în formă de placă cu canale, în 
care se montează roțile 
intermediare (de schimb) B 
ale unor mașini-unelte. 73) 

Se întâlnește, de exem- (= 
: = e A t 
A c 
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Tipuri de lirš. 
A) așezarea lirei unui strung; B) liră de tip mic; C) liră de 
tip mare; 1) liră (cap de cal); 2) roată de antrenare; 3) roli 
intermediare; 4) arbore conducător; 5) şarnieră pentru roțile 
intermediare; 6) șarnieră pentru fixarea lirei într'o anumită 
poziție; 7) strung; 8) electromotor. 


plu, la strungurile paralele, pentru transmiterea 
mișcării de rotaţie dela arborele principal la ar- 
borele conducător (șurubul-mamă) și uneori și la 
arborele (bara) de tracțiune (v. fig.), şi la cape- 
tele divizoare universale cu roți intermediare 
pentru împărțirea diferenţială (v.). Sin. Cap de 
cal. V. și sub Roată intermediară. 

13. Liroconit [1uporonur; liroconite; Lirokonit; 
liroconite; lirokonit]. Mineral.: 


Cu,Al,[(OH), 1 AsO,]; : 20H,O. 


Arseniat hidratat natural de cupru si aluminiu. 
Se prezintă sub formă de mici cristale albastre 
sau verzi. Cristalizează în octaedri cu bază tri- 
unghiulară. Are densitatea 2,9 si duritatea 3. 

14, Lis: Sin. Neted (v.). 

15. Lisă [cramra; lisse; Gelânderstab; rail rod; 
korlătbâlvâny]. Cs.: Fiecare din barele orizontale, 
de lemn sau de oțel profilat, așezate între stâlpii 
unei balustrade, pentru a micșora spațiul dintre 
aceștia. Lisa superioară, care se reazemă direct 
ps capul stâlpilor balustradei, se numește mână 
curentă (v.). 

16. Lisă [peiina; lisse; Leiste; lath; szególéc]. 
Av.: Baghetă de lemn sau de metal profilat, din 
construcția unui avion, montată perpendicular pe 
cuple (la fuzelaj), sau pe nervuri (la aripă), la 


periferia lor, și care constitue — împreună cu cu- 
plele sau cu nervurile — scheletul pentru susține- 


rea îmbrăcămintei exterioare sau, uneori, și o parte | 


din armatura de rezistență. La fuzelaje, lisele sunt 
montate în crestăturile dela periferia cuplelor. 
Se deosebesc lise principale, cu secţiunea mai 
mare (de cari se fixează îmbrăcămintea) și lise 
secundare, cu-secțiunea mai mică (servind la sus- 
ținerea îmbrăcămintei). — Pentru fuzelajul-grindă, 
lisele, cuplele și îmbrăcămintea constitue care- 
najul. Pentru fuzelajul-cocă, lisele şi cuplele for- 
mează scheletul de rezistență, de carenare și de 
suport al îmbrăcămintei. Pentru aripă, lisele și 
nervurile constitue scheletul de carenare. 

1. Lisă [pHaronanbHaa IHHHA cyHa; lisse; 
Diagonallinie; diagonal line; âtl6s vonal]. Nav.: 
Linie de formă, rezultată din proiecția pe un plan 
orizontal a intersecțiunii carenei unei nave cu 
un plan longitudinal inclinat față de planul de 
plutire. V. şi sub Forme, plan de ~. 

2. Lisare [cruamuBanue; lissage; Glăttung; 
smoothing; simităs). Meti.: Operaţiunea de nete- 
zire a formelor de pământ de turnătorie, cu 
netezitoare, mistrii, etc. 3 

3. Liseză [MOEUHO = FNAMHIIbHAA Mama; 
lisseuse;  Wasch-und Plătimaschine; smoothing 
machine; mosó és simit6 gép]. Ind. text.: Maşină 
folosită pentru spălarea și netezirea panglicilor 
de lână pieptenată, după laminare. 

a. Lisidină. (N. D.). V. Metilglioxalidină. 

5. Liskeardit (mncreapnur; liskeardite; Lis- 
keardit; liskeardite; liszkeardit]. Mineral.: 

Ala [(OH), | AsO,] : 2;H,O. 
Arseniat natural de aluminiu hidratat, amorf, care 
conține, uneori, fier. 

e. Lissajous, figuri ~ [urypbi Jlnccanty; 
figures de L.; L. Figuren; L. figures; L. ábrák]. 
Fiz.: Curbe cari reprezintă traiectoria unui punct 
supus acţiunii simultane a două forțe elastice 
perpendiculare, cari, dacă ar acționa fiecare sin- 
gură, ar imprima punctului o mișcare vibratorie 
armonică, dacă aceste două mișcări vibratorii com- 
ponente au frecvențe al căror raport este un nu- 
măr rațional (cel mai adesea raportul a două numere 
întregi mici). Astfel de curbe se observă, de 
exemplu, pe ecranul fluorescent al unui oscilo- 
graf catodic, când se aplică tensiuni sinusoidale 
ambelor perechi de plăci deviatoare. 

Dacă cele două mișcări componente au fre- 
cvențe egale, traiectoria punctului este o elipsă 
a cărei formă depinde de diferența de fază a 
celor două mişcări, ea reducându-se la o dreaptă, 
când diferența de fază este nulă sau w, si la o 
elipsă ale cărei axe de simetrie coincid cu direc- 
țiile în cari ar vibra punctul dacă ar fi supus 
unei singure forțe, când diferența de fază este 


5, Dacă amplitudinile celor două mişcări com- 


ponente sunt egale, această elipsă devine un 
cerc. 

În cazul general, a două frecvențe diferite, 
aspectul figurilor lui Lissajous (v. fig.) este mai 
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complicat, ele fiind însă totdeauna înscrise 
într'un dreptunghiu. Raportul frecvențelor celor 
IA T 3N 
0 4 4 ui 


Figuri Lissajous pentru diferenţe de fază cuprinse între 0 şi 2 
2 


Spete SE dA 4 
și vibrații de amplitudini E y is 
două mişcări componente este egal cu raportul 
dintre numărul punctelor de tangenţă dintre curbă 
și dreptunghiul în care este înscrisă. 

7. Listel [Wyziopa; listel; Leiste; listel; lisz- 
tel]. Arh.: 1. Mulură mică, 
cu secțiunea transversală 
dreptunghiulară şi cu fața 
aparentă netedă, care înso- 
țeşte sau limitează o mulură 
mai mare, sau care separă 
două muluri cu profil con- 
cav sau convex. — 2. Supra- 
fața mică, plană, care sepa- 
ră canelurile unei coloane. 

s. Liță [BHTOH muyp; toron; Litze, Litzen- 
draht; strand, stranded wire; vékony huzal]. Elt.: 
Grup de fire de metal subțiri, infšsurate (tor- 
sadate) împreună în același sens, pentru a forma 
un conductor electric. Sin. Toron. £ 

9. Litargă [rnëm; litharge; Bleiglätte; litharge; 
ólomgelét]. Chim.: PbO. Compus al plumbului, 
care se obține prin sinteză directă, prin topirea 
plumbului și încălzirea lui în aer. Este galbenă- 
roșietică, cristalină. Are proprietăți bazice si este 
puțin solubilă în apă. 

În industria de petrol se întrebuințează, în 
amestec cu soda caustică, la fabricarea plumbi- 
tului de sodiu folosit la tratarea benzinelor 
obţinute prin cracare, pentru a îndepărta mer- 
captanii şi gumele (doctorizare). În ceramică 
este folosită pentru smalţ, și în industria electro- 
tehnică, la fabricarea acumulatoarelor electrice. 

10. Literă de tipografie [runorpabnuec- 
Ku mpubr; lettre, caractere; Letter, Schrift; 
letter, character; nyomdai beti). Arte gr.: Mic 
bloc paralelepipedic confecționat dintr'un aliaj 
special (alcătuit în cea mai mare parle din plumb), 
care poartă la unul din capete copia unui tip. 
Copia tipului formează suprafața activă (a) cu 
care se imprimă. Aceasta se racordează cu supra- 
fața neutră (n) prin suprafeţe oblice. Trunchiul de 
piramidă care rezultă din această racordare se 


Muluri despărțite printr'un 
listel (a). 
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numește floarea literei (f), adică figura propriu 
zisă a literei care se imprimă. Linia dela baza 
literei imprimate (a tipului) poartă numele de 
linia literei (L). Linia literelor așezate într'un rând 
al unui text trebue să coincidă, pentru ca fiecare 
literă să se alinieze cu toate celelalte litere. Înălţi- 


mea trunchiului de pira- f 


midă se numește înălțimea 
florii (I). Paralelepipe- 
dul literei are o bază 
opusă suprafeței active. 
Această bază se numește 
piciorul literei (P). Lăţi- 
mea  paralelepipedului 
la bază, paralelă cu linia 
literei, se numeşte gro- 
simea literei (G), iar 
lungimea bazei se nu- 
meste corpul literei (C). 
Grosimea variază cu felul 
tipului: cea mai mică 
este la litera i; cea mai mare, la litera M. 
Corpul variază cu mărimea tipului și îi determină 
mărimea, care se exprimă în puncte. Înălțimea 
totală a paralelepipedului literei se numește 
înălțimea literei (I), și are mărimea universală 
de 62?» puncte. Pe fața paralelepipedului 
corespunzătoare. grosimii, litera are săpat un 
şanţ mic, paralel cu linia literei, numit signatură 
(S), care înlesnește culegătorului cunoașterea 
poziției florii literei după pipăit, fără să fie 
privită. Floarea literei este mai mică decât corpul. 
Excesul corpului asupra florii se numeşte carnea 
sau spinarea literei. 

1. Literă deaccidenţe [AKNKAEHTHbIÄ pur; 
caractère pour travaux de ville; Akzidenzschrift; 
job type, jobbing fount; akcidensbeti]: Literă 
lucrată în stil modern, folosită în lucrările de ac- 
cidențe. V. și sub Accidenţe. 

=, ~ deafiș [nararnbrii pur; caractères 
pour affiches; Plakatschrift;foster-type; plakátbetú]: 
Literă de corpuri mari, care servește la alcătuirea 
afișelor. Se execută din lemn de păr sau din 
metal, prin stereotipie. 

s. ~ de rând [crpounbrii mpubr; bas de 
casse, bas de case; gewânliche Schift; lower 
case; kisbetű]: Ansamblul literelor mici dintr'un 
alfabet. 

4. ~ de text [runorpabpcrnii mpubr; carac- 
tères courants, caractères ordinaires; Buchschrift; 
book type, ordinary type; könyvbetü]: Literă care 
serveşte pentru lucrări mai mari: ziare, reviste, bro- 
suri, cărți, etc. Aceste litere sunt de obiceiu de 
corpurile 8, 10 si 12. 

5. Litere simbolice în telegrame meteorolo- 
gice [cumő6ony4ecKHe unpnObrbi Ha Mereopo- 
JOTHYECKAX renerpamMax; lettres symboliques 
dans les télégrammes météorologiques; symbo- 
lische Buchstaben in den meteorologischen Tele- 
grammen; symbolic letters in meteorological tele- 
grams; szimbolikus betűk a meteorologiai sür- 
gönyökben]. V. sub Meteorologice, mesaje ~. 


Literă de tipografie. 


6. Lithinit [nurunur; lithinite; Lithinit; lithinite, 
lithinit]. Tehn.: Carbură turnată, cu o compoziție 
chimică apropiată de aceea a tizitului, dură, folo- 
sită pentru armarea pieselor de mașini supuse la 
uzură mare. V. si Tizit. 

7. Lithodendron. Paleont.: Gen de hexacora- 
lieri, cu specii răspândite din Triasic până în Neo- 
zoic. Formează colonii masive de indivizi lungi, 
nelipiți, născuţi prin diviziune (v. fig.). 


Calamophyllia (rithodendton) 
subdichotoma. 

s. Lithodomus. Paleont.: Gen de lamalibran- 
hiate eterodonte, cu valve de forme cilindrice, 
rotunjite la ambele capete. Este cunoscut mai 
mult ca tipar intern al găurilor pe cari și le-a 
săpat în rocele și în recifii de corali, în cari se 
întâlnesc diferite specii, din Carbonifer până as- 
tăzi. (v. fig.). Sin. Lithophagus. 

ə. Lithoglyphus. Paleont.: Gen de gasteropode 
cu specii răspândile în Neozoic si în Cuaternar. 
Are spira scurtă, ultimul tur fiind foarte mare. 

10. Lithophagus. Paleont.: Sin. Lithodomus (v.). 

u, Liţian. V. Cătină de garduri. 

12, Litieră [cuoii cyxux JIHCTbeB; litière; Streu- 
decke; forest litter; erdei alom]. Silv.: Stratul de 
frunze moarte, rămurele, bucăţi de coajă, fructe 
şi alte resturi vegetale și animale, care acopere 
pământul în pădure. 

13. Litină (murun; lithine; Lithion, Lithin, Li- 
thiumoxyd; lithine; lithin]. Chim.: Oxid de litiu. 
Sărurile litinei se întrebuințează în medicină, în 
tratamentul gutei sau al litiazei renale, ele disol- 
vând uraţii. În terapeutică se folosesc si apele 
minerale cari conțin aceste săruri. 

14, Litiofilit [rnruoburar; lithiophyllite; Lithio- 
philit; lithiophyllite; lithiophilit]. Mineral.: 

Li(Mn**, Fe**) [PO,]. 
Varietate de trifilin care conține mangan. 

15. Litiu [(nurnă ; lithium; Lithium; lithium; li- 
thium]. Chim.: Li; nr.at.3; gr. at. 6,94; gr. sp. 0,534; 
p. t. 179...186°. Element chimic monovalent, care 
aparline familiei metalelor alcaline, răspândit în 
cantități mici în regnul mineral, sub formă de spo- 
dumen, trifilin, ambligonit, petalit, lepidolit (mică 
litiferă), în unele ape minerale. În regnul vegetal, 
se găseşte în cantități mai mari în trestia de zahăr 
și în tutun. Litiul se prepară prin electroliza să- 
rurilor topite. Este un metal alb-argintiu, mai dur 
decât celelalte metale alcaline. Este cel mai ușor 
metal. Arde în aer, la fel ca magneziul, cu fla- 
cără albă, dând Li,O. Descompune apa la tem- 
peratura normală, cu formare de LiOH (litină). 
Încălzit în azot, dă azotură de litiu. Se combină 
cu hidrogenul, formând hidrura de litiu care, prin 
descompunere electrolitică, liberează hidrogenul 


Lithodomus inclusus, 


la anod. Fosfatul de litiu este greu solubil în apă, 
spre deosebire de ceilalți fosfaţi alcalini. 

Litiul este întrebuințat în proporții foarte mici 
în unele aliaje, dar până în prezent fără rezul- 
tate practice precise. În industrie se folosesc unele 
săruri de litiu: carbonatul și sulfatul, pentru pre- 
pararea litinei caustice; fluorura și fosfatul, în cera- 
mică, pentru producerea emailurilor, iar în medi- 
cină, ca disolvanți ai acidului uric. 

1. Litocolic, acid ~ [nnroxoneBaa KHcCJlOTa; 
acide lithocholique; Lithocholsăure; lithocholic acid; 
lithoko!sav)]. Chim. biol.: C,,H,,O-COOH Acid 3:oxi: 
colanic. Se găsește în fiere și, în cantitate mai mare, 
în calculii veziculei biliare. V. sub Biliari, acizi ~. 

2. Litofiză. V. sub Riolit, 

s. Litofotogratie [nuropororpabua; litho- 
photographie; Lithophotographie; lithophotogra- 
phy, photolithography; lithofotogrăfia]. V. sub 
Fotocolografie. 

4, Litografic, calcar  [nnrorpapunuecruii 
H3BecTHAK; calcaire lithographique; lithographi- 
scher Kalkstein; lithographical limestene; k&nyo- 
mási mészkő]. Geol., Arte gr.: Calcar fin, omogen, 
în care s'au păstrat cele mai frumoase resturi fosile 
(la Solenhofen, în Germania). Se întrebuințează 
în litografie. 

5. Litografică, cerneală ~ [nnrorpapnuec- 
KHe uepnuna; encre lithographique; lithogra- 
phische Tinte; lithographic ink; kënyomási tinta]. 
Arte gr.: Pastă vâscoasă calorată care, întinsă cu 
cilindrul peste piatra litografică,se prinde numai 
de textul sau de liniile desenului de pe piatră. 
E neagră când este preparată dintr'un amestec 
de negru de fum, rășină, săpun și uleiu de in 
fiert — sau colorată când sunt folosiţi alți pigmenți. 
Nu este miscibilă cu apa. Se folosește la impri- 
mare litografică pe hârtie, petablă,etc. V. Litografie. 

6. Litografie [nnrorpaua; lithographie; Li- 
thographie; lithography; k&nyomăs, lithográfia]. 
Arte gr.: Tehnica reproducerii textelor sau a fi- 
gurilor de pe suprafața unor pietre calcaroase 
speciale, pe care textele sau figurile au fost 
transpuse de pe un original. Pe acest original, 
textul sau figura de multiplicat sunt imprimate 
cu o cerneală specială, grasă, care, prin presa- 
rea originalului pe piatra lilografică, este trans- 
ferată pe aceasta, modificându-i proprietățile. Prin 
spšlarea piełrei cu o soluție slab acidă de gumă 
arabică, și apoi cu apă, suprafața pietrei capătă 
proprietatea de a nu fixa cerneala litografică de 
imprimare decât în locurile în cari aajuns în contact 
cu textul sau cu figura de pe original. Imprima- 
rea se face apoi prin tratarea cu cerneală a pie- 
trei și prin presarea hârtiei pe piatră. Se folo- 
sesc uneori plăci metalice (de zinc sau de alu- 
miniu) în loc de pietre de litografie. 

7. Litologie [nurounorua; lithologie; Litholo- 
gie; lithology; lithologia]: Ramură a Geologiei, 
care se ocupă cu studiul megascopic al rocelor, 
în special al rocelor sedimentare. 

s. Litopon [mnronon; lithopone; Lithopon, 
Emillaeweib, Griffithsweib, Patentweib, Zinkolith- 
weib, Zinksultidweib, Charltonsweib; lithopone; 
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lithopon]. Vops.: Pigment alb mineral, consti- 
uit dinir'un amestec de sulfură de zinc și sulfat 
de bariu în proporții variabile.. Se prepară din 
sulfatul de zinc și sulfura de bariu, cari reaciio- 
nează cantitativ după relaţia: 
ZnSO, + BaS — ZnS + BaSO,. 

Rezistența la lumină a colorii este obținută prin 
adăugirea a cca 0,02:::0,5%/ dintr'o sare de co- 
balt. Produsul se întrebuințează în cantități mari 
pentru prepararea vopselei albe, prezentând, 
față de pigmentul de alb de plumb (ceruză), avan- 
tajul de a nu fi otrăvitor, de a nu fi atacat de hidro- 
genul sulfurat, si de a fi mai uşor si mai puțin 
costisitor. Calitățile bune de litopon au aceeași 
putere de acoperire ca si colorile de plumb sau 
albul de zinc, dar litoponul este mai puțin rezis- 
tent când este folosit la exterior. Cantitatea de 
uleiu necesară pentru prepararea vopselei este mai 
mică. Litoponul se mai întrebuințează la fat ricarea 
de colori pentru pictură, pentru tapete, lacuri, celu- 
loid, galalit, obiecte de cauciuc, linoleum, mase 
plastice, apretură, articole cosmetice, etc. 

9. Litoral [noGepenbe; littoral; Kustenstrich; 
littoral, coast; partvidék]. Geog.: Zona continen- 
tală situată de-a-lungul mării, și care se găseşte 
sub influența acesteia. Porliunea din litoral în 
contact imediat cu marea se numește coastă. 

1. Litoserie [urocepna; lithoscrie; Lithoserie; 
lithoseries; lithoszeria]. Agr.: Comunitate vege- 
tală care creşte pe roce dure. 

11. Litosferă [nnrocbepa; lithosphere; Litho- 
sphăre; lithosphere; lithoszfera]. Geol.: Învelișul 
exterior, solid, al globului terestru, dela supra- 
față până la cca 1200 km adâncime. La exte- 
rior, este formată din scoarța propriu zisă (cu o 
grosime de 40..:. 120 km), care alcătuește blocu- 
rile continentale, și în care se îrtâlnesc, în mare 
majoritate, roce de densitate mai mică, cuprinsă 
între 2,2 și 2,8, și formate din minerale cari con- 
țin puține elemente, în cea mai mare parte sub 
formă de silicați complecși de aluminiu, de unde 
şi numirea de sial, care se dă acestei zone pe- 
riferice a litosferei. 

Către adâncime, litosfera are o densitate mai 
mare, cuprinsă între 3,6 și 4, fiind formată din 
silicați de magneziu, de unde și numirea de sima, 
care se dă acestei părți. 

Se presupune că sima se comportă ca un în- 
veliș plastic vâscos, pe care s'ar rezema blocu- 
rile continentale rigide, formate din sial. Sub fun- 
durile adânci ale oceanelor, sima este mai aproape 
de suprafaţa litosferei (v. și sub Isostazie), 

Lilosfera conține și oxizi, mai rar sub formă de 
carbonați, fosfaţi, etc. Abundenţa procentuală în 
greutate a elementelor litosferei este următoarea: 


oxigen 46,71 magneziu 

siliciu 27,69 titan 0,62 
aluminiu 8,07 hidrogen 0,14 
fier 5,05 fosfor 0,13 
calciu 3,65 carbon 0,094 
sodiu 2,75 mangan 0,090 
potasiu 2,58 sulf 
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1. Lifosiderife [nnrocurepurbr; lithosiderites; 
Meleorsteine, Lithosiderite; lithosiderites; meteor- 
kövek]. Mineral.; Meteoriţi constituiți dintr'un sche- 
let neregulat de fier nichelifer, în golurile căruia 
cristalizează silicați de fier și magneziu (olivină 
şi piroxen rombic), Sin. Palassite. 

2. Litră. Ms: 1. Veche măsură de capacitate, 
folosită în trecut în fara noastră, egală cu un 
sfert de oca sau cu 100 dramuri (în Muntenia: 
0,322 |, iar în Moldova: 0,380 |). — 2. Veche 
măsură de greutate folosită în țara noastră, egală 
cu un sfert de oca sau cu 100 dramuri (în Mun- 
tenia: 0,31775 kg, iar în Moldova: 0,32275 kg). 

3. Litru [nuTp; litre; Liter; litre; liter]. Ms.: 
Unitate de măsură de capacitate pentru lichide, 
egală cu volumul unui kilogram de apă distilată, 
la 4* centigrade, şi sub presiunea de 760 mm 
coloană de mercur. Litrul este cu 1/30000 mai 
mare decât un decimetru cub. 

4. Lituites. Paleont.: Gen de cefalopode nau- 
tiloidee, cu specii cari au trăit în Silurian. Are o 
cochilie răsucită la început în spirală, apoi des- 
făşurată în linie dreaptă. 

s. Liveingit [uBennrur; liveingite; Liveingit; 
liveingite; liveingit]. Mineral.: 4PbS:3 As,S;. Sul- 
foarseniură de plumb. Cristalizează în sistemul 
monoclinic, pseudorombic. Cristalele sunt mici, 
subțiri, aciculare, cu duritatea 5,3 și de coloare 
albastră-cenușie. 

s. Livet [GoproBbri pai; livet; Deckslinie; 
deck line; fedélzeti vonal]. Nav.: Curbă care re- 
prezintă intersecţiunea dintre planul punţii şi su- 
prafața exterioară a bordajului unei nave. 

z. Livingstonit [nuBunrcronur; livingstonite; 
Livingstonit; livingstonite; livingsztonit]. Mineral.: 
HgS + 2Sb, Ss. Sulfoantimoniură naturală de mercur. 

s. Livrare [nocranka; livraison des produits; 
Erzeugnislieferung; products delivery; termék- 
szállitás]. Gen.: Operaţiunea de predare a unor 
produse (de ex.: produse fabricate). Sin. Furnisare. 

9. Livrare, condițiuni de ~ |ycuoBgua no- 
CTaBKH; conditions de livraison; Lieferbedingun- 
gen; delivery conditions; szâllităsi feltételek]. 
Gen.: Prescripţii prin cari se precizează canti- 
tatea și calitățile caracteristice ale materialului 
de livrat, condiţiunile de ambalare si cele de 
transport. 


10. Lixiviare [u3Bueuenue IIOCDeJICTBOM 3a- š 


MeIHeHHR; lixiviation; Auslaugung; lixiviation ; 
lixiviáció]. Farm.: Operațiunea de extragere la 
rece a unui extract, alcaloid, glucozid sau a 
unei tincturi, cu ajutorul unui lichid, care traver- 
sează, lent și continuu, o substanță vegetală sau 
animală, fărâmițată sau pulverizată în prealabil. 
Lichidul folosit este de obiceiu apa, alcoolul, 
eterul sau cloroformul, singure sau împreună. 
Lixiviarea se execută în percolatoare (v.). Sin. 
Percolare. 

n. Lixoză [Inkcosa; lyxose; Lyxose; lyxose; 
lixoza]. Chim.: C„Hs(OH),CHO. Aldopentoză, iso- 
mer al xilozei, cu p. t. 101%. 

12. Liză [n3oren; lyse; Lysogenetik; lysogene- 
sis; lizogenezis]. 1. Chim.: Transformarea unui gel 


în sol, prin adiție de apă, printr'o cataliză omo- 
genă de hidrolizare. — 2. Biol.: Acţiunea de dis- 
trugere a membranelor celulare, produsă de 
agenții fizici, chimici sau biologici, însoţită de pu- 
nerea în libertate a substanței protoplasmatice. 

13. Lizimetru [1u3uMeTp; lysimètre; Lysimeter; 
lysimeter; lizimeter]. V. Meteori apoși, instru- 
mente de măsură. 

14. Lizină [JiH3HHn; lysine; Lysin; lysine; lizin]. 
Chim.: Acid a, e-diamino-capronic. Se găseşte 
liber în natură, în sucul plantelor tinere, servind 
probabil la construcţia proteinelor plantei. Intră 
în compoziția multor proteine, fiind unul dintre 
aminoacizii indispensabili creșterii animalelor. 
Zeina, proteina porumbului, nu este un aliment 
complet, lipsindu-i lizina. Are caracter net bazic 
și, la punctul isoelectric, are pH 9,9. 

15. Ljungström, turbină ~ [rypGnna Jlionr- 
m'rpoma; turbine L.; L. Turbine; L. turbine; L. 
turbina). V. sub Turbină cu abur. 

16. Llandeilian [JInanpeiinecruii; llandilien; 
Llandilian; Llandilian; llandilián]. Geol.: Etaj al 
Silurianului inferior (v. Geologice, subdiviziuni ~). 
În Nord-Vestul Europei este reprezentat fie prin 
calcare și șisturi argiloase cu trilobiţi, brahiopode 
şi graptoliți, fie prin lave şi tufuri vulcanice. 

17. Lloyd [JInoñn; Lloyd; Lloyd; Lloyd; Lloyd]. 
Nav.: Numele unor societăți de navigaţie sau de 
asigurare maritimă cari se ocupă şi cu clasifica- 
rea navelor comerciale, cuprescripțiile și suprave- 
gherea construcției, a reparațiilor şi întreținerii lor. 
V. sub Clasificarea navelor. 

15. Im Fotom.: Simbol pentru lumen (v.). 

19. Lobdă: Sin. Despicătură (v.). 

20. Lobelia [nooenua; lobelie; indianischer Ta- 
bak; Indian tobacco; indiai dohány]. Bot.: Lobelia 
inflata. Plantă erbacee anuală, din familia cam- 
panulaceelor, care crește în America de Nord. 
Se folosește uscată, fără rădăcină. Conţine unii 
alcaloizi, ca lobelina (v.) și inflatina, și un glu- 
cozid, lobacrina. Are proprietăți expectorante, 
vomitive și antidispneice (ușurează respirația). 

=. Lobelină [noGenun; lobeline; Lobelin; lo- 
beline; lobelin]. Chim.: 


| 
CgHs: CHOH- CH: HC, CH: CH: CO. C,H, 
NN 


| 

CH, 
Alcaloid cu nucleu piperidinic, extras din planta 
Lobelia inflata, în care se găsește alături de alţi 
alcaloizi înrudiţi. Este un excitant al centrului 
respirator, folosit în medicină pentru combaterea 
asimei. 

2. Lobodă [ueGema; bonne-dame; Garten 
Melde; orach, mountain spinach; kerti laboda]. 
Agr.: Atriplex hortensis L.; familia chenopodia- 
ceelor. Plantă anuală, cu tulpina de 1,50 m înăl- 
lime, cu frunze late, triunghiulare, catifelate, 
puțin încreţite, de coloare verde-gălbuie sau 


rosie-violacee (Atriplex hortensis var. rubra L.), 
cultivată pentru frunze, cari au aceeași întrebuin- 
țare ca și spanacul. Se înmulțește prin seminţe, 
semănate direct în câmp. 

i. Lobry de Bruyn-van Eckenstein, transpo- 
ziția ~ [rpancnosnuua JloGpu me Bpynn- 
Ban Dkeumreiin; transposition L. de B.-van E.; 
L. de B.-van E. Umsetzung; L. de B.-van E.'s 
transposition; L. de B.van E. transzponâlâs]. 
Chim.: Transpoziţie care are loc la tratarea unei 
aldoze cu o soluție foarte diluată de hidroxid 
alcalin, când se produce o racemizare la atomul 
de carbon, imediat învecinat cu gruparea aldehi- 
dică și, în parte, o schimbare a locului grupării 
carbonil. Această transpoziţie se efectuează prin 
intermediul formei enolice, care se poate trans- 
forma cu ușurință în oricare din formele epimere. 

2. Loc [MEcTo; lieu; Ort; place; hely]. Gen.: 
1. Poziţie în spațiu. — 2. Domeniu limitat în spațiu. 

3. Loc de acostare [Mecro npnuanHBaHHA ; 
lieu d'accostage; Landungsplatz; landing place; 
kikötési hely]. Nav.: Loc potrivit, la mal, sau re- 
zervat într'un port, pentru imobilizarea navelor. 

4. Loc de ancorare [MecTo Gpocanua AKOPA; 
ancrage; Ankerplatz; holding ground, anchoring 
ground; horgonyhely]. Nav.: Loc rezervat într'un 
port, sau pe un curs navigabil, pentru staționarea 
navelor la ancoră. Pe hărțile marine, locurile bune 
de ancorare sunt indicate printr'o ancoră cu 
brațele în jos, iar locurile neprielnice pentru an- 
corare, printr'o ancoră cu brațele în sus. 

s. Loc de lucru [paGoee Mecro; emplace- 
ment de travail; Arbeitsplatz, Arbeitsstelle; work- 
ing place; munkahe!y]. Gen.: Spaţiul ocupat de 
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7. Local [MeCTHBIH; local; lokal; local; he- 
lyiség]: 1. Calitatea unei mărimi de a fi defini- 
bilă într'un punct oarecare din spaţiu. — 2. Meteor.: 
Calitatea unui fenomen meteorologic de a se 
desfăşura pe o mică suprafață geografică și de 
a nu participa la fenomenele asociate cu marile 
suprafeţe frontale sau cu fronturile. Fenomenele 
cu caracter local sunt în general datorite mişcări- 
lor convective în interiorul unei aceleiași mase 
de aer, mişcări cauzate de încălzirile locale sau 
de accidentele orografice. 

s. Localizaţie radiografică [pannorpapnec- 
Kaa JOKaJIH3alIHH; localisation radiographique; 
rântgenographische Lagebestimmung; radiographic 
location;  rântgengrafikai  helyzetmegăllapităs]: 
Determinarea radiografică, în proiecţie si adân- 
cime, a unui corp străin sau a unei structuri din 
corpul unui anumit subiect. 

9. Localizator radiologic [pannonornuecrnii 
MoranusaTop; localisateur radiologique; rönt- 
genologischer Tubus; radiologic localizer; rönt- 
genologiai korlátozó]: Tub opac care se adap- 
tează la diafragmă și limitează regiunea expusă 
razelor X. 

10. Locaș [IHI rainure, mortaise; Nut, Rille, 
Einschnitt; groove, slot, mortise; horony, rovatek, 
bevágás, vâjat]. Tehn.: Spaţiul liber, lăsat într'o 
piesă sau într'un sistem tehnic, pentru a fi ocu- 
pat, de obiceiu, de o altă piesă sau de un alt 
sistem tehnic. Exemplu: locașurile segmenţilor 
(șanțurile din piston). 

ri. Locaș de tragere [3annTioe MeCT2 HNA 
OpyAnA; emplacement; Schiitzennest; nest, empla- 
cement; lâvâsz-feszek]. G. mil.: Lucrare de for- 


A) Loc de lucru la mașina de frezat: 1) mașina unsaltă; 2) dulap de unelte; 3) lăzi pentru piese. B) Loc de lucru al unui 
lăcătuș-ajustor: 1) poziția obişnuită a lucrătorului; la) și 1b) deplasări spre stânga $i spre dreapta ale lucrătorului; 2), 2a) şi 
2b) posturi (pozițiile! obiectelor) de lucru; 3) masă (banc) da lucru; 4) unelte folosite foarte des; 4a) unelte folosite în 
poziția (1a); 4b) unelte folosite în poziţia (1b); 4c) unelte folosite atât în poziţia 1, cât și în pozițiile (13) şi (1b); 5) 
dulapuri cu unelte folosite foarte rar, sau lăzi cu piese, — La (4) se ajunge din toale posturile de lucru prin mişcarea 
brațului dela cot, la (4a), (4b) şi (4c), prin rotirea brațului întins; la (5), prin întoarcere sau prin răsucirea trupului, 


un lucrător sau de o echipă de lucrători împre- 
ună cu toate accesoriile necesare, specifice exe- 
cutării unei anumite lucrări. Sin. Loc de muncă. 

o. Loc geometric [reomerpuuectoe MecTo; 
lieu; geometrischer Ort; locus; geomstriai hely]. 
Geom.: Ansamblul punctelor cari au o anumită 
proprietate geometrică comună. 


tificajie pasageră, alcătuită dintr'o platformă pen- 
hu arma respectivă și din locașele de adăpos- 
tire ale servanților; poate fi consolidată sau nu cu 
material improvizat, în raport cu timpul și cu 
materialul disponibil. Se deosebesc: locașe pen- 
tru pușcă-mitralieră, pentru mitralieră, pentru 
aruncătoare și pentru tunuri-anticar. 


33 


e 
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1. Locasul arborelui cârmei [Mecro npoxoga 
py1a; jaumière; Hennegatt; helm-port; kormány- 
tengely horony]. Nav.: Orificiu în corpul navei, 
lângă etamboul cârmei, prin care trece arborele 
cârmei, pentru a se cupla cu bara si cu meca- 
nismul de manevră. 

2. Loch [Jar; loch; Log, Logg, Logge; log; 
logge (meneisebesség msr6)]. Nav.: Dispozitiv 
pentru măsurarea vitesei unei nave, eventual si 
pentru măsurarea drumului parcurs. Loch-ul co- 
mun e compus dintr'un sector de lemn lestat, 
care se aruncă în apă de pe pupă şi este legat 
cu un fir care se desfășură de pe un mosor așe- 
zat pe punte; 
firul are noduri 
echidistante 
(de ex. la 47 
picioare şi 3"), 
iar numărul de 
noduri scurse 
într'un interval 
de timp eta- 


Loch comun. 
lon — măsurat 1) mosor; 2) sector de lemn, lestat; 2a) lest; 
printr'un cea- 3) nod; 4) dop care se desface printr'o 


sonic cu nisip smucitură, la readucerea loch-ului la bord. 


(de ex. 28s) — dă vitesa navei în noduri (adică 
în mile marine pe oră). Se poate folosi până la 
vitese de cca 10 noduri. — Loch-ul de fund se 
folosește în ape curgătoare sau cu curenți; după 
ce s'a oprit nava si s'a măsurat adâncimea, se 
lasă pe fund o greutate legată de un fir, si se 
pornește nava. Măsurând lungimea firului şi cro- 
nometrând timpul corespunzător, se poate cal- 
cula vitesa. — Loch-ul „reeling” consistă dintr'un 
plutitor, care se aruncă în apă, la proră; obser- 
vând după cât timp trece în dreptul pupei, și 
cunoscând dis- 
tanța dintre cele 
două puncte (a- 
dică lungimea ||] 
navei), se de- 
duce vitesa. — 
De construcție 
mai nouă sunt 
loch-urile ,pa- 
tente“  („conti- 
nue”, „automa- 
te”), dintre cari 
fac parte: loch-ul 
metalic, constituit 
dintr'un rotor sau 
dintr'o elice re- 
morcată de navă, 
legat — printr'o 
saulă cu împle- 
titură specială cu 
lungimea de 


w - 
i= 


gimea navei — 
la un contor de 


— T — =s 


n Locomobilă cu abur. i 
cel puțin odată 1) coş de fum; 2) motor cu abur; 3) regulatorul motorului cu-abur; 4) volan; (6 20 CP) şi tu- 
şi jumătate lun- 5) cameră de fum; 6) cšldare longitudinală cu țevi de fum; 7) cuplă de legare; ralia de 100... 


8) cenușar; 9) cutie de foc; 10) căldare verticală. 


apei asupra paletelor rotorului; un volan re- 
gulator, fixat pe saulă, uniformizează rotaţiile 


Loch „patent“, 
1) rotor; 2) saulă; 3) volan regulator; 4) contor. 


transmise contorului (v. fig.). Se poatefolosi până la 
15 noduri. — Un tip mai perfecționat este constituit 
dintr'o elice așezată într'un tub, dispus în afara 
fundului navei, și prin care trece apa; elicea este 
cuplată cu un generator a cărui tensiune de- 


—  *=— 


Loch electric, 
1) morişcă; 2) întreruptor care, la fiecare rotație a moriștii, 
stabilește un contact electric; 3) cablu electric care transmite 
impulsiunile la un contor, pe bord; 4) cablu de tracţiune. 


pinde de turația elicei, și deci de vitesă, iar un con- 
tor de ture indică distanța parcursă (în mile). — Se 
construesc și aparate bazate pe măsurarea pre- 
siunii hidrodinamice. Sin. Loh. 

s. Locomobilă [JIoKgoMOÓHJIb; locomobile; 
Lokomobile; locomobile, portable steam engine; 
lokomobil]. 1. Mş. 
term.: Grup for- 
mat dintr'un gene- 
rator de abur şi un 
motor cu abur, 
montat pe un ve- 
hicul (de obiceiu 
cu roți cu obadă 
lată) care primeş- 
5 te energie, pentru 
propulsie, dela o 
sursă străină, Căl- 
darea are un fo- 
car în formă de 
cutie de foc, și țevi 
de fum, iarpresi- 
unea deregim este 
de 6:::12at. Mo- 
torul cu abur (mo- 
nocilindric) are 
o putere mică 


și 


PREIEI 


120 rot/min. Loco- 
mobila consumă 


ture, care se prinde de copastia navei și că- | combustibil inferior (lemn, lignit, paie, diferite de- 
ruia îi transmite rotațiile produse de presiunea | șeuri, etc.). Ea este folosită în agricultură pentru an- 


trenarea diferitelor maşini de lucru (treierători, mori, 
etc.), (v. fig.). — 2. Motor cu ardere internă de 
mică putere (5:.:.25 CP), montat pe un cărucior 
deplasabil, propulsia căruciorului fiind realizată 
printr'o sursă de energie străină (forță mus- 
culară, tractor, etc.). Tipul de motor folosit de 
obiceiu este motorul cu explozie sau motorul 
semi-Diesel (cu cap incandescent). Pe cărucior 
se montează accesoriile motorului: toba de eșa- 
pament, rezervorul de combustibil, rezervorul de 
apă de răcire, etc. Locomobila este folosită mai 
ales pentru lucrări agricole, pentru tăiat lemne, 
etc. 

1, Locomotivă [JIOKOMOTHB; locomotive; Lo- 
komoiive; locomotive; mozdony]. C. f.: Vehicul 
motor de cale ferată, cu sursă de energie proprie 
sau străină, pentru producerea forței de tracțiune 
necesare la remorcare, fără ca vehiculul să trans- 
porte sarcini utile. 

Clasificarea locomotivelor se face din diferite 
puncte de vedere: după utilizare (locomotive 
pentru trenuri, locomotive industriale, forestiere, 
de mină, etc.); după felul energiei folosite (lo- 
comotive cu abur, cu motor cu ardere internă, cu 
aer comprimat, electrice, etc.); după ecartamentul 
căii ferate pe care circulă (locomotive de ecar- 
tament normal, de ecartament larg și de ecar- 
tament îngust); după modul de realizare a forței 
de tracțiune (locomotive cu adeziune, locomotive 
cu roți dințate, locomotive cu adeziune și cu 
roți dinţate); după dispoziția osiilor (deoarece 
numărul de osii cuplate determină şi modul de 
întrebuințare al locomotivei în exploatare, une- 
le locomotive au și numiri speciale, în raport 
cu poa osiilor, de ex. Decapod, Pacific, 
etc.). 

După felul serviciului lor în exploatare, lo- 
comotivele se împart cum urmează: locomo- 
tive pentru trenuri de foarte mare vitesă, loco- 
motive pentru trenuri rapide, pentru trenuri de 
persoane, pentru trenuri de marfă, pentru ma- 
nevră. După poziția locomotivei în compunerea 
unui tren, locomotiva poate fi: locomotivă înain- 
tașă, locomotivă de dublă tracțiune, locomotivă 
mijlocașă, locomotivă împingătoare. 

Notaţia locomotivelor diferă după tipul lor; 
ea pune în evidență diferitele caracteristice si 
se bazează, de obiceiu, pe dispoziția osiilor. No- 
tația se face prin cifre, sau prin cifre și litere (de 
ex. 2—3—0 sau 230, 2—C—0 sau 2C0 indică o 
locomotivă cu abur cu două osii alergătoare, cutrei 
osii cuplate și fără osii purtătoare; litera D în 
fața numerelor de serie indică locomotiva Diesel 
si litera E indică locomotiva electrică, iar indi- 
cele 0, care afectează literele sau cifrele, indică 
antrenarea individuală a osiilor, etc.), sau prin 
nume unanim acceptate (ca: locomotiva |. S., 
locomotiva F. D., Pacific, etc.). 

Condiţiunile de exploatare feroviară (greutăți 
mari de transportat, gabarit de construcţie limi- 
tat, greutate pe osie limitată de caracteristicele 
de construcţie ale căii, profil de linie cu rezistențe 


locomotive cu abur, 
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variate, forțe de tracțiune si vitese de mers cari 
variază între limite largi, demarare în sarcină, etc.) 
impun locomotivei o funcţionare adecvată lor. Ca- 
racteristica de tracțiune F= f (V), care exprimă forța 
de tracţiune F la periferia roții motoare, în func- 
țiune de vitesa de mers V, fiind o hiperbolă, 
caracteristicele de funcționare ale motorului loco- 
motivei trebue să se adapteze mersului acestei 
curbe, ceea ce se realizează fie direct (la loco- 
motivele cu abur și electrice), fie prin interme- 
diul unei transmisiuni (la locomotivele Diesel). 

Puterea locomotivei (produsul forței de trac- 
țiune prin vitesa de mers) este limitată atât 
de mărimea generatorului de energie, cât și de 
stabilitatea în mers și de adeziunea dintre roată 
şi şină. Randamentul total al locomotivei este 
cuprins, la locomotivele cu abur, între 7 şi 10%; 
la locomotivele Diesel, între 25 și 27% (după 
sistemul transmisiunii), iar la locomotivele elec- 
trice, între 60 și 70%. — 

După felul energiei folosite, se deosebesc: 
locomotive cu turbină cu 
gaze, locomotive Diesel, locomotive electrice. 


=. Locomoltivă cu abur [napoBoii JIOKOMO- 
THB; locomotive à vapeur; Dampiflokomotive; 
steam locomotive; g&zmozdony]: 1. Locomotivă 
la care agentul motor este aburul, de obiceiu 
produs într'un generator de abur montat pe carul 
locomotivei. Există și unele locomotive cu abur 
„fără foc” (locomotive industriale), la cari aburul 
este luat dela o centrală independentă. — 2. Lo- 
comotivă cu abur, cu motor cu piston. — 

După sistemul motorului de antrenare, locomo- 
tiva cu abur poate fi: 


3. Locomoltivă cu abur, cu motor cu piston 
[napoBoii 10KOMOTHB C HODHIHeBBIM ABAra- 
renem; locomotive à vapeur, locomotive à va- 
peur avec machine à piston; Dampflokomotive, 
Dampflokomotive mit*Kolbenmaschine; steam loco- 
motive, steam locomotive with piston engine; 
dugattyús gepezetii gőzmozdony, gőzmozdony]: 
Locomotivă cu abur, la care forța de tracțiune 
necesară pentru remorcare este produsă de un mo- 
tor cu piston (v. planşa). Motorul cu abur, cu piston, 
are un cuplu motor variabil între limite largi și o 
capacitate de supraîncărcare mare; se adaptează 
deci foarte bine condițiunilor de tracțiune fero- 
viară. Prin variația gradului de admisiune şi a 
deschiderii regulatorului, locomotiva poate des- 
volta — pentru diferite valori ale vitesei de 
mers — o forță de tracțiune care variază între 
o valoare zero și una maximă, corespunzătoare 
limitei de adeziune şi limitei de epuizare a căl- 
dării. 

Valorile maxime ale forței de tracțiune si ale 
vitesei de mers nu apar concomitent; de aceea 
caracteristicele locomotivei trebue să fie adap- 
tate pentru fiecare dintre aceste valori. Legă- 
tura dintre elementele cari determină mărimea 
forței de tracţiune și a vitesei de mers (deci mă- 
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al 


rimea și tipul locomotivei) este arătată în repre- 
zentarea grafică de mai jos: 
Din valoarea maxi- 

mă a forței de trac- F V 

țiune necesare (F) DS 

rezultă greutatea a- i, . N 
derentă (G,) şi di- 

mensiunile cilindri- c 

lor (C); din valoa- 

rea maximă avitesei 

de mers necesare 

(V) se deduce dia- 

metrul roții motoare 

(D). Produsul F: V 

dă puterea locomo- B 

tivei (P), pentru rea- j 

lizarea căreia este S 

necesar un anumit | 

consum specific de 

abur (cakg/CP; h), S 

respectiv un anumit 4 

consum orar de abur 

. (C, kg/h) al locomo- 

tivei. Din consumul orar de abur, ținând seamă de 
un randament (%,) al căldării, rezultă consumul 
orar de combustibil (B kg/h), care determină 
mărimea suprafeţei de grătar (Sa), deci şi mări- 
mea suprafejei de încălzire (S;); de aceste mărimi 
depinde, în primul rând, greutatea totală (G,) 
a locomotivei. 

Funcționarea în bune condițiuni a locomotivei 
cu abur este determinată de armonizarea acestor 
elemente caracteristice principale. În regimul 
obișnuit de funcţionare al locomotivei cu abur, 
puterea este cuprinsă între 1000 şi 3000 CP. 

Părţile principale ale locomotivei cu abur, cu 
piston, sunt: căldarea, motorul locomotivei, carul, 
şi echipamentele auxiliare. | 

Căldarea, formată din focar, din căldarea ver- 
ticală, căldarea longitudinală și camera de fum, 
este de obiceiu cu țevi de fum şi are presiunea 
de regim de 12:::20 at. — Focarul are forma de 
cutie, cu boltă, sau cu unul sau mai multe termo- 
sifoane. Sistemele de alimentare a focarului 
variază după felul combustibilului (cărbuni dife- 
riți, păcură, cărbune pulverizat, etc.); se tinde să 
se introducă alimentarea mecanizată prin împin- 
gere (stoker). — Grătarul este adaptat felului de 
combustibil întrebuințat și este echipat în gene- 
ral cu un cenușar. — Armatura căldării este consti- 
tuită din armatura fină, armatura grea şi armatura 
specială. Alimentarea cu apă a căldării se realizea- 
ză prin injectoare cu abur viu sau de emisiune, și 
prin pompe de apă; la unele locomotive, apa de 
alimentare este trecută în prealabil prin preîncăl- 
zitor (funcționare cu abur de emisiune), sau este 
preîncălzită uneori chiar în tender. Apa de ali- 
mentare se epurează în stații fixe, sau se tra- 
tează în epuratoare montate pe locomotivă sau 
prin desincrustanţi.— Camera de fum (închisă er- 
metic în timpul serviciului) conține: capul de 


emisiune prin care se activează tirajul, suflătorul 
auxiliar, ţevile de admisiune si de emisiune, 
coșul cu parascânteiul, colectorul de abur (la 
locomotivele cu supraîncălzire) si, uneori, ţevile 
de comunicaţie (la locomotivele compound). 
Tirajul este realizat prin depresiunea provocată 
de aburul de emisiune, astfel încât activarea focu- 
lui este în directă legătură cu regimul în care 
funcționează motorul cu abur al locomotivei (acti- 
varea focului este reglată automat prin cantitatea 
de abur de emisiune). Tipurile noi de locomo- 
tive funcţionează aproape excluziv cu abur supra- 
încălzit (gradul de supraîncălzire: 300:-:400%). 
Sistemele de supraîncălzitoare folosite sunt: supra- 
încălzitoare cu țevi de abur așezate în țevi de 
fum mari (folosite aproape la toate locomotivele, 
sistemele diferind între ele prin diametrul și numă- 
rul elementelor, ca si prin diametrul ţevilor de 
fum); supraîncălzitoare cu cameră de supraîncăl- 
zire exterioară (cari se găsesc în faza de expe- 
rimentare). V. planșa Căldare de locomotivă. 
Motorul locomotivei are cel puțin doi cilindri, 
este fixat de cadru și este legat de aparatul de 
rulare, antrenând una sau (uneori) mai multe 
osii motoare. Motorul este constituit din cilindrii 
cu piston şi tijele pistoanelor, din mecanismul 
motor și din distribuţie (v. planșa). — Cilindrii nu for- 
mează împreună un singur bloc, fiecare cilindru 
fiind separat pe cadru; de obiceiu, axa longitudinală 
e orizontală, și uneori inclinată. Cilindrul este tur- 
nat monobloc cu cutia de distribuţie. Pe cilindru 
se montează armatura cilindrului (robinete de 
scurgere, supapă de siguranță, elc.). — Pistonul 
are formă de disc, e echipat cu inele de etan- 
şare, şi se reazemă, prin tija pistonului, pe cu- 
tiile de conducere montate în capacele cilindru- 
lui (cutiile de etanșare împiedecând ieșirea 
aburului în lungul tijei pistonului). Tija pistonului 
este legată cu mecanismul bielă-manivelă, prin capul 
de cruce, care alunecă pe una sau pe două gli- 
siere. — Biela motoare este legată, prin capul de 
bielă, cu butonul motor, montat pe steaua roții, 
la o anumită distanţă de centrul roții, egală cu braţul 
de manivelă. Bielele cuplare leagă, prin butonii 
cuplari, roțile cuplare. — Distribuţia este formată 
din distribuţia interioară și din cea exterioară; 
ea poate fi cu sertar plan (rareori), cu sertar ci- 
lindric sau cu supape. Comanda distribuției se 
efectuează din marchiza locomotivei, prin schimbă- 
torul de mers. Pentru reducerea contrapresiunii 
în cilindri, la mersul cu regulatorul închis, ser- 
vește egalizatorul de presiune; la tipurile noi de 
locomotive, acesta e combinat cu distribuția. — 
Volumul total al cilindrilor depinde de forța de 
tracțiune necesară. Acţiunea aburului în cilindri 
poate fi cu simplă expansiune sau cu expansiune 
fracționată (compound). Locomotivele cu simplă 
expansiune sunt: cu doi cilindri gemeni (locomotivă 
geamănă) așezați în exteriorul cadrului (aproape la 
toate locomotivele) sau în interiorul lui; cu trei cilin- 
dri (doi cilindri exteriori și unul interior); cu patru 
cilindri (doi exteriori și doi interiori). Locomoti= 
vele compound sunt: cu doi cilindri; cu trei ci- 
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lindri (cilindrii exteriori de înaltă presiune, cilin- 
drul interior de joasă presiune); cu patru cilindri 
(cilindrii exteriori de joasă presiune, cilindrii 
interiori de înaltă presiune), cu antrenare la o 
singură osie (v. fig.), respectiv la două osii mo- 
toare (v. fig.); cu patru cilindri în dispoziţie Mallet 


(v. sub Locomo- 
tivă articulată).La 
locomotivele cu 
doi cilindri, ma- 
nivelele sunt de- 
calate între ele 
cu 90°; la loco- 
motivele cu trei 
cilindri, cu 120%; 
la locomotivele 
cu patru cilindri 
cu simplă expan- 
siune, cu 180° 
la mecanismele 
alšturate (sau cu 
90° între pere- 
chea de meca- 
nisme din dreap- 
ta, faţă de cea 
din stânga); la 
locomotivele cu 
patru cilindri 
compound, ma- 


Locomotivă cu abur, compound, cu patru 
cilindri si cu o singură osie motoare. 
1) cilindru de joasă presiune; 2) cilindru 
de înaltă presiune; 3) osie motoare cu 
două coturi, 


Locomotivă cu abur, compound, cu patru 
cilindri şi cu două osii motoare. 

1) osie motoare necotită; 2) osie mo- 

toare cu două coturi; 3) cilindru de joasă 

presiune; 4) cilindru de înaltă presiune. 


nivelele cilindri- 
lor de înaltă presiune, respectiv de joasă pre- 
siune, sunt decalate între ele cu 90°, mecanis- 
mele de joasă presiune fiind decalate cu 180* 
față de cele de înaltă presiune. Unele locomo- 
five, cari trebue să desvolte numai pe anumite 
porțiuni ale secțiunii de remorcare forțe de 
tracţiune mari, sunt înzestrate cu un motor suple- 
2 


517 


Carul locomotivei este constituit din cadru (îm- 
preună cu accesoriile sale) si din aparatul de 
rulare (v.planșa). — Cadrul este format, de obiceiu, 
din două longeroane (de tablă, din bare profilate, 
sau turnate împreună cu cilindrii), din traversele 
frontale și traversele intermediare; accesoriile cadru- 
lui sunt aparatele de tracțiune, aparatele de cioc- 
nire, suporţii căldării, aparatul de cuplare dintre 
locomotivă si tender (blocul de înhămare, îm- 
preună cu cuplele). — Aparatul de rulare este 
constituit din osiile montate (cuplate, respectiv 
libere), din dispozitivele de înscriere în curbă, 
cutiile de unsoare cu patinele, plăcile de gardă 
si dispozitivele de suspensiune (resorturi de sus- 
pensiune si balansiere). Numărul osiilor cuplate 
ale locomotivei se determină după forța de trac- 
țiune necesară, după greutatea pe osie admisă 
de cale și de condiţiunile de adeziune; numărul 
si dispoziţia osiilor libere sunt determinate de 
greutatea pe osie admisă și de condiţiunile de 
mers în curbe. Diametrul roților depinde de vi- 
tesa de mers prescrisă. 

Echipamentele auxiliare ale locomotivei cu 
abur sunt: marchiza cu organele și aparatele de 
comandă și de conducere (regulator, schimbător 
de mers, armaturi, etc.); instalația de ungere 
(pompe de uns, conducte de ungere, supape 

e rejinere, etc.); instalația de iluminat cu petrol 
sau electric (felinare, turbogenerator, conducte 
electrice, etc.); instalația de nisipare; echipamen- 
tul de frână; instalaţia de încălzire; vitesometrul; 
instalația de reproducere automată a semnale- 
lor; etc. 

Materialele necesare pentru serviciul locomo- 
tivei (combustibil, apă, etc.) se depozitează pe 
tender (v.), sau pe locomotivă, în cazul loco- 
motivei-tender (v ). 


ooo E 


Locomotivă cu abur, cu ardere de cărbune pulverizat. 


1) turboventilator; 2) rezervor de cărbune pulverizat; 
6) dispozitiv de amestec aer-cărbune pulverizat; 


7) conductă de cărbune pulveriza!; 


6 $ 


3) cutie de foc; 4) conductă de aer secundar; 5) arzător; 


8) încărcător cu șurub-melc; 


9) conductă de aer. 


mentar, numit booster, care antrenează osiile 
tenderului, respectiv osiile purtătoare ale loco- 
motivei. 


Perfecționarea locomotivei cu abur privește 
mărirea randamentului și a puterii, și se referă 
la: stabilirea timbrului căldării la 20:.:25 at, 
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ameliorarea circulaţiei apei în căldare, amelio- | ameliorarea distribuţiei, ameliorarea circuitului 
rarea combustiei (alimentare mecanizată, camere | de abur prin reducerea pierderilor prin laminare, 
suplementare de combustie, fumivore, curățitor | ungerea automată, etc. Sin. Locomotivă cu abur. 
de ţevi de fum, preîncălzire de aer, tiraj, ardere 1. Locomotivă cu abur, cu antrenare individuală 
de cărbune pulverizat), (v. fig., p. 517), ridicarea | a osiilor [napoBoii JIOKOMOTHB C OAHHOUHPIM 
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Locomotivă cu abur, cu preincšlzirea apei in tender, 
1) cap de emisiune; 2) supapă de derivație; 3) conductă de refulare; 4) conductă de stropit camera de fum; 5) turbo- 
generator; 6) manometru; 7) termometru de control; 8) cap central de luat abur; 9) conductă de stropit cărbunii; 
10) conductă de circulaţie; 11) camera din față a rezervorului de apă caldă; 12) rezervor de apă caldă; 13) supapă de 
comunicaţie; 14) rezervor de apă rece; 15) conductă de aspirație a apei reci; 16) ejectoare de refulare a apei reci în 
rezervorul cald; 17) condensator prin amestec, pentru preîncălzire; 18) filtru; 19) condensator prin amestec; 20) termometru 
pentru apa preîncălzită; 21) supapă de reglare; 22) conductă de aspirație a turbopompei; 23) pompă de alimentare cu 
apă caldă filtrată; 24) conductă de abur viu; 25) conductă de abur de emisiune dela turbopompă; 26) conductă de 

stropit cenușarul; 27) robinet cu trei căi. 


gradului de supraîncălzire peste 400°, preîncălzi- 
rea apei de alimentare în preîncălzitoare, respectiv 
în tender, folosind aburul de emisiune (v. fig.), 


HDHBOJOM oceii; locomotive à vapeur avec 
entraînement individuel des essieux; Dampfloko- 
motive mit Einzelantrieb der Achsen; steam 


ALL 
S 
Locomotivă cu abur, cu piston si cu condensalie (schemă). 

1) colector inferior; 2) conductă de evacuare a aburului din colectorul inferior; 3) țeavă de scurgere; 4) colector supe- 
rior de abur; 5) robinet pentru încălzirea apei proaspete; 6) cap distribuitor de abur pentru tender; 7) robinet pentru 
încălzirea apei condensate; 8) robinet de schimbare de direcţie a apei; 9) rezervor de apă condensată; 10) turbina ven- 
tilatoarelor; 11) conductă de abur; 12) cap central de abur; 13) cap de alimentare cu apă a căldării; 14) supapă de 
reglare a turbinei de aspirație; 15) turbină de aspirație a fumului; 16) separator de apă din aburul de emisiune; 17) pompă 
ce aer pentru frână; 18) cilindru de locomotivă; 19) separator de uleiu; 20) pompe de alimentare; 21) conductă de 


abur de emisiune; 22) ejectoare de apă fierbinte; 23) acuplare telescopică între locomotivă şi tender; 24) rezervor de 
apă filtrată; 25) condensator cu compartimente; 26) rezervor de apă proaspătă. 
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| Locomolivă cu abur, tip Feo. ; 
Carul locomotivei. 
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1) bloc de înhămare; 2) buceaua bulonului cuplel principale; 3) buceaua bulonului cuplei auxiliare; 4) bulonul cuplel principale; 5) bulonul cuplei auxiliare; 6) cuplă principală; 7) cuplă auxiliară; 8) placă de clocnire; 9) aparat de strângere; 
10) pcd mobil mare; 11) pod mobil mic; 12) suportul podului mobil; 13) scară la blocul de înhămare; 14) scară la marchiza locomotivei ; 15) balansier de suspensiune longitudinal și suporiul lui; 16) opritori de balansiere; 17) suporții căldări! 
verticale; 18) cenușar; 19) clapa dinainte a cenuşarului; 20) clapa dinapoi a cenușarului; 21) bară de comandă pentru clapele cenușarului; 22) găuri de curăţire în pereții cenușarului; 23) sita parascântei a cenușarului; 24) gură de vizitare a 
fundului cenușarului; 25) clapă de fund a cenușarului; 26) bară de comandă pentru clapa de fund a cenuşarului; 27) stropitorul cenușarului; 28)arc de suspensiune; 29) legătură de arc; 30) atârnător la cutia de unsoare; 31) adaus la legătura de 
arc; 32) pană pentru legătura de arc; 33) tijă de suspensiune (suspensor); 34) suportul tijei de suspensiune; 35) rondelă de articulație la capătul arcului; 36) placă de articulaţie la capătul arcului; 37) cutie de unsoare superioară, pentru osia 
cuplară; 38) cuile de unsoare, superioară, Obergethmann; 39) capacul cutiei de unsoare, superioară; 40) corpul cutiei de unsoare, superioară; 41) adaus la cutia de unsoare, superioară; 42) cusinet; 43) cutle de: unsoare, inferioară; 44) perniță 
de uns; 45) cusinet superior; 46) cusinei inferior; 47) pana cutiei de unsoare; 48) şurubul penei dela cutia de unsoare; 49) placă de gardă; 50) legătură pentru placa de gardă; 51) grupă de roll moniate; 52) osie motoare; 53) osie cuplară; 
54) osie liberă; 55) osie coțilă; 56) osie motoare moniaţă; 57) osie cuplară montată; 58) osie liberă montată; 59) roalš motoare; 60) fusul osiei; 61) bandajul roții; 62) centrul (steaua) roții; 63) inelul de fixare al bandajului; 64) contragreutate; 
65) butonul de manivelă al osiei motoare; 66) contramanivelă; 67) buton cuplar; 68) suportul glisierei; 69) traversă ce consolidare în dreptul osiei motoare; 70) traversă de consolidare în dreptul cilindrului de frână 71) traversă de consolidare 
după prima osie cuplară; 72) iraversă de consolidare înaintea primei osii cuplare; 73) traversă de consolidare în partea dinainte a cadrului; 74) traversă de consolidare între cilindri; 75) legătură orizontală a longeronilor; 76) legătură orl- 
š zontală a longeronilor deasupra osiei libere; 77) legătura longeronilor, în faja căldării verticale; 78) bare de consolidare; 79) suportul camerei de fum; 80) placă pendulară a căldării longitudinale; 81) opritorul boghiului; 82) pivotul boghiului; 
83) supcriurile platformei (podului); 84) platforma (podul); 85) traversă frontală dinainte; 86) tampon; 87) placă de fixare a tamponului; 88) cutia tamponului; 89) tocul tamponului; 90) arc elicoidal pentru tampon; 91) tija tamponului; 92) discul 
tamponului; 93) cuplă cu șurub; 94) cuplă cu cârlig de siguranță; 95) cârlig de tracțiune dinainte; 96) ghidajul cârligului de tracțiune dinainte; 97) arc elicoidal al cârligului de tracţiune; 98) balustrada traversei frontale; 99) mâner de cuplare; 
100) scară la traversa frontală; 101) suport pentru felinarele de colț dinainte; 102) curăţitor de şină înainte; 103) curățitor de şină înapoi; 104) placă de zăpadă; 105) longeron; 106) rezervor de apă; 107) tuburi de trecere prin rezervorul 
de apă; 108) robinet de golit rezervorul de apă; 109) gură de vizitat rezervorul de apă; 110) tablă de întărire a rezervorulul de apă; 111) gură de alimentare, 
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locomotive with individual axle drive; egyeshaj- 
tású gőzmozdony]: Locomotivă cu abur, cu piston, 
la care antrenarea osiilor este realizată de către 
motoare de tracțiune cu abur, rapide (de obi- 
ceiu cu simplă expansiune, cu dublu efect, cu 
distribuție cu supape), prin intermediul unei trans- 
misiuni elastice cu angrenaj intermediar și arbore 
tubular. În acest sistem de locomotivă se tinde 
să se cumuleze avantajele tracţiunii cu abur, 
cu ale antrenării individuale a osiilor. 

1. Locomotivă cu abur, cu condensație [J1ono- 
MOTHB C KoHpencanueii napa; locomotive à va- 
peur ă condensation; Kondensationsdampflokomo- 
tive;condensation steam locomotive ;kondenszációs 
gőzmozdony]: 1. Locomotivă cu abur, cu piston, la 
care emisiunea aburului nu se face în atmosferă, 
ci în condensa- 
torul de pe ten- 
der, unde abu- 
rul se conden- 
sează și este re- 
trimis în căldare 
sub formă de 
apă de alimen- 
tare. Circuitul de 
funcționare este f > . 
format din: căl- 
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Locomotivă cu turbină cu abur. 
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mare decât 30 at. La unele locomotive, căldarea 
e de tip Babcock-Wilcox, cu timbrul de 80 at 
şi cu condensajie. 

3, „ cu turbină cu abur [napoBoii Typ- 
GunHbIĂ JOKOMOTHB; locomotive à turbine à 
vapeur; Lokomotive mit Dampfturbine; steamturbine 
locomotive; gőzturbinás mozdony]: Locomotivă 
cu abur, la care forța de tracțiune necesară 
pentru remorcare este produsă de una sau de 
mai multe turbine. Ea poate fi cu sau fără con- 
densație, turbinele putând fi cu acțiune sau cu 
reacțiune. Unele tipuri de locomotive au căl- 
darea și rezervorul de combustibil montate pe 
carul locomotivei propriu zise, iar pe tender se 
amplasează turbina si (eventual) condensatorul. 
Un alt tip de locomotivă are forma locomotivei 
cu abur clasice; 
turbina principală 
este montată în 
față, pe longeroa- 
ne, transmisiunea 
puterii la  osiile 
motoare realizân- 
du-se prin inter- 
mediul unei osii 
false si prin biele 
cuplare (v. fig.). 


darea de abur, 1) conductă de apă de răcire; 2) rezervor pentru condensat; 3) pompă de Condensatorul, 
cilindrii motoru- alimentare a căldării; 4) condensator; 5) conductă de abur de emisiune; 6)an- format din mai 
lui, ţevile de grenaj de transmisiune; 7) osie falsă; 8) turbină cu abur; 9) exhaustor pen- mulli cilindri, se 


emisiune (pre- 
siunea aburului 


tru tiraj, 


găsește pe loco- 
motivă, iar pe ten- 


scade în ele la 0,6:::0,9 kg/cm?), separatorul | der se montează o instalație de răcire a apei 


de apă, turbina aspiratorului de fum care re- 
glează tirajul în focar, conducta de emisiune 
(presiunea aburului: 0,4:::0,6 kg/cm?), separa- 
torul de uleiu, acuplarea sferică telescopică 
dintre locomotivă şi tender, turbina ventilatoare- 
lor (presiunea aburului: 0,3 +- -0,5 kg/cm?) pentru 
răcirea aburului, colectoarele (presiunea aburu- 
lui: 0,1kg/cm?), condensatorul cu răcire prin cu- 
renţi de aer, rezervorul de apă condensată, fil- 
trele, pompele de alimentare, căldarea. — Loco- 
motiva corespunde în special pentru liniile din re- 
giunile lipsite de apă, sau cu apă dură. Alimentarea 
cu apă de condensaţie (deci epurată) a căldării re- 
duce mult corodarea pereţilor (v. fig., p. 518). 
— 2. Locomotivă cu turbină, la care emisiunea abu- 
rului seface într'un condensator așezat pe tender 
sau pe locomotivă. 

2. ~ cu abur de înaltă presiune [JIOKOMOTHB 
BbICOKOrO HaBneHna napa; locomotive à vapeur 
ă haute pression; Hochdruckdampflokomotive; 
high pressure steam locomotive; magasnyomâsu 
gőzmozdony]: 1. Locomotivă cu piston, cu pre- 
siunea de regim a căldării mai mare decât 30 at, 
căldarea fiind de tip special (Velox, Loeffler, 
etc.). Motorul este compound, în general cu 
trei cilindri. Câștigul realizat în consumul de 
combustibil nu compensează cheltuelile de con- 
strucție și de întrelinere a locomotivei; de aceea 
locomotiva a rămas în faza de experimentare.— 
2. Locomotivă cu turbină, cu timbrul căldării mai 


condensate prin curenţi de aer. Locomotiva are 
următoarele instalații auxiliare: ventilatorul de tiraj 
cu turbină, pompele de răcire cu turbină, venti- 
latorul cu răcire de aer cu turbină, și turbina de 
mers înapoi (pentru manevre). 

Locomotivele cu turbină se construesc pentru 
puteri mari (2000:::6000 CP) şi u vitese 
foarte mari (100 :::180 km/h). Ele au o stabilitate 
mare, prin reducerea mișcărilor perturbatorii da- 
torite maselor în mişcare rectilinie alternativă; 
realizează un cuplu motor constant la orice po- 
ziție a roților şi o demarare rapidă; locomotivele 
înzestrate cu condensator permit parcursuri lungi, 
fără oprire, reducându-se mult — în același timp — 
corodarea pereților căldării. Există tendința de a 
abandona condensatorul, din cauza umidității mari 
a aburului și a cheltuelilor mari de întreţinere. 

4, ~ fără foc [GesorneBoii JIOKOMOTHB; lo- 
comotive sans feu; feuerlose Lokomotive; fireless 
locomotive; tűznélküli gőzmozdony]: Locomotivă 
la care căldarea cu focar este înlocuită printr'un 
rezervor în care se introduce apă caldă și abur 
luat dela o centrală termică fixă. Pentru ca lo- 
comotiva să poată lucra și la presiuni joase 
(11/g*+-2 at), motorul are cilindri de diametru 
foarte mare. Locomotiva funcționează fie cu 
abur saturat, fie cu abur supraîncălzit, şi are un 
dispozitiv care împiedecă punerea ei în func- 
țiune în timpul alimentării cu abur. Rezervorul 
este bine izolat termic. — Locomotiva fără foc 
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servește peniru serviciul de manevră pe liniile 
din locurile unde există pericol de incendiu. 


1, Locomotivă Diesel [JIOKOMOTHB C ABura- 
renem /lusena; locomotive D.; D. Lokomotive; 
D. locomotive; D. mozdony]: Locomotivă a cărei 
sursă de energie este un motor Diesel. Variația 
puterii motorului Diesel este proporțională cu tu- 
rația, valoarea ei maximă fiind atinsă la o anu- 
mită valoare dată a turaţiei. Funcționarea motorului 
Diesel se stabileşte pentru diferite regimuri, -în 
funcțiune de turație; sub o anumită valoare a tu- 
raţiei, funcționarea nu mai este posibilă (aprinderea 
nu se mai poate efectua), astfel încât motorul nu 
poate demara în sarcină. Pentru a se putea adapta 
funcţionarea motorului Diesel la caracteristicele de 
tracţiune, adică la mersul hiperbolic al curbei forței 
de tracţiune în funcţiune de vitesă: F=/f(V), se 
intercalează, între motor și osia motoare a loco- 
motivei, o transmisiune care permite ca — folosind 
în plin puterea motorului — să se realizeze, la 
roata motoare, un cuplu motor variabil (forță de 
tracțiune variabilă) la diferite vitese de mers ale 
locomotivei si să se demareze locomotiva în 
sarcină. 


local (v. și sub Locotractor), și pentru locomotive 
de foarte mare vitesă sau de mare putere (peste 
3000 CP). 

Avantajele locomotivei Diesel față de locomo- 
tiva cu abur sunt: randament total mai mare 
(25:::27% față de 7:::10% la locomotiva cu 
abur), stabilitate în mers mai bună, rază de ac- 
țiune mai mare, accelerație mare (chiar la vitese 
de mers mici), funcţionare puţin influențată de 
variațiile de climă, condițiuni de folosire cari per- 

mit mai multă curățenie, solicitare mai mică a 
căii. — Desavantaje: preț de cost mare, combus- 
tibil şi uleiu mai scump, personal specializat pen- 
tru deservire. Locomotivele Diesel se clasifică 
atât după criteriile generale, cât și după putere 
şi după felul transmisiunii. V. fig. 

Părţile principale ale locomotivei Diesel sunt: 
motorul, transmisiunea, carul, caroseria și echi- 
pamentele auxiliare. 

Motorul e rapid (cu turaţia de 700.::1000 rot/min), 
de preferință în patru timpi, cu cilindri verticali 
(pe una sau pe două linii) sau în V și excluziv 
cu injecție mecanică. La locomotivele mari se 
generalizează supraalimentarea și funcționarea în 


Lig a asta 


Dg: H 
= Rise]! = k li ali 
— a= 


ISI W ip regat Ai 


Locomotivă Diesel (tip 2C 2+-2C 22, cu transm siune electrică). 
1) cabină də comandă; 2) radiator de răcire; 3) rezervor de aer; 4) electromotor de tracțiune; 5) rezervor de combustibil; 
6) rezervor de apă; 7) cabină cu aparataj electric; 8) generator electric auxiliar; 9) generator electric; 10) cadru.suport pentru 
motorul Diesel; 11) motor Diesel; 12) răcitor p=ntru apă și uleiuri; 13) grup ventilator pentru motoarele de tracțiune; 
14) articulaţie între cele două cutii ale locomotivei; 15) grup compresor. 


Locomotiva Diesel a fost introdusă în special pe 
liniile unde tracțiunea cu abur se efectuează în 
condițiuni grele, din cauza lipsei, respectiv arelei 
calități a apei de alimentare, sau în regiunile în 
cari combustibilul motor se procură în condițiuni 
avantajoase. Locomotiva Diesel s'a impus şi pentru 
serviciile cari depășesc limita (obișnuită) inferioară 
sau superioară a puterii locomotivelor cu abur 
(cari sunt de aproximativ 1000 si 3000 CP), adică 
pentru locomotive mici de manevră și pentru trafic 


mai multe regimuri de turație ale motorului. De- 
mararea motorului se face electric, sau cu aer 
comprimat. — 

Transmisiunea trebue să fie elastică, adică în 
mai multe trepte şi cu intervale foarte scurte de 
trecere dela o treaptă la alta, pentru a asigura 
demararea și mersul în bune condițiuni, fără 
şocuri și fără mișcări cu oscilaţii perturbatorii de 
mare amplitudine. Transmisiunile folosite sunt me- 
canice, hidraulice, pneumatice, sau electrice. — 


Transmisiunea mecanică e formată din inversorul 
de mers, din schimbătorul devitesă (cu 3+..5trepte) 
si din dispozitivul de acţionare a osiei motoare, 
respectiv a osiei false. Cuplarea motorului cu 
transmisiunea este realizată printr'un ambreiaj. 
Se folosește la locomotive cu puteri mici (v.fig.).— 
Transmisiunea hidraulică este formată de obiceiu 
dintr'un cuplaj hidraulic (pentru mersul la vitese 
mari) şi dintr'un transformator hidraulic (pentru 
demarare si la mersul cu vitese mici și cu forțe 
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în derivație cu circuitul rotoric, și nereglabil; s 
unul în serie cu circuitul rotoric, montat în opo- 
ziție cu primele două. 

De obiceiu, reglarea excitaţiei se efectuează 
prin acțiunea coordonată a regulatorului de ex- 
citaţie (reostat-servomotor) cu a regulatorului mo- 
torului Diesel, astfel încât excitația generatorului 
să aibă, la orice vitesă de mers a locomotivei, 
o valoare care să asigure motorului Diesel o sar- 
cină constantă pentru turația de regim respectivă, 


Locomotivă Diesel cu transmisiune mecanică tip 2E1. 
1) pompă de uleiu pentru răcire; 2) schimbător de vitese cu trei trepte; 3) arbore principal cu angrenaj conic; 4) cuplaj 


elastic; 5) motor Diesel; 


6) compresor pentru lrână; 7) arbore de transmisiune la ventilator; 8) turbogenerator pentru 


iluminat; 9) ventilator de răcire; 10) radiator; 11) arbore de transmisiune; 12) arbore intermediar. 


de tracțiune mari), montate pe același arbore. 
Motorul acționează transmisiunea printr'un angre- 
naj reductor anterior, iar transmisiunea acționează 
osia motoare sau o osie falsă, printr'un angrenaj 
reductor posterior, legat şi cu inversorul de mers. 
Transmisiunea hidraulică asigură un raport de trans- 
formare continuu, adică fără trepte intermediare, 
permițând variaţia cuplului motor între limite largi. 
Este folosită la locomotive mici, şi la unele loco- 
motive mari (pentru încercări comparative cu 
locomotive Diesel-electrice), răcirea lichidului de 
transmisiune fiind mai ușor de realizat decât 
cea a înfășurărilor electrice. — Transmisiunea elec- 
trică este răspândită aproape la toate locomotivele 
de mare putere și de foarte mare vitesă, cari se 
numesc, în acest caz, locomotive Diesel-electrice. 
Este formată dintr'un generator electric de curent 
continuu, antrenat de motorul Diesel, dintr'un număr 
de motoare electrice de tracțiune (unu sau două 
electromotoare acționând câte o osie cu antre- 
nare individuală), din aparatajul electric și din 
circuitele electrice de cuplare și de comandă. 
Transmisiunea electrică trebuind să asigure, pentru 
orice vitesă de mers a locomotivei, utilizarea în 
plin a puterii motorului Diesel, caracteristica ex- 
terioară, adică tensiune la borne-intensitateacuren- 
tului debitat, U,=/f(), a generatorului electric, 
trebue să aibă un mers hiperbolic, asemănător 
curbei caracteristice forță de  tracțiune-vitesă: 
F=f(V) a locomotivei. Această «caracteristică se 
realizează folosind un generator electric de curent 
continuu, cu trei circuite de excitație: unul inde- 
pendent, cu intensitatea curentului de excitație 
reglabilă, alimentat de un generator auxiliar; unul 


În acest mod, comanda locomotivei se realizează 
prin intermediul regulatorului motorului Diesel 
(v. figa p. 522). 

Demararea motorului Diesel se produce prin 
funcționarea generatorului electric ca motor, 
curentul de demarare fiind dat de o baterie de 
acumulatoare electrice. — Circuitele electrice ale 
transmisiunii sunt: circuitul principal (între gene- 
rator si motoarele de tracțiune); circuitul auxiliar 
(între bateria de acumulatoare, respectiv gene- 
ratorul auxiliar, și aparatele electrice); circuitul 
de demarare (între bateria de acumulatoare şi 
generatorul principal); circuitul de excitație (di- 
ferit, după sistemul de excitație folosit); circuitul 
de comandă (între controler și diferitele aparate 
şi mașini). — Generatorul are mai multe perechi 
de poli de excitație și poli de comutație, ten- 
siunea lui la borne fiind reglabilă în limite foarte 
largi (0:::1000 V). — Motoarele de tracţiune au 
excitația în serie; ele sunt de obiceiu suspendate 
integral pe cadrul locomotivei, antrenarea osiei 
fiind realizată prin transmisiuni intermediare, elas- 
lice, spre a urma jocul suspensiunii locomotivei. 

—Transmisiunea pneumatică este formată dintr'un 
compresor de aer, antrenat de motorul Diesel, 
aerul comprimat acjionând în doi cilindri cu piston. 
Osiile sunt antrenate prin mecanisme bielă-ma- 
nivelă. Sistemul cu transmisiune pneumatică se 
foloseşte rar. — 

Carul locomotivei este format din cadru (îm- 
preună cu accesoriile) și aparatul de rulare. În 


| general, longeroanele sunt interioare la locomo- 


tivele cu biele cuplare, și exterioare la locomo- 
tivele cu antrenare individuală. Accesoriile cadrului 
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sunt aparatele de tracțiune si de ciocnire, iar la 
locomotivele articulate, şi aparatul de legare între 
cele două părţi. — Aparatul de rulare este con- 
stituit din osiile montate (libere, motoare, respec- 
tiv cuplare), din osia falsă, din dispozitivele de 
înscriere în curbă, cutiile de unsoare cu patinele 
şi plăcile de gardă, și suspensiunea; la locomo- 
tivele Diesel electrice, se adaugă transmisiunea 
dintre motorul de tracţiune și osie (cuplaje prin 


forma de cutie de vagon, și cuprinde cabinele 
de comandă, cabina aparatajului electric, compar- 
timentul mașinilor, compartimentul radiatoarelor 
de răcire, rezervoarele de combustibil și rezer- 
voarele de apă de răcire. Compartimentele co- 
munică între ele prin coridoare; cele două cutii 
ale locomotivelor articulate sunt legate prin bur- 
dufuri de comunicație. — 

Echipamentele auxiliare cuprind: organele si 
aparatele de comandă și de conducere; instalația 
de ungere (pompe de uns, conducte de ungere, 
supape de reţinere, etc.); instalaţia de iluminat 
(cu petrol, sau electric); instalaţia de nisipare, 


echipamentul de frână, instalația de încălzire, 


Locomotivă Diesel-electrică, tip 2 D 1 +- 1 D 2 (schema instalaţiei electrice). 
1) motor Diesel: a) regulator de vitesă; 2) generator electric principal: b) excitație în derivație; c) exciiajie separată; 
d) excitație în serie; 3) releu maximal de intensitate; 4) contactor electropneumatic pentru motoarele de tracţiune; 
5) inversor de mers; 6) motor de tracțiune; 7) baterie de acumulatoare pentru demarare; 8) contactor de demarare; 
9) contactor la bateria de acumulatoare; 10) generator electric auxiliar; 11) regulator de tensiune pentru generatorul 
auxiliar; [12) contactor la excitație; 13) reostat de câmp; 14) regulator al reostatului de câmp: e) piston oscilant; 
Í) sertar de distribuție; 15) electromagnet de reglare; 16) pârghie de acţionare; 17) controler: g) cilindru principal; 
h) cilindru de inversare; i) cilindru de demarare; 18) buton de oprire a motorului Diesel; 19) ventilator pentru motoarele 
de tracțiune; 20) ventilator de răcire; 21) contactor pentru mersul în paralel al ventilatoarelor; 22) contactor pentru 
m-rsul în serie al ventilatoarelor; 23) ventilator pentru masa de comandă; 24) calorifer electric pentru cabina de co- 
mandă; 25) epurator de uleiu; 26) aparat de încărcare a bateriei de acumulatoare; 27) grup convertisor; 28) pompă de 
răcire; 29) compresor pentru frână; 30) pompă de uleiu; 31) instalație de iluminat; 32) aparat de degivrare; 33) încălzitor 
de geamuri; 34) bornele circuitului de comandă; 35) legătură între cele două cutii ale locomotivei. 


resorturi sau prin articulaţii, de obiceiu cu arbore 
tubular rezemat în carcasa motorului). Numărul 
şi dispoziția osiilor, ca şi diametrul roților, depind 
de aceleași elemente ca la locomotivele cu abur. — 

Caroseria locomotivelor de mică putere este 
formată din cutia de tablă, care îmbracă motorul, 
și din marchiză; caroseria locomotivelor mari are 


vitesometrul, filtrele de combustibil motor și de 
uleiu, etc. Locomotiva cu transmisiune electrică 
are, în plus, următoarele instalații auxiliare: grupul 
convertisor, pompele de răcire, ventilatoarele 
motoarelor de tracțiune, radiatoarele de răcire, 
încălzitorul de geamuri, aparatajul electric (con- 
trolerul pentru comanda mersului locomotivei, 


contactoarele, inversoarele, limitoarele de curent, 
releurile de maxim, servomotoarele pentru acțio- 
narea, prin comanda regulatorului, a injecţiei, 
respectiv a excitației generatorului electric, între- 
ruptorul bateriei de acumulatoare, întreruptorul 
tetrapolar al motoarelor de tracțiune, supapele 
electropneumatice, pentru punerea în diferite re- 
gimuri de turație a motorului Diesel, electro- 
magneții de comandă, etc.). 
2 1. Locomotivă Diesel-electrică [J[H3eJIbHO- 
ƏJEKTPHYECKHË JIOROMOTHB; locomotive D. élec- 
trique; elektrische D. Lokomotive; electric D. lo- 
comotive; D.:.elektromos mozdony]: Locomotivă 
Diesel cu transmisiune electrică. V. sub Locomo- 
tivă Diesel, 

2. Locomotivă electrică [pnerrpnuecruii J10- 
KROMOTHB; locomotive €lectrique; elektrische Lo- 
komotive; electric locomotive; elektromos moz- 
dony, villamos mozdony]: Locomotivă a cărei 
sursă de energie este constituită de o centrală 
electrică independentă, dela care energia de ali- 
mentare se transmite vehiculului printr'o linie 
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printr'un transformator static, înainte de a trece 
prin motoarele de tracţiune; locomotive cu grup 
convertisor, convertisarea curentului din alterna- 
tiv în continuu realizându-se în grupul de pe 
locomotivă; locomotive cu convertisoare de fază, 
pentru transformarea curentului, din monofazat, 
cum este dat de linia aeriană, în curent trifazat); 
si după modul de acţionare al osiilor montate 
ale locomotivei (locomotiv& cu acţionare indivi- 
duală a osiilor; locomotive cu acţionare colectivă a 
osiilor, prin cuplarea lor mecanică). În tracţiunea 
electrică cu locomotive se foloseşte, în general: cu- 
rent continuu de 1500 V sau de 1650 V, de 3000 V 
sau de 3300 V, curent alternativ monofazat de 
15000 V si frecvența de 16: per/s, și de 11000 
si 22000 V și 25 per/s (sau, în fază de încercare, 
de 15000 V si 50 per/s); curent trifazat de 3700 V 
Ë frecvența 16°/s per/s, şi de 10000 V si 50 perfs. 
n notația locomotivelor electrice se folosește 
semnul + pentru a indica o locomotivă articulată 
formată din două părți, și semnul — pentru a 
indica boghiurile motoare individuale. 
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Locomotivă electrică (de mare putere, articulată, pentru curent monofazat, tip 1 Bo 1 Bo 1-+1Bo1By1, cu antrenare indi- 
viduală a osiilor). 
1) pantograf; 2) electromotor de tracțiune; 3) angrenaj reductor; 4) transmisiune la osie; 5) cabina motoarelor electrice; 
6) cabina transformatorului; 7) articulațe a celor două părți ale locomotivei. 


electrică. O priză ia dela firul de cale curentul 
electric care, după ce trece prin circuitele de 
pe locomotivă, se închide prin șină, pământ si 
priza de pământ a alimentării. Pe locomotivă, 
energia electrică alimentează motoarele electrice 
de tracțiune, cari antrenează osiile, individual sau 
colectiv. Forța de tracțiune este realizată de cu- 
plul motor al motoarelor electrice, și poate fi 
menținută constantă, în limite destul de largi ale 
vitesei. Limita de adeziune este mai înaltă decât 
la locomotivele cu abur; vitesa de mers poate 
atinge valori mai mari, stabilitatea în mers fiind 
mai mare, fiindcă locomotiva electrică nu are 
mase în mișcare rectilinie alternativă.. Puterea lo- 
comotivei electrice este limitată de frecarea de 
adeziune, de încălzirea admisibilă a motoarelor, 
şi de limita unei bune comutații a motoarelor 
serie cu colector. Caracteristicele de funcţionare 
se referă la puterea uniorară și la puterea în re- 
gim permanent a locomotivei (aproximativ 75:::90%/, 
din puterea uniorară). Locomotivele se clasifică 
nu numai după criteriile generale, ci și după 
felul și conducerea curentului electric (locomo- 
tive de curent continuu, curentul trecând, fără 
transformare, din linia aeriană, prin motoarele 
de tracțiune; locomotive de curent alternativ, la 
cari curentul dat de linia aeriană e transformat 


Locomotiva electrică este formată din partea 
mecanică, din partea electrică și din echipamen- 
tele anexe. 

Partea mecanică este constituită din car și din cu- 
tia locomotivei; carul e format din cadru, aparatul 
de rulare, suspensiunea, transmisiunea dela motor 
la osie (la locomotivele cu antrenare individuală), 
aparatele de tracțiune și de ciocnire; la locomo- 
tivele cu antrenare colectivă, partea mecanică 
cuprinde şi bielele cuplare, osia falsă și ar- 
borii cu angrenajele intermediare. — De obiceiu, 
cutia acopere întregul cadru, și are formă de 
vagon; la locomotivele moderne și de mare vitesă, 
cutia are formă tubulară sau aerodinamică. La 
unele locomotive, cutia are o formă specială, având 
la mijloc cabina de comandă (v. fig., p. 524). 
La locomotivele cu un număr mare de osii mo- 
toare, cutia este secționată ca şi cadrul, si părţile 
separate sunt articulate între ele. — Cadrul este 
construit, în general, din tablă presată, formând 
o construcție rigidă, întreaga asamblare fiind 
efectuată (la locomotivele de construcție nouă) 
prin sudură electrică. — Aparatul de rulare si apa- 
ratele de tracţiune si de ciocnire se construesc 
după prescripțiile generale de circulație; la lo- 
comotivele de construcție nouă, cu boghiuri mo- 
toare, se încearcă să se înlocuiască plăcile de 
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alunecare ale cutiilor de unsoare printr'un dis- | folosit pentru motorul cu suspensiune parţială 
pozitiv cu bielete și blocuri silențioase. — Mo- | este suspensiunea prin nas (suspensiune prin pa- 
toarele de tracțiune antrenează osiile motoare | lier cu ghiare, suspensiune tipstramvaiu). Pentru 
prin transmisiune, cari diferă după cum antrena- | motorul cu suspensiune integrală, sistemele de 
rea este individuală sau colectivă. Pentru ca lo- | transmisiune folosite sunt: cuplajele mecanice cu 
comotiva să aibă în mers o stabilitate maximă, | resorturi cilindrice; cuplajele mecanice cu resorturi 


Locomotivă electrică tip By—Bg, cu cabină centrală de comandă, 
1) camera motoarelor; 2) pantograf; 3) cabină de comandă. 


dispuse peroată în hexagon; cele cu arbore tubular 
şi cu resorturi elicoidale cu ghidaje inelare; ar- 
borele cardanic simplu, ghidat de un arbore tu- 
bular cu bielete și sector dințat; arbore cardanic 
cu fusuri ghidate și bloc silențios; cu inel dan- 


şi pentru protecţiunea căii, trebue ca greutatea 
nesuspendată a locomotivei să fie mică; motoa- 
rele de tracțiune se dispun deci în partea sus- 
pendată elastic a locomotivei și, în acest caz, 
transmisiunea (care cuplează motorul suspendat 
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Locomotivă electrică tip Co—Cp de curent monofazat. 
l) secţiune AA; ll) secțiune BB; 1) inversor de mers; 2) pantograf; 3) turboventilator de răcire; 4) aparataj de recupe- 
rare; 5) grup convertisor monofazat-trifazat pentru alimentarea echipamentelor auxiliare; 6) contactoare principale; 7) dis- 
jonctor; 8) turbocompresor; 9) motor de tracțiune; 10) transformator; 11) baterie de acumulatoare; 12) grup convertisor 
din continuu în monofazat, pentru circulație (pe distanțe mici) pe linii cu curent continuu, 


elastic cu osia motoare nesuspendată) trebue să | sant și cu bielete articulate pe bloc silențios; etc. 
urmeze jocul suspensiunii locomotivei. — La | Transmisiunea cu motorul suspendat prin nas se 
antrenarea individuală, fiecare osie motoare e | folosește la locomotive cari au vitesa maximă de 
acționată de unu sau de două motoare electrice | cel mult 100 km/h; la locomotivele de mare vitesă 
suspendate elastic parțial sau integral. Sistemul | (peste 100 km/h) se folosește excluziv transmi- 


